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1) Zakresrobot dla calego zamier zenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane ,, Rozbudowa Targowiska Migjskiego przy ul. Zielongj w
Wieluniu wraz z infrastruktura”, swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie terenu
polegajace na utwardzeniu placu miejsc targowych, chodnikéw, drég, dojazdow,
oswietlenia terenu, nagtosnieniai monitoringu oraz sieci hydrantowej a takze punkty
czerpaniawody zasilane z nowego przytacza do dziatek nr 313 i 312.
L okalizacja inwestycji:
Wielun, ul. Zielona, dziatki nr ewidencji 313, 312.
Zmianom podlega¢ bedzie rowniez ngjblizsze otoczenie obiektu poprzez
projektowane elementy zagospodarowania terenu takie jak nowe wejscia, podjazd dla
0s0b niepetnosprawnych, dojazd od strony wewnetrznego parkingu itp.
Wprowadzone zmiany zwiazane z rozbudowa i przebudowa maja wptyw zarowno na
elementy konstrukcji budynku jak i jego wyrazu architektonicznego (zmiany podziatu
i proporcji elewacji, kolorystyki), oraz dostosowania obiektu do obecnie
obowiazujacych przepisdw i stosowanych standardéw materiatowo-technicznych
zarowno budowlanych jak i instalacyjnych
Lokalizacja budynku na tytach dziatki Zespotu Szkét nr 4 w Tomaszowie
Mazowieckim, ul. Ostrowskiego 14, dziatka nr 369/1, obreb 9.

2) wykaz istnigjacych obiektow budowlanych.
Naternie dziatki zlokalizowane sa dwa budynki istniejace:

1. Budynek parterowy, murowanym, mieszczacym pomieszczenia schroniska dla
zwierzat oraz sklepu produktow uprawy roslin — przeznaczenie docelowe budynku -
adaptacja na cele centrum informagji, punktu reklamy, radiowezta i funkcji
handlowej. Lokalizacja budynku w pétnocnej czesci dziatki nr ewid. 313 — adaptacja
budynku nie objgta niniejszym opracowaniem.

2. Budynek parterowy, w konstrukcji stalowej szkieletowej, mieszczacym magazyn i
pawilon handlowy srodkéw ochrony roslin. Lokalizacjaw potudniowo-wschodniej
czesci dziatki nr ewid. 313.

Od strony pétnocnej dziatka inwestycji graniczy z rowem melioracyjnym biegnacym na

dziatce nr ewid. 283/4. Od strony wschodniej dziatka nr 313 graniczy z dziatka nr ewid.

312 bedaca we wiadaniu gminy — terenem przysztego utwardzenia docelowego terenu

targowiska.

W centralng] czesci dziatek bedacych przedmiotem opracowania znajduje si¢ utwardzony

juz i funkcjonujacy obecnie jako miejscatargowe plac z kostki betonowej 0 powierzchni

5900m? z wjazdem od strony ul. Zielonej odwadniany powierzchniowo do rowu
melioracyjnego za pomoca powierzchniowych odwodnien korytowych. Plac ten
oznaczono na koncepgji linia cienka. Przystajacy do tego placu jest nowo utwardzony

teren o powierzchni 2800m? z podziatem na miejsca targowe realizowany obecnie w

pierwszym etapie realizacji tego przedsiewzigcia. Ninigjsze opracowanie dotyczy

powierzchni do utwardzenia tacznie na 10468n7’. Nata powierzchnig sktada si¢

utwardzenie dojazdéw o pow. 2250m?, chodnikéw o pow. 1323 m? i miejsc targowych o

pow. 6895m7. Na opisywanym terenie istnieja liczne drzewa lisciaste, tworzace szpaler

zieleni wzdtuz istniejacych rowow melioracyjnych. Drzewate (gtownie topole) nie sa
wartosciowe. Projekt nie ingeruje w istniejacy drzewostan.
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Obsluga w zakresieinfrastruktury techniczng,

Odwodnienie terenu powierzchniowe. Z terenu utwardzonego odprowadza si¢ wody za
posrednictwem systemu odwodnien liniowych, posrednio z miejsc targowych za
posrednictwem separatorow do rowu melioracyjnego biegnacego wzdtuz pétnocne
granicy dziatek. Docelowo dla potrzeb przyjetego rozwiazania opracowany zostat operat
wodno-prawny bedacy oddzielnym opracowaniem stanowiacym podstawe do wydania
pozwolenia wodno-prawnego zezwalajacego na zrzut wod opadowych z targowiska do
rowu melioracyjnego.

3) wskazanie elementow zagospodar owania dziatki lub terenu, ktore moga
stwar zaé zagr ozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Realizacja przewiduje:
Nowe przytacze energii elektrycznej i wodociagowe,
Oswietlenie terenu, oraz rozmieszczenie punktéw elektrycznych z mozliwoscia
poboru energii elektryczne,
Zasilenie elektryczne kablowe pompowni wod opadowych,
Nagtosnienie gtosnikowe terenu targowiska, radiowezel,
Monitoring — dwie kamery obrotowe,
Hydranty pozarowe i punkty czerpania wody (zawory ze ztaczka do weza),
Odwodnienie terenu powierzchniowe systemem liniowych odwodnien za
posrednictwem separatorow do rowow melioracyjnych.
Nie wystepuja elementy, ktére moga stwar za¢ szczeg6lne zagrozenie.
W obrebie planowanej inwestycji projektuje si¢ zmiany w zagospodarowaniu terenu aw
szczegolnosci wysokosciowe. Planowana inwestycja nie wptynie na zmiany i nie spowoduje
ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich, zgodnie z ich faktycznym uzytkowaniem.
Podczas wykonywania tych elementow wystepowaty beda roboty ziemne i wykopy, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa. W celu uniknigcia ryzyka wypadku podczas
prowadzenia tych prac nalezy zastosowac przepisy BHP odpowiednio zabezpieczajac
wykopy i 0znakowujac teren prowadzenia prac a takze zwroci¢ szczegblna uwage podczas
ich prowadzenia
Elementy takie jak przytaczai inne elementy infrastruktury utozone w ziemi na
bezpieczne] gigbokosci, odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw srodowiska
nie stanowia zagrozenia dla zdrowia ludzi w przypadku prawidtowej eksploatacji.
- Energia elektryczna — na bazie istniejacego przytacza.
- Woda do cel6w socjalno - bytowych — z istnigjacego przytacza.
- Woda do celow zewngtrznego gaszenia pozaru — z istniejacej sieci hydrantowej p. poz.
miejskiej,
- Kanalizacja sanitarna— istnigjaca sie¢ kanalizacji miejskiej.
- Gospodarowanie odpadami — zapewnienie odbioru na bazie umowy z Zaktadem
Oczyszczania Miasta,
- Zaopatrzenie w energi¢ cieplna — z przebudowywanego cieptociagu miejskiego, wezet
cieplny zlokalizowany w budynku szkoty.

NP

Nogk~w
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4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagr ozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagr ozen oraz
migjscei czasich wystapienia.

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegdlnie niebezpiecznych robét
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogolnych zasad bezpieczenstwa.
Podczas trwania rob6t nalezy zwréci¢ jednak szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace z
charakteru, organizacji lub miejscaich prowadzenia stwarzagjacych ryzyko powstania
zagrozenia dla zdrowia ludzi aw szczeglnosci:

- upadku z wysokosci,

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujacymi maszyn ( brak oston) - przy robotach,

ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, montazowych, wykonczeniowych,

- zagrozenie zwiazane z elementami ostrymi i wystajacymi,

- zagrozenie zwiazane z transportem materiatdéw budowlanych,

- zagrozenie zwiazane z przemieszczaniem si¢ sprzgtu i ludzi,

- zagrozenie zwiazane z wiasciwosciami fizycznymi materiatu ( ostre krawedzie, sliskie

chropowate powierzchnie itp.),

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna,

- zagrozenie oparzeniem ( gorace odpryski metalu itp.),

- zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robolach ciesielskich, wykonczeniowych.

- nieprawidtowe oswietlenie,

- halasi wibracja,

- pyh,

- zwiazki chemiczne stosowane w budownictwie,

5) wskazanie sposobu prowadzenia instr uktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji r obot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez robocza i1 ochronna oraz
sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i zapoznac
pracownika z jego zastosowaniem,

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikOw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy,

- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowiazkdw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

- zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

- zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

- informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktre wiaze si¢ z wykonywana praca oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikdw i stosowac si¢ do orzeczen
lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

- zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie bhp zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
wydawa¢é szczegotowe instrukcje i wskazOwki dotyczace bezpieczenstwa na stanowiskach
pracy,

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢
niezbedne srodki do udzielenia pierwsze] pomocy w razie wypadku,

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwai higieny
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pracy,

- organizowat, przygotowa i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- egzekwowat przestrzeganie przez pracownikOw przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagr ozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozar u, awarii i innych zagr ozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegblnego
zagrozenia

Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogolnych zasad BHP podczas prowadzenia
bobdt oraz zabezpieczenie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla

pracownikow.

Opracowat:
| arch. Michat Otpmanski
|| arch. Andrzg Klusztelak
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