Pompownia $ciekéw EPS: Medium: Scieki deszczowe
TYP: PD/ 2500-3,92/R-150/AFP 1546 M 60/4

Punkt pracy pompowni:

Q= 125,00 I/s
H= 7,32 m

Pompy:

Producent: ABS
Typ: AFP 1546 M 60/4 - 2szt.
Praca pomp: kazda pompa na swoj ruroci ag
P= 6 kw Rozruch: Soft-start
In= 125 A
tancuch oraz prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej.
Sterowanie:

Funkcje realizowane przez uktad:

« sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego oraz przyciskow
« kontrola 5 pozioméw $ciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew
» mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp
« opdznienie rozruchu drugiej pompy przy jednoczesnym zatgczeniu obu pomp (poziom: awaria-przelew),
» mozliwo$¢ odczytu czasu pracy pompy na sterowniku,
« kontrola napiecia zasilajgcego (zgodnos¢ faz, symetria, warto$¢ napiecia),
« kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow termicznych i czujnikdw zabudowanych
wewnatrz pompy),
« zabezpieczenie przecigzeniowe,
« sygnalizacja awarii,
Wyposa zenie szafy:
« zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytgcznik réznicowo-pradowy),
« zabezpieczenie przeciw przepieciowe typu C,
« gniazgo/przetacznik do podiaczenia agregary pradotwérczego
« licznik pracy pompy,
* ghiazdo serwisowe 230V/16A
« uktad optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie rozdzielnicy
Korpus pompowni: Betonowy
Srednica: 2500 mm
Wysoko$¢: 3,92 m
Wiaz stalowy EU D400 1200x960 - 1szt.
Drabina stal k.o.

Orurowanie:

Srednica: DN 150 - stal nierdzewna, kotnierze aluminiowe, $ruby stal nierdzewna
Armatura:

Zawor zwrotny kulowy DN 150 - 2szt. prod.

Zasuwa miekkouszczelniona DN 150 - 2szt. prod.
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