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10 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest :
- zZlecenie Inwestora — Wielunskiego Osrodka Sportu i Rekreacji, 98-300 Wielun, ul. Wojska Polskiego 38,
- obowigzujace przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji, katalogéw producenta itp.

1.2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul. Zielonej wraz
z infrastruktura i utwardzeniem terenu oraz o$wietleniem — odwodnienie terenu targowiska miejskiego.

1.3 Scieki deszczowe.

. Scieki deszczowe odprowadzane beda do rowu otwartego przebiegajacego wokét obszaru targowiska miejskiego.
Scieki deszczowe pochodzi¢ bedg z terenéw utwardzonych poprzez projektowane odwodnienia liniowe.
Przyjeto, ze ilo$¢ wdéd opadowych kierowanych do rowu otwartego pochodzi¢ bedzie z powierzchni:

Powierzchnia terenéw utwardzonych - 19 646 m?
Qur = 15 x 19,646 x 0,8 = 235,75 dm’/s

Teren targowiska podzielono spadkami na dwie zlewnie odprowadzajace wody opadowe w dwdch miejscach do
rowu otwartego.
llo$¢ $ciekow deszczowych z jednej zlewni:

Qdr = 15 x (19,646 x 0,50) x 0,8 = 117,88 dm/s

Przewiduje sie montaz dwoch ciggéw technologicznych wyposazonych w podobny zestaw urzadzen.

Oba ciggi technologiczna sktadac sie bedg z odwodnien liniowych typu ACO DRAIN S 200 K, studzienek inspekcyjnych,
studzienek rewizyjnych potaczeniowych, osadnik Dn 2000 mm, separatora lamelowego PSW 15/150, przepompowni wod
deszczowych, wylotu do rowu otwartego.

Przyjeto, ze wszystkie Scieki deszczowe moga posiadaé¢ zanieczyszczenia ropopochodne. Dlatego oczyszczane bedag
w separatorach typu PSW 15/150 o przeptywie nominalnym Qnom = 15,0 dm?®s i maksymalnym Qmax = 150,0 dm?/s
zamontowanego na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (o srednicy Dz/Dw 1500/1200 mm).

Zaktada sie iz scieki deszczowe odprowadzane beda po zatrzymaniu w separatorze do przepompowni i dalej poprzez
studzienke inspekcyjna i wylot do rowu otwartego.

1.4. Opis projektowanych instalacji.
1.4.1 Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie $cieki deszczowe z terenéw targowiska. Projektowana
kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z typowych rur i ksztattek PCW firmy WAVIN o srednicy 0,16 m i 0,20 mm

Scieki z odprowadzane bedg z terenu poprzez odwodnienia liniowe. Studzienki rewizyjnej wykonane beda z osadnikiem
z kregbéw zelbetowych Dn 1000 mm i Dn 1200 mm. Przewiduje sie montaz studzienek inspekcyjnych systemu firmy WAVIN
Scieki deszczowe odprowadzane beda poprzez osadnik i separator do rowu otwartego.

Z uwagi na mate zagtebienie dna rowu otwartego i dtugie ciggi odwodnien liniowych projektuje sie montaz
przepompowni w studzience rewizyjnej.

1.5 Roboty ziemne i montazowe.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych, norma PN -B - 10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz Zarzgdzeniem nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29.12.1970r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociagowe i kanalizacyjne
(Dz. Bud. nr 1 z dnia 15.03.1971r.) oraz Zarzgdzeniem nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29.12.1970r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociagowe i kanalizacyjne
(Dz. Bud. nr 1 z dnia 15.03.1971r.) i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych — Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa 1994r, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét w dziedzinie
gospodarki wodnej w zakresie konstrukeji hydrotechnicznych z betonu - Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa 1994r.

W ww. przepisach okreslono warunki prawidtowego przeprowadzenia rob6t ziemnych i montazowych zwigzanych z
wykonaniem przytacza tj sposoby zabezpieczenia $cian wykopow (w zaleznosci od rodzaju gruntu) oraz ich odwodnienia.

Zgodnie z Ustawg z dnia 1.07.1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami),
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do wykonania przytacza mozna przystgpi¢ po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zgodnie z art. 41 i 43 Ustawa jw. rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy tj miedzy innymi wykonanie wytyczenia geodezyjnego przytacza.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy uzyskaé zgode na odprowadzenie wéd deszczowych do rowu
otwartego.

W miegjscu wigczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu otwartego nalezy wykonaé wyloty. Prace najlepiegj
wykona przy niskim stanie wody w rowie.

Projektowang kanalizacje deszczowg wraz z urzadzeniami technologicznymi nalezy montowaé w wykopie na warstwie
piasku (bez kamieni) uprzednio zageszczonej. Przed przystapieniem do zasypki wykopu wszystkie elementy metalowe
nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie z brudu i rdzy oraz dwukrotne pomalowanie farbg przeciwrdzewng
do gruntowania i nawierzchniowg ogélnego stosowania a po wyschnieciu zaizolowaé warstwa tasmy DENSO.

Po zakonhczeniu prac zabezpieczajacych, rurocigg nalezy zasypac recznie warstwa piasku (bez kamieni) do wysokosci
20 cm ponad wierzch kanatu z zageszczeniem, a nastepnie recznie warstwami o grubosci 20 cm ziemig z wykopu (takze
z zageszczeniem). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku zageszczenia nalezy przystapi¢ do robét zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni chodnika i jezdni.

2. Warunki wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy prowadzeniu ww. robot. W czasie prowadzenia
ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien wynikajacych
z obowigzujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowien
wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.2003r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 28.08.2003r.)
i w sprawie ochrony ppoz. budynkéw (DU 121 z dnia 11.07.2003r.).
2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t instalacyjnych (BIOZ).

2.1 Zakres i kolejno$é wykonywania robot instalacyjnych.
2.1.1 Zakres robot instalacyjnych.
2.1.1.1 Zewnetrzne instalacje sanitarne:

- Roboty ziemne i montazowe kanalizacji odwodnien liniowych i kanalizacji deszczowej,

- roboty ziemne i montazowe urzgdzen technologicznych zwigzanych z podczyszczaniem wod deszczowych,
- wykonanie wlotéw kanalizacji deszczowej do rowu otwartego,

- odbidr i uruchomienie systemu odwodnienia terenu targowiska miejskiego.

2.2 Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét instalacyjnych.

2.2.1 Roboty ziemne.

przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bezpiecznych metod pracy na

stanowisku,

- rozpoczecie rob6t ziemnych nastepuje z chwilg wykonanie wytyczenia kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami
technologicznymi,

- roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczna,

- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg istniejgcych instalacji podziemnych
poprzez wykonanie recznych wykopdéw kontrolnych w celu lokalizacji ww. instalacji,

- roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie i pod
bezposrednim nadzorem kierownika robét,

- ww. prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego przy pomocy narzedzi recznych na
drewnianych trzonkach,

- teren prowadzenia rob6t ziemnych przy budowie wodociggu powinien by¢ wygrodzony i zaopatrzony w tablice
ostrzegawcze,

- wykopy winny by¢ wygrodzone barierami usytuowanymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

- po zakonczeniu prac w danym dniu wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami,

2.2.2 Roboty montazowe.

- przed przystapieniem do robét montazowych nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpiecznych metod pracy na
stanowisku,

- roboty montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna i wytycznymi producenta,

- przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg projektowanych instalacji,

- do wykonywania projektowanych instalacji przewiduje sie wykorzystanie narzedzi recznych lub elektronarzedzi,

- wykorzystanie elektronarzedzi jest mozliwe poprzez podtaczenie ich do instalacji elektrycznej placu budowy wykonanej
przez pracownikdw posiadajgcych stosowne uprawnienia energetyczne a instalacja elektryczna winna mie¢é wymagane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwporazeniowe,
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- materialy stosowane do wykonania projektowanych instalacji winny mie¢ wymagane aprobaty techniczne,
dopuszczenia lub certyfikaty,

- materialy przewidziane do wykonania instalacji sanitarnych nie zawierajag sktadnikéw lub substancji stwarzajacych
bezposrednie zagrozenie zdrowia i bezpiecznej pracy dla pracownikéw wykonujacych prace montazowe,

- pracownicy wykonujgacy prace montazowe winni posiada¢ odziez ochronng, kaski ochronne, rekawice robocze,

- pracownicy wykonujacy roboty montazowe winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do prac
budowlano — montazowych,

- wszystkie prace budowlano — montazowe winny byé wykonywane zgodnie z harmonogramem
realizacji prac w celu unikniecia réwnoczesnego wykonania rob6t wzajemnie sie wykluczajacych,

- zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w podreczna apteczke zawierajgca niezbedne srodki opatrunkowe,

dezynfekujace i przeciwbolowe.

3. Warunki wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy prowadzeniu ww. robot. W czasie prowadzenia
ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowien wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.2003r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 28.08.2003r.).

4. Wykaz materiatow podstawowych dla | etapu inwestycji.

1. [Wodociag @ 110 PCW
Lp Nazwa materiatu Jednostka llos¢ Uwagi
1 | Odwaodnienie liniowe typu ACO DRAIN S 200 K mb 427,80
(59+77+93+25,7+18,70+15+71,90+67,50 = 427,80 mb)

2 | Kanat 0,16 PCW mb 37,30
3 | Kanat 0,20 PCW szt 72,59
4 | Studnia inspekcyjna 420 mm kpl 3

5 | Studzienka kontrolna Dn 1000 mm kpl 1

6 | Studzienka potgczeniowa Dn 1200 mm kpl 2

7 | Osadnik Dn 2000 mm kpl 2

8 | Separatora lamelowy typu PSW 15/150 kpl 2

9 | Przepompownia $ciekéw deszczowych kpl 2
10 [ Wylot do rowu otwartego kpl 2
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