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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélng specyfikacji techniczngj (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowe)
kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowe specyfikacji techniczng (SST) stosowang) jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na lokalnych drogach, ulicach, placach
i chodnikach.

1.3. Zakresrob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigiszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralng nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub  dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawani e € ementow.

1.45. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’
[10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
og6ine” [10] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
3
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Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
a) klasa,50", o wytrzymatosci na sciskanie nie mnigjszej niz 50 MPa,
b) klasa,35", o wytrzymatosci na sciskanie nie mnigjszgj niz 35 MPa,
4. barwa
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady
podano w zataczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mnig niz 100 mm,
¢) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60 mm,
80 mm i 100 mm.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez
uprawniona jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadac wymaganiom okreslonym w
aprobacie techniczng, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiar6w:

- diugosé i szerokosc¢ + 3,0 mm,

- grubos¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mnigjsza niz:

- 50 MPg, dlaklasy,,50",

- 35MPg, dlaklasy, 35",

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny byé¢
spetnione jednoczesnie nastgpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywa¢ peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie
zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) nasiakliwosé¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5) scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:
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6)

7)

- 3,5mm, dlaklasy ,50",

- 4,5mm, dlaklasy ,35",

szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT  (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowg gorngj, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mnig niz 50 jednostek SRT,

wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, peknieé i ubytkéw
betonu, krawedzie elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni
licowg powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstgja w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego
wigzaniai twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 | at).

Tablica 1. Dopuszczal ne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowel

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowsy:
- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- rysyi spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu jednality dladangj partii | dopuszczalne réznice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
- przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontrasto-
niekontras-towe we przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na poje-
pojedynczel kostce dyncze kostce
- plamy, zabrudzenia niedopuszczalne
niezmy-wal ne woda niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
- dopuszczalnaliczbaw
1 kostce 2 2
- dopuszczalna widkosé¢
(dtugosé i szerokosé) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
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3 | Szczerby i uszkodzenia krawe-

dzi i narozy prayii ch niedopuszczalne niedopuszczalne

4 | Uszkodzenia krawedzi

pionowych

- dopuszczalnaliczbaw
1 kostce 2 2

- dopuszczalna widkosé¢
(dtugosé i gtebokosc) 20mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na
otwartg przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawier zchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczg, to nalezy stosowat
nastepujace materiaty:
a) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego
uzytku spetnigjacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe)
- piasek naturalny spetnigjacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075, 2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe
- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetnigjaca wymaganiawg 2.3 b),
2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustala inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowaé:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wi broprasowanego posi adajacego aprobate techniczna,

25. Materialy do podbudowy ulozongl pod nawierzchnia z betonowe kostki
bruk owej

Materiaty do podbudowy, ustalong w dokumentacji projektowsej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwel OST |ub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inzyniera.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne’ [10] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni

Uktadanie betonows) kostki brukowej moze odbywat sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowat specjalne narzedzia tnace (np.
przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne

(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed scieraniem i wykruszaniem

narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogélne’ [10] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawier zchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co
ngmnig 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Zalewe lub masy uszczelhigjace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi  érodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach [ub
opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy
wymaganiom witasciwej OST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne’ [10] pkt 5.

5.2. Podlozei koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01
»Korytowraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza’ [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawier zchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub
SST (przyktady konstrukcji nawierzchni podaje zatacznik 2).

Kongtrukcja nawierzchni moze obgmowaé utozenie warstwy scieralng z
betonowsej kostki brukowe na:
a) podsypce piaskowej [ub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidziang do wykonania pod warstwa betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej OST.
a) D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [13],

5.5. Obr amowanie nawier zchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do
wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jg grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa [ub
SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3,5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
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Podsypke Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy
wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozscidla sie¢ na uprzednio zwilzong
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na sciskanie nie mnigiszg niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

5.7. Ukladanie nawier zchni z betonowych kaostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz deseniaich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz
desen ich uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwoérni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce
piaskowsy.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca Sie
wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszgl niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowe zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robGt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w te)
samg partii materiatu, w ktérg niedopuszczalne 3 rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyze) od projektowane niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza Sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢c od 3 mm do 5 mm powyze
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzg korytek $ciekowych
(sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
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nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjne
(ptytowsej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku je
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powi erzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczdiny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od
3 mmdo5mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby
osie spoin pomiegdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 45° a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spetnigiacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskows),
b) zaprawa cementowo-piaskowa, spethigjaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowe.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawier zchni i oddaniejej dlaruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po j& wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami  wypetnionymi
zaprawa cementowo-piaskowa, po jg wykonaniu nalezy przykry¢é warstwa wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $rednigj otoczenia nie nizszg niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodnigjsze)) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

10
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne’ [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- agprobate techniczna,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadaniaich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresieinnych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),
- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w
normach, ktoére budza watpliwosci Inzyniera.6.3. Badaniaw czasie robét

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

kostki

Wyszczegdlnienie o, i Wartosci

Lp. baﬁaﬁ i To%miaréw Czestotliwosé badan dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podtozai koryta Wg OST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni {wg OST D-08.01.01, 02 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;

liniowym |ub metoda niwelacji) dzienngj dziatki roboczej: grubosci, | odchytki od

spadkéw i cech konstrukcyjnych w | projektowanej
poréwnaniu z dokumentacja pro- | grubosci +1 cm
jektowa i specyfikacja

5 |Badania wykonywania nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kazde dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od
osi  projektowa-
nej do2cm

C) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

Odchylenia:
+1cm; -2 cm

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg
BN-68/8931-04 [9] tata czteromet-

Jdw.

Nierownosci  do
8 mm
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rowa)

€) rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw.
(sprawdzona tata profilowa z po-
ziomnica i pomiarze przeswitu Kli-

Przeswity  mig-
dzy tata a po-

wierzchnia  do

nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
linlowym  wzglednie  metoda
niwela-gji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od do-

me-toda niwelagji)

kumentagji pro-
jektowej do
0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona| Jw.
przymiarem liniowym)

Odchyiki od sze-
rokosci projekto-
wang do +5cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia| W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | charakterystycznych dzienngj
przymiarem liniowym po wykrusze- | dziatki roboczej
niu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrolabiezaca Wg dokumenta-
deseniaich utozenia ¢ji  projektowe
lub decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych r obot

Zakres badan i pomiaréw wykonang nawierzchni z betonowe kostki brukowel
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badaniai pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | wygladu, prawidtowosci desenia,
sciekow kolorow  kostek,  spekan,  plam,

deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 |Badanie potozenia os nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ | Co 25 m i we wszystkich  punktach
podtuzna i poprzeczna,  spadki | charakterystycznych (wg metod i do-
poprzecznei szerokosé¢ puszczalnych wartosci podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i | Wg pktu5.5i 5.7.5

szezdin w nawierzchni,  pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz

12
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| | wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne’ [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonang nawierzchni z
betonowsej kostki brukows.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowe
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich OST
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
[10] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtozai wykonanie koryta,
- ewentual nie wykonanie podbudowy,
- ewentual nie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypetnienie dolng czgsci szczdin dylatacyjnych.

Odbhidr tych robét powinien byé¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00

» Wymagania ogélne’ [10] oraz ninigjszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne’ [10] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- utozeniei ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan  wymaganych w ninigszg specyfikagji
techniczng,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obgmuje
robét towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez OST wymienione
w pktach 5.4i 5.5.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki

i obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tata.
10.3. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

11. D-04.01.01, 04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczeniei skropienie

12. D-04.04.00, 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

13. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

14. D-04.05.00, 04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.01, 02 Krawezniki
18. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
19. D-08.05.00 Scieki
15
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