Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej nawierzchniowe;j - istniejgca

Istniejacy stropodach - ptyty korytkowe na $ciankach azurowych

Pustka powietrzna

Granulat z wetny mineralnej - gr. 18,0 cm

Istniejacy strop zelbetowy

PRZEKROJ B-B

+8,52

Hydroizolacja z papy termozgr.

j nawierzchniowej - istniejaca

Istniejacy stropodach - ptyty korytkowe na $ciankach azurowych

Pustka powietrzna

Granulat z welny mineralnej - gr. 18,0 cm

Istniejacy strop zelbetowy

Tynk cement.-wap.

+8,52

Tynk cement.-wap. |
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Istniejacy tynk cementowo-wapienny - gr. 2,0 cm

Istniejacy tynk cementowo-wapienny - gr. 2,0 cm

Istniejaca $ciana zewnetrzna

Istniejacy tynk cementowo-wapienny - gr. 2,0 cm

Istniejaca $ciana zewnetrzna

Istniejacy tynk cementowo-wapienny - gr. 2,0 cm

Zaprawa klejowa do styropianu

Zaprawa klejowa do styropianu

Warstwa styropianu FS-20 - gr. 12,0 cm

Warstwa styropianu FS-20 - gr. 6,0 cm

Siatka z wiékna szklanego zatopiona w
zaprawie klejowej do styropianu

Siatka z wiékna szklanego zatopiona w
zaprawie klejowej do styropianu

Podktad tynkarski

Tynk cienkowarstwowy strukturalny

Podktad tynkarski

Tynk cienkowarstwowy strukturalny

o

o r v DN

STYROPIANEM GR. 6,0 CM

DOCIEPLENIE $CIAN PIWNICZNYCH (COKOt BUDYNKU)

DOCIEPLENIE $CIAN PARTERU | PIETRA STYROPIANEM GR. 12,0 CM
DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH STYROPIANEM GR. 4,0 CM
RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV W KOLORZE BRAZOWYM

OBROBKI BLACHARSKIE KOMINOW | OGNIOMUROW

Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE BRAZOWYM

RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKAMI DETALI

INBUD

Zaktad Nadzoru Budowlanego INBUD

tel. 8860314 kom. 603 878925

os. Stare Sady 19a, 98-300 Wielun
DOCIEPLENIE BUDYNKU PUBLICZNEGO skala
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