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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WRAZ, 7,
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA
OS.WYSZYNSKIEGO OBOK BL. 31,32,34

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wielus.

Materiatami wyj$ciowymi do opracowania projektu byly:
- uzgodnienia z inwestorem
- pomiary wysokosciowe drogi
- Inwentaryzacja drogi
1.2 STAN ISTNIEJACY
Istniejaca droga gminna na Os. Wyszynskiego w Wieluniu jest droga slepa bez przejazdu.

Zakoficzona jest placem do zawracania o wymiarach 20x20. Nawierzchnia drogi jest z betonu
B-30 o szerokosci 4,50 — 4,60 m. Droga stanowi ciag pieszo-jezdny i stuzy jedynie na dojazd
do blokéw nr 31,32 i 34 oraz dojscie mieszkancéw do klatek schodowych.
Jezdnia obramowana jest obustronnie kraweznikiem betonowym typu lekkiego. Parkowanie
samochodéw odbywa si¢ aktualnie na jezdni réwnolegle do osi drogi. Stan nawierzchni jest
bardzo zly, wystepuja liczne nierdwnosci i zapadliny w nawierzchni betonowej.
Po intensywnych opadach deszczu na nawierzchni tworzg si¢ liczne katuze wodne
uniemozliwiajace przejscie pieszych do znajdujacych sie przy jezdni blokéw. Odwodnienie
drogi jest w wigkszosci powierzchniowe z odprowadzeniem wéd opadowych do jednej kratki
wpustowej znajdujacej si¢ w najnizszym punkcie placu manewrowego do zawracania.
W pasie drogi znajduje si¢ uzbrojenie:

- wodociag

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- kabel telefoniczny

- kabel energetyczny NN
Droga posiada oswietlenie uliczne.
1.3 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ remont istniejacej nawierzchni betonowe;j polegajacy na:

- frezowaniu istniejacej nawierzchni betonowe;j

- wyréwnaniu jej masa betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm



- ulozeniu warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/ 12,8
mm gr. 4 cm
- ulozeniu nowych kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem z betonu
B-15
Oprécz remontu projektuje si¢ wykonanie miejsc postojowych przy jezdni dla samochodow
osobowych w dwoch miejscach. Jedno naprzeciwko bloku nr 34 na tacznie 7 stanowisk.
Drugie w innym miejscu naprzeciwko bloku nr 32 na 5 stanowisk.
Wyzej wymienione miejsca postojowe zlokalizowane beda obok jezdni kosztem istniejacego
zielefica. Wymiary stanowisk projektuje sie 2,50 x 5,0 m.
1.4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

a. miejsc postojowych

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu cigglym 0/63 mm gr.
20 cm

- podsypka z miatu kamiennego o uziarnieniu 0/4 mm gr. 3 cm

- nawierzchnig¢ miejsc postojowych projektuje si¢ z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
Miejsca postojowe projektuje sig obramowaé kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30x100
na lawie betonowej z oporem. Natomiast na polaczeniu drogi gminnej z miejscami
postojowymi projektuje si¢ krawgznik betonowy wjazdowy ulozony réwniez na lawie
betonowej z oporem z betonu B-15.
Wokot miejsc postojowych projektuje si¢ opaske z kostki betonowej szarej gr. 6 cm o
szerokosci 0,50 m, ktéra bedzie obramowana obrzezem betonowym 8x30x100

b. remont nawierzchni drogi gminnej

- frezowanie istniejacej nawierzchni betonowej

- wyrownanie nawierzchni masa betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm

- ulozenie warstwy $cieralnej z masy betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm

gr4cm

- regulacja istniejacych urzgdzen w jezdni do rzednych projektowanych betonem B-15
Na obramowanie jezdni projektuje sie krawezniki betonowe uliczne o wym. 15x30x100 na
tawie betonowej z oporem z betonu B-15
1.5 PRZEKROJ PODEUZNY

Niweletg ulicy dostosowano do stanu istniejacego uwzgledniajac state punkty na trasie

przebiegu jej jak wejscia do klatek schodowych i skrzyzowanie z droga boczng.
Spadki podtuzne niwelety drogi wahaja sie od 0,17 do 0,95%.



1.6 ODWODNIENIE

Nie zmienia si¢ sposobu odwodnienia drogi. Wody opadowe o roztopowe beda splywaly jak
dotychczas istniejacymi spadkami podhuznymi i poprzecznymi do najnizszego punktu drogi,
ktory znajduje si¢ na placu do zawracania. W miejscu tym znajduje sie kratka sciekowa, ktora
podigczona jest do istniejacej kanalizacji deszczowej. Kratka wpustowa wymaga jedynie
regulacji wysokosciowej do rzgdnej projektowanej nawierzchni. Dla poprawy splywu wod
opadowych zaprojektowano przy krawezniku $ciek z kostki betonowej szarej 0,20 m po
prawej stronie drogi.Sciek nalezy ulozy¢ obok krawedzi jezdni istniejacej nawierzchni
betonowej na tawie betonowej zwyklej z betonu B-15.
1.7 ROZNE
Istniejacy remont nawierzchni jak i wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych nie koliduje z istniejacym uzbrojeniem znajdujacym si¢ w pasie drogi.
Jedynie urzadzenia takie jak studnie rewizyjne, zasuwy wodne, studnie kablowe nalezy
podnies¢ do rzgdnych projektowanej drogi i miejsc postojowych.
Regulacjg wyzej wymienionych urzadzen nalezy wykonaé betonem B-20.
W obrgbie remontowanej nawierzchni zalozono dwa repery robocze, ktére zaznaczono na
planie sytuacyjnym:

1. na studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej — rzedna 187,10

2. na studni rewizyjnej znajdujacej si¢ w zielencu o rzednej 187,00



) TABELA
WYROWNANIA MASA BETONU ASFALTOWEGO

REMONT DROGI GMINNEJ NA OS. WYSZYNSKIEGO W WIELUNIU

OBOK BLOKU 31.32,34
Lok. Grubosé w-wy Szer. | Pow. | Sr.pow. Odlegt. | Objet. |Sr.szer.| Pow
przekr, wyrdwnania przekr. | wyr.w | wyr.w |migdzy | mater. | przekr. Wyréw.
kmi (cm) przekr. | przekr. | przekr.
hm | kr. |o$| kr. [éredw| (m) | (m®) | (m? (m) | @) | (m) (m?)
lewa prawa | przekr.

0+000 | 3 3 3 3,00 6,75 |0,2025

0,1013 20 2,026 | 5,63 113
020 0 0 0 - 4,50 -

- 20 - 4,50 -

040 0 0 0 - 4,50 -

0,0340 14 0,476 | 4,50 63
054 0 |2 2 1,50 | 4,50 | 0,068

0,0455 12 0,546 | 4,50 54
066 2 |0 0 0,50 | 4,50 | 0,023

RAZEM 3,048m° 230m” |

3,048 m*> x 2,45 = 8 Mg

8 Mg : 230 m’= 35 kg/m?

Masa betonu asfaltowego w. dolna

Srednie wyrownanie masg betonu asfaltowego



OBLICZENIE

POWIERZCHNI FREZOWANIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA

0S. WYSZYNSKIEGO W WIELUNIU OBOK BLOKU 31,3234

STRONA LEWA STRONA PRAWA
hm [ gzer. | &t Odlegtos¢ | Powierz. | Szerokosé | Srednia Odlegtos¢ | Powierzchnia
szer. szerokosé
(m) | m) | () ) | (m (m) (m) (m”)
000 | 4,50 225
3,38 20 68 2,25 20 45
020 | 2,25 225
1,63 20 33 1,13 20 23
040 | 1,00 -
0,50 14 7 - 14 -
054 - -
0,75 12 9 0,75 12 9
0,66 | 3,00 1,50
RAZEM | #/7m’ RAZEM 77 m’
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CZESC TECHNICZNA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

. Przekrdéj podtuzny

. Przekroje normalne-konstrukeyjne

Przekroje poprzeczne

. Szczeglly kraweznika



