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1.Nazwa zamodwienia.
»Remont budynku Szkoty Podstawowej w Rudzie
polegajacy na wymianie kottdw na biomase w istniejacej kottowni”
Ruda ul. Dtuga 31 gmina Wielun

2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuje czynnosci majace na celu wykonanie
wymiany zuzytych kottow opalanych biomasg na nowe réwniez opalane biomasg w
istniejgcej kottowni zgodnie z dokumentacjg projektows , co zwigzane jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

- roboty demontazowe

- roboty wewnetrzne (tynkarskie-naprawcze, malarskie)
Roboty instalacyjne:

- roboty demontazowe czesci istniejgcej instalacji w obrebie kottowni

- demontaz zeliwnych cztonowych kottéw

- demontaz podgrzewacza cwu

- demontaz starych zawor6éw grzejnikowych

- roboty montazowe posadowienia i montazu nowych kottow

- roboty montazowe nowej instalacji rurowej w obrebie kottowni

- montaz armatury zabezpieczajgce kotty

- montaz armatury- zaworéw termostatycznych, gtowic termostatycznych,

- badania szczelnosci

- montaz izolacji cieplnej rurociggéw

- wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych

- uruchomienie regulacja kottéw instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

3. Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Niniejszy przedmiot zamdwienia zwigzany jest z wykonanym projektem budowlanym, ktéry nie
wymaga pozwolenia na budowe, wymaga uzgodnien branzowych, wymagane jest wystapienie z
wnioskiem zgtaszajacym wykonywanie robot budowlanych.

4. Informacje o terenie budowy.
4.10rganizacja robot budowlanych.

Warunki  przyjmowania,  sktadowania i transportu  materiatbw  powinny by¢ zgodne
z powszechnie przyjetymi zasadami i bra¢ pod uwage zalecenia producenta materiatow.

Sposob uzytkowania maszyn i narzedzi powinien by¢ zgodny z ogélnie przyjetymi zasadami i
zaleceniami producenta.
4.2Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwrdci¢ baczng uwage na ochronge elementow
budowlanych i wyposaienia obiektu, czynne instalacje niezwigzane z wykonywanym
zakresem rob0t, urzadzenia uzytkowane w obiekcie - dotyczy rob6t wykonywanych w poblizu
budynkdw.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu Wykonawca robot jest
zobowiazany do doprowadzenia danego elementu do stanu sprzed uszkodzenia lub wymiany

na element nowy oraz powiadomié¢ Inwestora i Wtasciciela obiektu.

Do takich czynnoSci przystepuje wykonawca niezwtocznie i na wiasny koszt.



4.30chrona Srodowiska.

Zuiyte materiaty i odpady stwarzajace zagrozenie dla srodowiska, powinny by¢ utylizowane
w autoryzowanych punktach utylizacji po wstepnej segregacji - utylizacja dotyczy zdemontowanej
izolacji termiczne z instalacji rurowej.

Tymczasowe sktadowanie na terenie prowadzonych prac w kontenerach.

4.4Warunki bezpieczeristwa pracy.

Na terenie wykonywania robdot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad bezpiecznego
wykonywania robot.

Bezwzglednie kazdy pracownik wykonujacy prace przy urzadzeniach i na maszynach
powinien posiada¢ Swiadectwo kwalifikacji dopuszczajace Go do pracy przy i na tym
urzadzeniu oraz maszynie.

Wystepujace prace wysokoSciowe nalezy wykonywac przez osoby posiadajgce dopuszczenie do prac
na wysokosciach.

Kierownik budowy obowigzany jest przeprowadzi¢ wstepne szkolenie w zakresie przepiséw bhp i
ppoi. przed przystapieniem do rohot.

4.5Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zleceniodawca zapewni Wykonawcy rob6t pomieszczenie dla potrzeb socjalno-bytowych oraz dla
sktadowania czeSci materiatbw, narzedzi i sprzetu niezbednego dla realizacji przedmiotu
zamowienia. Zamawiajacy  przekaze pomieszczenie  lub pomieszczenia  niezbedne  do
wykonania zamowienia w dniu przekazania placu budowy.

4.6Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Prowadzone prace hezwzglednie nie moga zaktécaé ruchu pieszych i pojazdow
w obrebie obiektow Zamawiajacego.

W toku prac stosowac sie do projektu organizacji ruchu (nie wymagany).
4.70grodzenie.

Wykona¢ ogrodzenie terenu placu budowy przed dostepem 0séb niepowotanych z
elementéw prefabrykowanych wg Planu Budowy (jedli istnieje konieczno$¢ wykonania - nie
zachodzi koniecznos¢).

4.8Zabezpieczenia chodnikdow i jezdni.

W strefie prowadzonych prac zabezpieczy¢ powierzchnie chodnikéw oraz jezdni przed
mechanicznym  uszkodzeniem oraz $rodkami chemicznymi. Niniejsze dotyczy wywozu
sktadowanych z rozbidrki i demontazu elementdw kotlow i instalacji rurowej nie nadajacych sie do dalszej
eksploatacji.

5. Normy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.
Roboty budowlane CPV - 45216100-5

a. Wybrane Polskie Normy objete przedmiotem zamoéwienia

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
- PN-EN442:1999 — Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN442-1:1999/A1:2005 — Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 215:2005/A1:2006-Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 215-1:2002-Termostatyczne zawory grzejnikowe.-Cze$¢ 1: Wymagania badania.




PN-EN-1057:1999-MiedzZ i stopy miedzi - Rury miedziane bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN 64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzed . Wymagania.

6. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow.
6.1 Wymagania podstawowe.

Stosowa¢ materialy budowlane zgodne z wytycznymi zawartymi w art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane™ (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 roku, poz. 2016 ze zmianami)

6.2 Przechowywanie, transport, warunki dostawy, sktadowanie i kontrola jakosci.

Materiaty transportowac, sktadowaé i magazynowa¢ zgodnie z zaleceniami i
wymogami producenta.

Na budowie materiaty sktadowaé w miejscu niedostepnym dla oséb niepowotanych, tak by
nie kolidowaty z wewnetrznym uktadem komunikacyjnym wg Planu Budowy. (jesli wystepuje
konieczno$¢ wykonania - nie wystepuje). Nie wymagany . UScislenie miejsca iniezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia pomieszczen okreSlony zostanie z chwilg protokolarnego
przekazania placu budowy.

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wszystkie maszyny i urzadzenia wykorzystywane do realizacji prac powinny by¢ sprawne idobrane
do charakteru prac.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane podczas prac powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uiywanie maszyn i wurzadzen uzytkowanych na terenie budowy, dopuszczalne jest pod
warunkiem posiadania przez nie wtasciwych certyfikatbw dopuszczenia ich do uzytkowania. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed moizliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych okre$lonych dla maszyn i urzadzed w trakcie ich pracy na
budowie jest zabronione.

8. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
rob6t. Dotyczy szczeg6lnie transportu wewnetrznego-wprowadzenia kottow (robionych na
wymiar) do pomieszczenia kottowni przez szyb zsypowy o wymiarach w rzucie 1500x1500 mm.
Kotty wprowadzane bedg przez otwér zsypowy w pozycji pionowe j.

Srodki transportu  powinny umoiliwia¢ bezpieczny przew6z przedmiotow  w  sposdb
zapobiegajacy przed ich niekontrolowanym przemieszczaniem.

9. Wymagania dotyczace wykonania robét.
9.1. Wymagania podstawowe.

Prace wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza techniczng i przepisami oraz Polskimi
Normami obowiazujacymi w budownictwie, a takie zaleceniami producentéw i dostawcow
urzadzen.



9.2. Sposdb wykonczenia poszczegdlnych elementow:

Tolerancja wymiarowania, szczeg6ly technologiczne oraz wymagania specjalne wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”, opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej i odpowiednimi Normami.

10. Dziatania kontrolne w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

10.1 Poréwnanie wykonanych prac z:dokumentacjg projektowg .
przedmiarem robdt, szkicami rozwigzahn, odniesieniem bedzie zatgczony do niniejszego
zamoéwienia przedmiar robdt oraz kosztorys ofertowy szczegdtowy,

dokumentacja projektowa.

10.2 Sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatdbw i technologii wykonania z
projektem, certyfikatami, normami i aprobatami technicznym.

- Wykonawca winien przedktada¢ niniejszag dokumentacje przed whbudowaniem materiatéw,
przedstawiajgc dokumentacje pisemng zamawiajgcemu  ( normy, certyfikaty, aprobaty
techniczne)

10.3  Wykonanie badan spetnienia norm dla poszczegdlInych instalacji i urzadzen.
- W niniejszym zamoéwieniu nie wystepuja
11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar rob6t powinien obejmowacé wszystkie elementy niezbedne do wykonania wyceny kosztow
robdt oraz wykonania robot.

Cena podana w ofercie, obliczona na podstawie przedmiaru robdt, powinna zawierac
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

12. Odbidr robdét budowlanych.
12.1 Postepowanie.

Postepowanie przy odbiorze rob6t powinno by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi
COBRIT INSTAL Zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania i odbioru  instalacji
grzewczych, Wymagania techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 10 - Wytyczne stosowania i
projektowania z rur miedzianych ( wydanie I, styczen 2004r.) oraz instrukcjami producentow.
Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa( z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi

w trakcie wykonywania robot)

- dokumenty dotyczace jako$ci whudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci)

- protokoty odbioréw czesciowych

- protok6t przeprowadzonej proby szczelnosci catej instalacji

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnym i zmianami

- protokoty odbioréw czeSciowych i postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej ( czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci instalacji

Wykonawca z chwilg zakonczenia robdt obowigzany jest do pisemnego zwrdcenia sig do
Zamawiajagcego informujac o zakonczeniu prowadzonych prac i wyznaczeniu terminu odbioru
koficowego



12.2 Materialy i dokumenty.
Dla przeprowadzenia odbioru koficowego robdt Wykonawca powinien przedtozy¢ : Atesty i
certyfikaty na wbudowane i zastosowane materiaty.

2. Wymagane przepisami pomiary i odbiory instalacji oraz urzadzen technicznych -
wymagane.

13. Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych (jezeli wystepuja).

Nie wystepuja.

14. Dokumenty odniesienia.
14.1. Dokumentacja projektowa.
Normy i aprobaty techniczne.

Wszystkie obowiagzujagce w danych grupach, klasach i kategoriach rob6t objetych zakresem
wykonania.
PN-91-/B-02413 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych  systemu
zamknietego. Wymagania.
PN-82/M-74101 - Armatura przemystowa. Zawory hezpieczenstwa. Wymagania i badania.
- PN-EN442:1999 — Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN442-1:1999/A1:2005 — Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 215:2005/A1:2006-Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 215-1:2002-Termostatyczne zawory grzejnikowe.-Cze$¢ 1: Wymagania badania.
PN-EN-1057:1999-Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane bez szwu do wody i gazu

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania.

14.3. Inne dokumenty i instrukcje.
COBRIT INSTAL Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

grzewczych, Wymagania techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 10 - Wytyczne stosowania i
projektowania z rur miedzianych ( wydanie I, styczei 2004r.) oraz instrukcjami producentéw

Zatgczniki do specyfikacji technicznej:

1. Projekt Budowlany,,Remont budynku Szkoty Podstawowej w Rudzie
polegajacy na wymianie kottdw na biomase w istniejacej kottowni”

2. Kosztorysy



