Hydroizolacja z papy ter

Piyty styropianowe jednostronnie laminowane gr. 20,0 cm

1xpapa

Istniejacy strop zelbetowy - pyty korytkowe

Tynk cement -wap.
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Hydroizolacja z papy termozgrzewalne]

Piyty styropianowe jednostronn

minowane gr. 20,0 cm

1 x papa termozgrzewaina podkiadowa

Istniejacy strop Zelbelowy - plyty korytkowe

Tynk cement.-wap.
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1. DOCIEPLENIE $CIAN PIWNICZNYCH (COKOL BUDYNKU)
STYROPIANEM GR. 14,0 CM
2.DOCIEPLENIE $CIAN PARTERU | PIETRA STYROPIANEM GR. 14,0 CM
3. DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH STYROPIANEM GR. 3,0 CM
4.RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV W KOLORZE BRAZOWYM
5. OBROBKI BLACHARSKIE KOMINOW | OGNIOMUROW
Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE BRAZOWYM
6. RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKAMI DETALI

7.W MIEJCSU BONI NIE NALEZY NAKLADAC TYNKU MINERALNEGO
TYLKO POMALOWAC FARBA W KOLORZE NCS -S0510 - Y

% - TYNK MOZAIKOWY KOLOR KS96
l:l -NCS - 52040 - Y70R

l:l -NCS - $1020 - Y20R

l:l -NCS -S0510 - Y

Zaklad Nadzoru Budowlanego INBUD

INBUD oSt Say 150, 58,900 Wil

DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOLY skala

Obiekt projekt.: | PODSTAWOWEJ w RUDZIE 1:100
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MARZEC
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