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I. DANE OGOLNE .

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: CMENTARZ GRZEBALNY, KOMUNALNY
w WIELUNIU (I ETAP BUDOWY)

ADRES: WIELUN, ul. ROOSEVELTA
dz. nr ew. 28/2; 29/2; 30/4; 42/1; 44/1; 22/2; 21/2

INWESTOR: GMINA WIELUN
98-300 WIELUN, Plac Kazimierza Wielkiego 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Zlecenie Inwestora nr A/12/2009.

Decyzja nr 10/09 z dnia 19 majg 2008 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Burmistrza Wielunia

Dokumentacja geotechniczna terenu opracowana dla budowy cmentarza komunalnego

w Wieluniu przez EKO-GEO-SERVICE mgr Leszek Kozotup.

1.4, Oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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2. RODZAJ INWESTYCIJL

Rodzaj inwestveji:  Cmentarz grzebalny, komunalny w Wieluniu
Lokalizacja: Wielun, ul. Roosevelta, dz. nr ewid. 28/2, 29/2, 30/4, 42/1, 44/1, 22/2, 21/2

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety ustaleniami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy dla dzialki okreslonej
we wniosku ustalono na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

W granicach opracowywanego terenu oraz w bezposrednim sasiedztwie nie wystgpuja obszary i
obiekty podlegajace ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych oraz obszary ograniczonego
uzytkowania. Teren jest wlasnoscia Gminy Wielun.

Realizacja inwestycji obejmuje 1 etap budowy cmentarza grzebalnego, komunalnego w Wieluniu
wraz z realizacja niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej oraz niezbednych elementow
zagospodarowania terenu zapewniajacych prawidlowe funkcjonowanie obiektu.

3. WYNIKI Z ANALIZY FUNKCJI I CECH ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktorym
planowana jest inwestycja, warunki zabudowy dla dzialki okreslonej we wniosku ustalono na
podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn. zmianami), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji
zostal sporzadzony przez osobe wpisana na liste samorzadu zawodowego architektow.

Po dokonaniu analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy wynikajacych z
przepisoéw odrgbnych, stwierdzono. ze wnioskowana inwestycja spelnia lacznie warunki okreslone
w art. 61 ust. 1-5 w/wym. ustawy.




4. NORMY PRAWNE.

Podstawowymi normami prawnymi obowigzujacymi w kraju dotyczacymi zagadnienia sa:

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarlych z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 1959 roku. nr 11, poz. 62;: Dz. U. z 1972 roku, Nr 47, poz. 298;
Dz. U. z 2000 roku, Nr 23, poz. 295).

2 A Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie

okreslenia. jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z

1959 roku, Nr 52, poz. 315).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska oraz Zdrowia i

Opieki Spolecznej z dnia 20 pazdziernika 1972 roku w sprawie urzadzania cmentarzy.,

prowadzenia ksiag cmentarmych i chowania zmarhych (Dz. U. z 1972 roku, Nr 47, poz. 299).
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4, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku
w sprawie prowadzenia ewidencji grobow (Dz. U. z 2001 roku, Nr 90, poz. 1013).
A Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postgpowania ze

zwlokami i szezatkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 roku, Nr 153, poz. 1783).
5. WARUNKI GEOTECHNICZNE.
5.1. Polozenie, morfologia i hydrografia.

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie Dokumentacji geotechnicznej. wykonane] przez
EKO-GEO-SERVICE mgr Leszek Kozolup, dla budowy cmentarza komunalnego w Wieluniu z
dnia 22 maja 2009 .

W ramach badan terenowych wykonano otworéw badawczych o glebokosci od 2.5 do 9,0 m ppt.
Teren badan poloZzony jest w w odleglosci okoto 1.0 km na poludniowy wschod od centrum
Wielunia i stanowi nieuzytki bedace w bliskim sasiedztwie istniejgcego cmentarza parafialnego w
Wieluniu. Teren badan jest wlasnoscia Gminy Wielun.

Teren badan znajduje si¢ w polnocnej czesei Wyzyny Wielunskiej stanowigce] pdinocna czesé
Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej. Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi plaskie
wzniesienie pochodzenia lodowcowego zlodowacenia Odry, kidre w wyniku eksploatacji
wydobywczej wapieni skalistych przez czlowieka zostalo przeksztalcone Pézniejsza dzialalnos¢
czlowieka polagajaca na zasypaniu wyrobiska réznym materialem antropogenicznym spowodowala
znaczne zmiany na powierzchni terenu. Obecnie teren badan wykazuje rzedne od 205,50 do 199,50
m npm, a teren nachylony jest w kierunku pétnocnym i potudniowym.

Na omawianym terenie wody opadowe czgsciowo wsiakaja w $rednio przepuszezalne podloze
gruntowe, a czgs¢ wod opadowych splywa po stabo przepuszczalnym podiozu gruntowym do miejsc
obnizonych. Na terenie badan brak jest naturalnych lub sztucznych ciekow lub zbiornikow wodnych

5.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Na podstawie przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2009 roku prac i badan geologicznych
stwierdzono, ze na powierzchni terenu badan do glebokosci 9.0 m ppt zalegaja utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez osady z plejstocenu i holocenu. a pod nimi wystepuje
zwietrzelina wapieni skalistych jury gémej wyksztalcona w postaci pylow 1 glin piaszezystych.
Utwory z plejstocenu wyksztalcone sa w postaci utworéw lodowcowych czyli piaskow drobnych i
srednich przewarswiajacych si¢ z piaskami gliniastymi i glinami piaszezystymi. Utwory z holocenu
reprezentowane sg przez grunty organiczne (gleba) oraz grunty antropogeniczne (nasypy
niebudowlane).

Na obszarze badan wodg gruntowa stwierdzono w otworze nr 1 w postaci saczenia na glgbokosci
8.0 m ppt t. na rzednej 194,54 m npm oraz w otworze nr 5 na glebokosci 2.5 m ppt, tj. na rzednej
201,25 mnp.




Prace i badania geologiczne byly prowadzone w okresie sredniego zasilania wod gruntowych przez
opady atmosferyczne w stosunku do roku hydrologicznego.

Popniewaz na przewazajacym obszarze w podlozu wystgpuja grunty nasypowe utworzone z roznych
gruntéw mineralnych i organicznyeh oraz odpadéw pochodzenia poprodukeyjnego i komunalnego.
przesigkajaca w glab podloza woda gruntowa moze si¢ zawiesza¢ na réznych glebokosciach i
nasycac bardzie] przepuszczalne warstwy.

5.3. Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne:

Warstwa [a - obejmuje plejstocenskie utwory lodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych i drednich, ktére stwierzdono w otworach nr la, lar, 3 ar, 4a, 5ai 2, na
roznych glebokosciach w postaci warstwy o migzszosci 0,2 do 1,6 m, w otworze 3ar
do glebokoscei 2.5 m ppt gruntdéw tych nie stwierdzono.

Sa to piaski suche, w stanie srednizageszczonym, a uogélniony normowy stopien
zageszczenia wynosi [ = 0,60. Sg dobrze przepuszczalne dla wody, a sredni
wspolczynnik filtracji wynosi ke = 3.0 m/d.

Warstwa [la - obejmuje plejstocenskie utwory lopdowcowe wyksztalcone w postaci piaskow
gliniastych i glin piaszezystych, ktore wystepuja w czgsci wschodniej terenu badan
na roznych glebokosciach i tworza warstwe o miazszosci 0,9 do 2.1 m.

Sa suche w stanie twardoplastycznym, a uogélniony normowy stopien zaggszczenia
wynosi [ = 0,20, Sg stabo przepuszczalne dla wody, a sredniwspolczynnik filtrac)
wynosi 0,01 m/d.

Warstwa [Ila - obejmuje wietrzeling wapieni skalistych jury gornej wyksztalcong w postaci gliny
piaszczystej, ktore wystepujg w otworze la, lar, 6, 71 8 pod gruntami nasypowymnii
lub warstg Ila i lokalnie na glebokosci 4.5 m ppt gruntdéw tych nie przewiercono.

Sg suche w stanie twardoplastycznym, a uogélniony normowy topien zaggszczenia
wynosi [ = 0,10. Sa slabo przepuszczalne dla wody. a $redni wspdlezynnik filtracji
wynosi 0,005 m/d.

Warstwa IIIb - obejmuje wietrzeling wapieni skalistych jury gérnej wyksztalcong w postaci gliny
piaszczyste], wystepuja w czgsci zachodniej terenu badan pod gruntami nasypowymi
lub warstg Illa i do glebokosci 9.0 m ppt gruntéw tych nie przewiercono.

Sa suche wilgotne, w stanie plastycznym, uogélniony normowy topien zaggszezenia
wynosi [ = 0,30. Sa stabo przepuszczalne dla wody, a $redni wspélczynnik filtracji
wynosi 0,05 m/d.

Na powierzchni obszaru badan wvstepuja w czesci Srodkowej i zachodniej wystgpuja grunty
antropogeniczne (nasypy niebudowlane) utworzone z mieszaniny gruntéw mineralnych, gruntow
organicznych, odpadow pochodzenia przemyslowego i odpadéw komunalnych o miazszosci
od 0,40 do 8,00 m, a w czgdci wschodniej wystgpuje warstwa gruntéw organicznych (gleba) o
migzszosei 0,20 do 0,50 m

5.4. Wnioski i zalecenia:

1. W podiozu budowlanvm projektowanego cmentarza komunalnego w Wieluniu do
glebokoscei od 2,5 do 9.0 m ppt wystepujg grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i
plastycznym. grunty sypkie w stanie $rednizageszezonym, grunty organiczne (gleba) 1 grunty
nasypowe.

2 Wystgpujace w podlozu budowlanym grunty spoiste i grunty sypkie sa nosne i nadaja sie do

posadowienia bezposredniego na nich obiektow budowlanych. Wystepujace grunty spoiste i

grunty nasypowe charakteryzuja si¢ staba przepuszczalnoscig dla wody, a grunty sypkie sa

dobrze przepuszezalne.

Woda gruntowa wystepuje na obszarze badan lokalnie w postaci saczen na glgbokosei 2.5 m
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w otworze nr 5 i na glebokosci 8.0 m ppt w otworze nr 1. Na pozostalym terenie do
glebokosci 9.0 m ppt wody gruntowej nie stwierdzono.

Grunty nasypowecharktervzujg si¢ znaczng zmiennoscig i réznorodnoscig w pionie i
poziomie pod wzgledem ich skladu i stopnia skonsolidowania.

Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowat wartosci

charkterystyczne parametréw geotechnicznych podanych w tabeli (zal. nr 8 opracowania
dokumemntacji geotechnicznej).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia warunkow
geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

- dla opracowywanego terenu przyjeto - proste warunki gruntowe,

- dla projektowanych obiektow - pierwsza kategorig geotechniczna.

6. LOKALIZACJA CMENTARZA.

Lokalizacja terenu przeznaczonego pod projektowany cmentarz spelnia warunki Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

L
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Lokalizacja jest oddalona od zabudowy mieszkaniowej, gromad, zakladéw produkujacych
artykulty zywnosciowe, zakladéw Zywienia zbiorowego, przechowalni, studni, zrodet i
strumieni, zieleni publicznej. drog komunikaeyjnych (wymagana strefa 150 m)

W granicach odlegloséci do 500 m nie wystepuja ujecia wody o charakterze zbiornikow
wodnych, shuzacych zaopatrzeniu sieci wodociggowe] w wode do picia oraz potrzeb
gospodarczych.

Teren znajduje si¢ na wzniesieniu powodujgcy samoistny splyw wad opadowych w
kierunkach pokazanych w dokumentacji geologicznej

Poziom wody gruntowej w stosunku do terenu znajduje si¢ na glebokosci 2,50 m ponizej
powierzcehni terenu (miejsca zaglebione o poziomie 2,30 m zostang podwyzszone)

Rodzaj badanych gruntow, ich struktura, zawilgocenie, zawartos¢ weglanu wapnia,
kwasowos¢ odpowiadaja normie.




II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENLU.
1. STAN ISTNIEJACY.

Na dzialce 22/2 znajduje si¢ droga dojazdowa jak rowniez fragment cmentarza wyznaniowego.
Teren dzialek nr ewid. 28/2; 29/2: 30/4; 42/1: 44/1 jest niezagospodarowany. Projektuje sig
zlokalizowanie cmentarza grzebalnego. komunalnego.

Uklad komunikacyjny - dojazd droga utwardzong o nawierzchni bitumiczne;j.

W zagospodarowania terenu dzialek o projektowany cmentarz grzebalny poza wyznaczonymi
polami grzebalnymi (kwatery) projektuje si¢ wykonanie utwardzonych ciagéw komunikacyjnych.
kabin w.c.. ogrodzenia terenu. terenow zieleni.

2. RODZAJ ZABUDOWY.
a) Obiekt infrastruktury technicznej.
3. FUNKCJA ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

a) Budowa cmentarza grzebalnego. komunalnego (I etap) wraz z niezbgdna infrastrukturg i
zagospodarowaniem terenu umozliwiajgce funkejonowanie obiektu

4, ZASADY KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO.
a) Linii zabudowy nie wyznaczono.
5. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU.

Na opracowywanym terenie nie obowigzujg nakazy, zakazy, dopuszczenia oraz ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z:

a) Jtworzonych obszardw ograniczonego uzytkowania

b) Ustalonych warunkow korzystania z wod regionu wodnego i zlewni

¢) Ustalonych warunkéw korzystania z obszardw ochronnych zbiornikéw wod podziemnych
d) Ustanowionych stref ochronnych uje¢ wod

e) Ustanowionych form ochrony przyrody

Prowadzenie inwestyeji powinno odbywaé sig zgodnie z ogodlnie przyjetymi zasadami ochrony
przyrody - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze
zmianami), zgodnie z art. 74 ust. | ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku z pdZniejszymi zamianami)

6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Planowana inwestvcja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi ochrony konserwatorskiej i dobr
kultury wspotczesne;.

7. OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJL

Realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej zgodnie z przepisami na warunkach
wydanych przez zarzadcow sieci 1 drog.
aj Doprowadzenie wody:

W [ etapie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ podlaczenia do sieci wodociagowej.




Zaopatrzenie w energig elektryczng;

Projektowane podlaczenie oswietlenia terenu do sieci elektroenergetycznej w Il etapie
realizacji przedsigwzigcia zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia.
Zaopatrzenie w energig cieplna;

Nie wystepuje

Odprowadzenie sciekow bytowych:

Mie wystepuja scieki bytowe

Odprowadzenie wod opadowych:

Sptyw wdd opadowych powierzchniowy na wlasny. nieutwardzony teren dziatki.
Obstuga komunikacyjna:

Dojazd ulica Roosevelta. Istniejacy na dzialke zjazd.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowana inwestvcja nie narusza interesdw osdb trzecich w tym:

a)
b)

c)

d)
€)

Mie pozbawia dostepu do drogi publicznej

Nie uniemozliwia korzystania z urzadzen infrastruktury techniczne] (woda, energia
elektryczna. srodki lacznosci. energia cieplna)

Nie pozbawia dostgpu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi

Nie powoduje ucigzliwosci halasu, wibracji, zaklocen elektrycznych i promieniowania

Nie powoduje zanieczyszezenia powietrza, wody 1 gleby

III. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

- powierzchnia dziatek opracowywana 13 988,00 m*
- powierzchnia pdl grzebalnych 1031,93 m’
- powierzchnia ciggdéw pieszo-jezdnych 1 040,12 m?
- powierzchnia ciggow pieszych 337,03 m?
- powierzchnia terendéw zielonvch 11 308,92 m*

Opracowal:

Al




ARCHITERTONICZNA PRACOWNIA PROJERTOWA
mgr inz, arch, Grzegorz Krvsztofinski, Krzysztol Sdjka - s.c.
98-300 Wiclun, ul. MNarutowicza 2, tel. 043 84301 20

NIF: 832-10-14-508 REGOMN: 730202520

Wpis do ewid. Urzgd Miejski w Wieluniu Nrew. 5936/1995
Wpis do ewid. Urzgd Miejski w Wieluniu  Nrew. 3937/1995

OSWIADCZENIE

(art. 20, ust. 4, ustawy Prawo Budowlane)

Odwiadezam. ze Projekt Zagospodarowania Terenu:

Obiekt: Cmentarz grzebalny, komunalny w Wieluniu
Lokalizacja: Wielun, ul. Roosevelta, dz. nr ewid. 28/2, 29/2, 30/4, 42/1, 44/1, 22/2, 21/2
Inwestor: Gmina Wielun

98-300 Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 2

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu., ktéremu ma stuzyé (art. 20, ust. 4 ustawy Prawo
Budowlane).

FROJEKT ZAGOSP TERENL: mer ink. arch, Grzegore Kryvsziofinski
upr. budowlane bez ogranicasn Nr1121/96
do projektowania w spec. architektonicznej
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OPRACOWAL: tech. bud. Krzysztof Sajka
upr. budowlane z cgraniczeniami Mr 71887 O
do projekt. w spec, architekt, | konstr.-budowl e
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