4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.

Prace ziemno-montawe przy budowie wodoggu prowadzonedala na gkboko-
sciach do 1,7m. Wykopy nale zabezpieczyprzed osuwaniemepruntu poprzez szalunek
azurowy. Teren wokot wykopdw natg zabezpieczyprzed dosgpem osob trzecich.
Szczegola ostraznos¢ nalezy zachowa:

« przy pracach kopagkw poblzu napowietrznej linii telefonicznej i energetycznej
+ przy pracach kopagkw miejscach kolizji z kablem energetycznym eNRIletonicznym.

- W trakcie wykonywania przewiertu pod rowem meliggagm i drog krajowa.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji robét, powinni przeszkoleni w zakresie

bhp, a w szczegoldoi w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowyny puchu pojaz-

dow mechanicznych oraz wssedztwie napowietrznej linii telefonicznej i enetgcznej.

Wszelkie prace ziemne i moatave zwhzane z budow wodocagu naley prowadzé pod

nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z ohaujacymi przepisami, a w szczegékud z:

— Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 200w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzNW47, poz.401)

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy itiykiliSpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rdapistra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie ogolnych przepiséw bezpiegzisva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Teren budowy nalgy wygrodzt, oswietli¢ i zabezpieczyprzed dosipem osbb nie-
powotanych. Wykonawca obiektu winien posiadatwierdzony plan organizacji ruchu na
czas wykonywania przewiertu pod dadgajowa i zgodnie z nim winien przygotowalac
budowy. Termin rozpogzia budowy oraz jej czas trwania ngteizgodné z wiacicielem
drogi. Pracownicy wykonggy prace w pasie drogowym winnibwyposaeni w odzie
ochronn, , wymagan dla takiego rodzaju prac.

Zgodnie z Ustaw ,,Prawo Budowlane” KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOW}
ZANY do opracowania ,PLANU BEZPIECZ2ESTWA | OCHRONY ZDROWIA PRA-
COWNIKOW”, ktérego szczegotowy zakres i fogrokresla Rozporadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz.q)12

Opracowata: mgrziPAnna Nowakowska



1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robot.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych

Azurowe umocnieniécian

Wykonanie podiga pod przewody

Montaz przewodow wodoaggowych i uzbrojenia
Przewiert pod rowem melioracyjnym

Przewiert pod drago nawierzchni asfaltowej
Sprawdzenie szczeléa ukiadu

Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntu
Niwelacja terenu, i prace padkowe

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.

Wytyczenie geodezyjne trasy wodgil

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na brza®wy (przewiertu pod dr@g
Wykopy liniowe

Montaz sieci wodocigowej

Przewiert pod drago nawierzchni asfaltowej

Przewiert pod rowem melioracyjnym

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Niwelacja terenu, prace padkowe

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa przewodu wodagjowego zlokalizowana jest na terenie dziatek pripwett..

Punkt podiczenia do istnigcego wodocigu znajduje s na dziatce nr ewid. 136. Na terenie

objetym inwestycy znajduje si nastpujace uzbrojenie terenu:

kablowa linia telefoniczna
napowietrzna linia telefoniczna
napowietrzna linia energetyczna eSN
kablowa linia energetyczna eNN

sie¢ melioracyjna

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.

Na terenie olafym inwestycy nie wystpuja zagraenia dla projektowanych robét

ziemno-montaowych.
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