STAROSTA WIELUNSKI

Gmina Wielun
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Znak : AB.7352/1118/08 Wielun, dn. 2008-12-09

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02-12-2008 roku, Nr rejestru organu
23716/08, w sprawie zgloszenia robét budowlanych polegajacych na remoncie
chodnika, zlokalizowanego na dziaice o nr geod. 299, obreb 9, miasto Wielun,
inwestor Gmina Wielud, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun, na podstawie
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207
z 2003 roku, poz. 2016 z pézn. zm.) nie wnosze sprzeciwu w przedmiotowej

sprawie.

Budowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym, w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Zgtoszenie traci waznos¢ jezeli roboty budowlane nie zostang rozpoczete w
ciagu 2 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia
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CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
2. Tabela zjazdow
3. Decyzja na wycinke drzew

4. Uzgodnienia i opinie



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA REMONT CHODNIKOW W ULICY SZKOLNEJ W WIELUNIU

OD KM 04000 DO KM 0+375
I PODSTAWA OPRACOWANIA SWhkes .
Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wielus. e W /V;@ 1: WiATo e
Liliyy

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu byty:
1. Mapa sytuacyjna w skali 1:500
2. Pomiary wlasne wykonane w terenie
3. Uzgodnienia z inwestorem
4. Obowigzujace przepisy i normatywy w sprawie projektowania
I STAN ISTNIEJACY
Istniejgea ulica Szkolna w Wieluniu jest ulica gminng o znaczenju lokalnym. F.aczy ulice Slaska

z ulicg Czgstochowska. Poczgiek ulicy w km 0+000 na skrzyzowaniu z ulica Czestochowska,
natomiast koniec w km 04375 na skrzyzowaniu z ul. Siaskag. W km 0+100 jest jedno
skrzyzowanie z ulica A. Struga. Od ulicy glqskiej do ulicy A.Struga droga jest jednokierunkowa,
natomiast od ul. A.Struga do ul. Czgstochowskie] jest dwukierunkowa.Nawierzchnia ulicy jest 7
betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 do 5,50 m. Ulica posiada obustronne chodniki o szerokosci
1,25 do 3,50 m. Czgs$¢ chodnikéw zostata juz wyremontowana na odcinku od ul. Slaskiej do
ulicy A.Struga po potudniowej stronie ulicy. Natomiast poinocna strona chodnika jest z plyt
betonowych w zlym stanie technicznym i wymaga remontu. Réwniez potudniowa czeéé
chodnika na odcinku od ul. Czgstochowskiej do ul. A.Struga jest w zlym stanie technicznym i
wymaga remontu.

Po péhocnej stronie ulicy w chodniky rosng drzewa kasztany w ilosci 20 szt, ktore nalezy
wyciaé. Korzenie w/w drzew odksztalcaja istniejace plyty betonowe uniemozliwiajac swobodny
ruch pieszych w sgsiedztwie tych drzew. Uszkodzeniu ulegly rowniez istniejace krawezniki
zlokalizowane bezposrednio przy tych drzewach.

III STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ remont chodnikéw i zjazdéw do posesji polegajacy na:
1. wykarczowaniu istniejacych drzew (kasztany) szt. 20
2. ulozeniu nowych krawgznikéw ulicznych o wymiarach 15x30x100 na lawie betonowej z

oporem z betonu B-15



3. ulozeniu chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego niesortowanego

4. ulozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej szarej gr. 8 ecm na podbudowic z
kruszywa tamanego niesortowanego

5. wykonanie scicku 7 kostki betonowej szarej gr. 8 cm o szerokosci 0,10 m na fawie
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betonowej zwyklej z betonu B-15
6. wykonanie regulacji wysokosciowej istniejacych urzadzen w chodniku
IV PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY

Nie projektuje si¢ zadnych robét nawierzchniowych na istniejacej jezdni. J edynie w zwigzku z

wymiang kraweznikow betonowych istnieje mozliwosé wykruszenia si¢ [ub oberwania
istniejacej nawierzchni asfaltowej. W zwigzku z tym przewidziano rozbidrke istnicjgcej
nawierzchni i podbudowy przy krawezniku o szerokodei 0,12 m i wlozeniu $cieku z kostki
betonowej szarej szerokoscei 0,10 m na podbudowie z betonu B-15 tzw. lawa zwykla.

Konstrukeja chodnika

- kostka betonowa czerwona gr. 6 cm

- podsypka z mialu kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/3 1,5 mm

gr.12cm

- podsypka piaskowa gr. 7 cm
Na zjazdach do posesji 1 na czterech przejsciach dla pieszych projektuje si¢ kraweznik betonowy
wjazdowy obnizony w stosunku do normalnego kraweznika o 7 cm.
Spadek poprzeczny chodnika projektuje sie 2% w kierunku nawierzehni ulicy.

Konstrukeja zjazdéw do posesji

Na obramowanie jezdni projektuje si¢ kraweznik betonowy uliczny wibroprasowany 15x30x100
na fawie betonowej z oporem z betonu B-15.
Natomiast na zjazdach projektuje sie nastepujaca konstrukcje:
- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsypka z mialu kamiennego /4 mm gr.3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. I5
cm
- podsypka piaskowa gr. 7 cm
Y URZADZENIA OBCE
Istniejace urzadzenia obce w chodniky nalezy podniesé do rzednych projektowanego chodnika

po remoncie. Regulacje wyzej wymienionych urzadzen nalezy wykonaé betonem B-20
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VI UWAGI KONCOWE

Podczas prowadzenia remontu chodnika nalezy zabezpieczyé punkty osnowy geodezyinej o nr

1163;2131;2130 i 2129 przed przypadkowym zniszczeniem badz uszkodzeniem. Wykonawca
rob6t po przeprowadzeniu remontu przekaze inwestorowi wyze] wymienione punkty osnowy

geodezyjnej w nalezytym stanie.
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TABELA
ZJAZDOW NA REMONT CHODNIKOW W ULICY SZKOLNEJ W WIELUNIU

Lp. | km hm Strona Rodzaj Dhugosé Szerokosé Powierzchnia
zjazdu zjazdu zjazdu
1 0 027,50 | prawa | indywidualny 1,95 5,20 10,00
2 0 090 prawa publiczny 4,00 4,50 +10.50 30,00
2 =7,50
3 0 121,50 | prawa publiczny 4,00 5.00+11,00 32,00
2 = 8,00
4 0 131 prawa | indywidualny 3,40 4,00 14,00
RAZEM 86,00 m”
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CZESC TECHNICZNA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekroj normalny-konstrukeyjny
Zjazd gospodarczy przez chodnik

Szczegoly kraweznika
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