Wielu: 2009-05-11

Inwestor:

Gmina Wielu
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluh

Wykonawca:
Wytoniony w drodze przetargu.

Przedmiar robot:

Kody CPV:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiétiektéw budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wagéev i rurocagdéw do odprowadzanigiekdw
45233330-1 Fundamentowanie ulic

Data Oprac.: 2009-05-11

Nazwa budowy:Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Obiekt: w ul. Wodna, Zamenhofa, Nowy Rynek

Tytut / Rodzaj robdt: Kanalizacja deszczowa

Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Anna Nowakowska
upr.nr. 192/01 Wt
os. Stare Sady 46/18
98-300 Wielu
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzengzbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1

KNR 2-01 0101-03-020
Mechaniczne karczowanie drzewrednicy 26-35 cm.@tie drewna pig mechaniczp.

1.

21,0

KNR 2-01 0110-01-060
Wywaenie diiyc.Transport na odlegéag do 2 km.

1.

0,24*21

KNR 2-01 0110-02-164
Wywaenie karpiny.Transport na odledgtbdo 2 km.

1.

0,50*21

KNR 2-01 0110-03-164
Wyweaenie gaézi.Transport na odlegk# do 2 km.

1.

2,021

KNR SEKO S6-01 106020000-040

Mechaniczne ecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-biamnych, gtbokoié
Ciecia 4 cm

Charakterystyka Robbl.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska robogZ@/yznaczenie linii
cigcia.3.0czyszczenie miejscacia.4.Cicie szczelin.5.Wymiana tarcz w miauzycia.6.Przemieszczenie
oznakowania i spetu w miak postpu robét.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska rciego.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16

CoNoor~ONE

od S2 do S8:

266,80-64,20 202,60
od S9 do S11:

386,20-304,80 81,40
od S11 do S12:

(451,20-386,20)*2 130,00
od S12 do S13:

525,30-451,20 74,10
od S13 do S14:

38,10*2 76,20
od S14 do S20:

296,30-38,10 258,20
od S20 do S23:

(381,70-296,30)*2 170,80

Przeniesienie +

KNR SEKO S6-01 103040000-050

Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno nebgd cm,przy gyciu frezarki WIRTGEN
W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place sktagsamsochodem samowyt.5-10t
Charakterystyka Robpl.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowaniee2dwanie mechaniczne
nawierzchni.3.Zatadowanie kory asfaltowejsnadki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowejoategté¢ do
20 km na place sktadowe.5.Przenoszenie znakéw giozagcych w miag postpu robét.

[EnY

coOoNooGA~LDE

od S2 do S8:

(266,80-64,20)*2,20+7*3,50%(3,50-2,20) 477,57
od S9 do S13:

(525,30-304,80)*2,20 485,10
od S13 do S23:

381,70*2,0 763,40
pod studnie:

14*3,0%(3,0-2,0) 42,00

Przeniesienie +
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21,00 szt

21,00
5,04 m

5,04
10,50 m-))

10,50
42,00 m-|)

42,00
993,30

993,30

1768,07 m?2

1768,07



10

11

12

13

14

15

KNR 2-31 0802-07-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamgena grubgci 15 cm

1. od S2 do S8:

2. (266,80-64,20)*2,20 445,72
3. pod studnie:

4. 7*3,50%(3,50-2,20) 31,85
5. e
6. Przeniesienie +

KNR 2-31 0804-07-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca. Wyédkakowca 13-17 cm

. Przeniesienie +

KNR 4-05 0317-01-040

Demonta rurociggu zelbetowegodczonego na styk opasketonow. Rurocig osrednicy
nominalnej 400 mm

1. 22,0
KNR 4-05 0317-04-040
Demonta rurociggu zelbetowegodczonego na styk opasketonow. Rurocig osrednicy
nominalnej 800 mm

1. 18,0
KNR 4-05 0411-02-090
Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowyckrednicy 500 mm z osadnikiem t
syfonu

1. 9,0
KNR 2-31 0813-03-040
Rozebranie kragénikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsygeeotowo-
piaskowej

1. przy studni S23:
2. 3,0
KNR 2-31 0812-03-060
Rozebranie taw z betonu pod krawiki

1. 3,0*0,065
KNR 2-31 0806-01-050
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej cokggei 6 cm na podsypce piaskowe
Charakterystyka RobbAnalogia.

1. 3,0*3,0
KNR 2-31 1510-0502-034

Transport materiatéw pojazdami samowytadowczymodiagta’¢ do 0,5 km. Zatadunek
mechaniczny kruszywa tamanego, brukowca. Samoemidveytadowczy 5-10 t
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1. od S9 do S13:

2. (525,30-304,80)*2,20 485,10
3. od S13 do S23:

4. 381,70*2,0 763,40
5. pod studnie:

6. 14+*3,0%3,0-2,0) 42,00
7.

8

1. podb. tlucz.

2. 477,57*0,15*1,7 121,78
3. bruk.

4. 1290,50*0,15*1,8 348,44
5. s
6. Przeniesienie +

477,57 m?

477,57

1 290,50 m?

1 290,50
22,00 ni

22,00
18,00 n

18,00
9,00 kp

9,00
3,00 n

3,00
0,20 m:;

0,20
9,00 m:.

9,00
470,22

470,22



16 KNR 2-31 1511-0202-034 2351,10:
Dodatek do tablicy 1510 za transport materialdbw sahodami samowytadowczymi 5-10
dalsze 0,5 km ponad 0,5 km

1. 470,22 470,22

2. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniaygleb

17 KNR 2-01 0218-02-060 1708,19 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbisnymi 0,60 m3 na odktad. Grunt
kategorii 11l (B.l.nr 8/96)

od W1 do SR1ér.gt. 2,24

19,20%((1,60+2,24*0,6*2+1,60)/2+0,20)*2,24 135,22
pod SR 1:

16,50%(3,90+4,30*0,6*2+3,90)/2*4,30 459,76
od SR1 do SZr. gt. 1,82

45,0%((1,60+1,82*0,6*2+1,60)/2+0,20)*1,82 236,85
od W2 do SR2¢r. gt. 2,23.

30,20%((1,60+2,23*0,6*2+1,60)/2+0,20)*2,23 211,33
pod SR2:

10. 16,50%(3,90+4,30*0,6*2+3,90)/2*4,30 459,76
11. od SR2 do D2ér.gt.1,82.

12. 39,0%((1,60+1,82*0,6*2+1,60)/2+0,20)*1,82 205,27

CoNoA~LWNE

14. Przeniesienie + 1708,19
18 KNR 2-01 0230-01-060 1 300,94 m3

Zasypywanie wykopéw spycharkamsignicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszcze

gruntu na odlegté’ do 10 m. Grunt kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)

1. 1708,19 1708,19
2. minus mat.wbud.-podie:
3. (19,20+64,20-2,50*2,5)*1,40*0,10 10,80
4. (30,20+39,0-2,50*2,5)*1,40*0,10 8,81
5. seperator SR 1i SR2:
6. (3,14*2,90*2,90)/4*14,63 96,59
7. (3,14%2,90*2,90)/4*14,63 96,59
8. rury fi.1000:
9. (3,14*1,20%*1,20)/4*(19,20+45,0-2,50*2,5) 65,51
10. (3,14*1,20*1,20)/4*(30,20+39,0-2,50*2,5) 71,16
11. studnie fi.2000:
12. (3,14*2,50*2,50)/4*(2,25+1,96+1,68) 28,90
13. (3,14*2,50*2,50)/4*%(2,25+1,96+1,68) 28,90
4. e
15. Przeniesienie - -407,24
6. e
17. Przeniesienie + 1 300,94
19 KNR 2-01 0236-03-060 1 300,94 m3
Zageszczenie nasypOw zagczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 (B.l.nr &P
1. 1300,94 1 300,94
20 KNR 2-01 0416-01-060 407,24 m 3

Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z w§wogpycharkami gsienicowymi 75
KM, lezqcej wzdhd krawedzi wykopu .Grunt kat.I-1V.

1. 407,24 407,24
21 KNR 2-01 0607-05-020 214,00 s: t
Igtofiltry o srednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt z obgygé gkbokaici 6,0 m

od W1 do SR1:

20,0 20,00
SR1:

16,0%2+4,0*2 40,00
od SR1 do S2:
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22

23

14

45,0
W2 do SR2:
30,0
SR2:
16,0*2+4,0*2

. SR2 do D2:
. 39,0

Przeniesienie +

(AW) AW 8

Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem AJ 83.

1.

15*24,0*2

KNR 2-01 0206-0401-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdusinymi 0,60 m3 z transportem urobku

samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grategorii Il (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka RoboPrzygto 95% robo6t wykonywanych mechanicznie.

ARDRWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNPRPRRPRRRRRPRR
NPOOONDODNARRXNPOODINODURWNRPOOONOUIAWNEO

43.
44.
45.
46.
47.

CoNooA~LDOE

od S2 do S3:
22,10%(1,68+1,69)/2*2,20
od S3 do S5:
78,20%(1,69+1,77)/2*2,20
od S5 do S6:
25,40%(1,77+1,74)/2*2,20
od S6 do S7:
62,90%(1,74+1,66)/2*2,20
od S7 do S8:
14,0%(1,66+1,63)/2*2,20

. od S8 do S9:
. (38,0-30,0)%(1,63+1,59)/2*2,20
. od S9 do S10:

27,40%(1,59+1,60)/2*2,20

. od S10 do S11:
. 54,0%(1,60+1,69)/2*2,20
. od S11do S12:
. 65,0%(1,69+1,75)/2*2,20

od S12 do S13:
74,10%(1,75+2,70)/2*2,20

. od S13 do S14:
. 38,10%(2,70+2,15)/2*2,0
. od S14 do S15:

57,0%(2,15+2,11)/2*2,0

. od S15 do S16:
. 48,80%(2,11+2,21)/2*2,0
. od S16 do S17:
. 49,30%(2,21+2,31)/2*2,0
. od S17 do S18:

53,0%(2,31+2,45)/2*2,0

. od S18 do S19:
. 24,60%(2,45+2,40)/2*2,0
. od S19 do S20:

25,50%(2,40+2,80)/2*2,0

. od S20 do S21:

. 29,50%(2,80+2,89)/2*2,0
. od S21 do S22:

. 27,40%(2,83+2,83)/2*2,0
. od S22 do S23:

. 28,50%(2,83+2,90)/2*2,0
. pod studnie fi.1800:

. 3,20%(3,20-
2,20)%(1,69+1,77+1,77+1,74+1,66+1,59+1,69+1,75)

fi.2000:
3,50%(3,50-2,20)*(1,63+2,70)
fi. 2500:

4,0%(4,0-2,20)*1,60

fi. 1500:
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81,92
297,63

98,07
235,25

50,67

28,34

96,15
195,43
245,96
362,72
184,78
242,82
210,82
222,84
252,28
119,31
132,60
167,85
155,08
163,30

43,71

19,70

11,52

214,00
720,00 m-

720,00
3521,45m3



48. 3,0%3,0- 57,96
2,0)%(2,15+2,11+2,21+2,31+2,45+2,40+2,80+2,89)

49. fi. 2000:

50. 3,50%(3,50-2,0)%(2,83+2,90) 30,08

51.

52. Suma 3 706,79

53. Przeniesienie pomione

54. 0,95 3521,45
24 KNR 2-01 0301-02-060 185,34 m3

Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transpoutretoku samochodami

samowytadowczymi do 5 t,na odle@talo 1 km.Grunt kategorii llI.

Charakterystyka RoboPrzygto 5% robot wykonywanycheeznie.

1. 3706,79*0,05 185,34
25 KNR 2-01 0214-0301-060 7 413,58 m3
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonyainiGkat.I-11(B.l.nr 8/96)

1. 3521,45+185,34 3 706,79
26 KNR 2-01 0320-0401-060 2688,17 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowycft@mnach pionowych,gbokai¢ wykopu do 3,0 m
szeroké¢ 1,6-2,5 m.Grunt kategorii I-11.
Charakterystyka Robb¥Wymiana gruntu.

3706,79 3 706,79
mimus mat.wbud.podie:
(525,30-64,20-2,50*2-2,30*8-3,0-30,0)*1,40*0,10 56,66
(381,70-2,50*2-2,0*8)*1,20*0,10 43,28
rury fi.1000:
(525,30-64,20-2,50*2-2,30*8-3,0- 457,47
30,0)%(3,14*1,20*1,20)/4
rury fi. 800:
(381,70-2,50*2-2,0*8)*(3,14*1,0*1,0)/4 283,15
studnie fi.2000:
10. (3,14*2,50*2,50)/4*(1,63+2,70+2,83+2,90) 49,36
11. fi.1800:
12. (3,14*2,30*2,30)/4*(1,69+1,77+1,77+1,74+1,66+1,59+ 56,73
1,69+1,75)
13. fi. 2500:
14. (3,14*3,0*3,0)/4*1,60 11,30
15. fi. 1500:
16. (3,14*2,0*2,0)/4%(2,15+2,11+2,21+2,31+2,45+2,40+2,8 60,66
0+2,89)
et
18. Przeniesienie - -1 018,61
I
20. Przeniesienie + 2 688,17
27 KNR 2-01 0322-07-050 3455,75 m?
Azurowe umocnienie pionowyghian wykopow liniowych szer.do 1m élgido 3m palami
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz ziéokdp.Grunt kat.ll1-1V

ourLDOE

© N

1. od S2 do S4:
2. 67,60%(1,68+1,77)/2*2 233,22
3. od S4 do S7:
4, 121,0%1,77+1,66)/2*2 415,03
5. od S7 do S11:
6. (133,40-30,0)%(1,66+1,69)/2*2 346,39
7. od S11 do S13:
8. 139,10%(1,69+2,70)/2*2 610,65
9. od S13do Si14:
10. 38,10%(2,70+2,15)/2*2 184,78
11. od S14 do S1i6:
12. 105,80%2,15+2,21)/2*2 461,29
13. od S16 do S19:
14. 126,90%(2,21+2,40)/2*2 585,01

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&eh5)

str 6



15. od S19 do S20:

16. 25,50%(2,40+2,80)/2*2 132,60

17. od S20 do S23:

18. 85,40%(2,80+2,90)/2*2 486,78

19.

20. Przeniesienie + 3 455,75
28 KNR 2-01 0322-11-050 3 455,75 m?

Azurowe umocnienie pioftian wykopow liniow.palami szalun./wypraskami/wrgach

such.wraz z rozbiétkDodatek za kaly dalszy 1m szer.gt.do 3m.Grunt 3-4

1. 3455,75 3 455,75

3. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresieWwydvodoaigow i rurocikgdéw do odprowadzanigciekow

29 KNR 2-18 0504-02-050 1345,94 m?
Podiaza betonowe o grubai 10 cm

od W1 do S13:

(525,30-2,50*4,5-2,30*8-3,0-30,0)*1,60 740,24

od S13 do S23:

(381,70-2,50*2-2,0*8)*1,40 504,98

od W2 do D2:

(30,20+39,0-2,50*2,5)*1,60 100,72

. Przeniesienie + 1 345,94

30 KNR 2-18W 0412-0701-040 563,60 r |
Kanaty z rurzelbetowych WIPRO frednicy 1000 mmytzonych na uszczellgumowy,bez
bezpdredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

ONourLONE

od W1 do S13:

525,30-2,0*4,5-1,80*8-2,50 499,40

od W2 do D2:

30,20+39,0-2,0*2,5 64,20

. Przeniesienie + 563,60

31 KNR 2-18W 0412-0601-040 365,70 r
Kanaly z rurzelbetowych WIPRO grednicy 800 mmgczonych na uszczelgumow,bez
bezpdredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

ourLODOE

1. od S13do S23:
2. 381,70-2,0*2-1,50*8 365,70
32 KNR 2-18W 0408-03-040 76,10 n|
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCsoednicy zewgirznej 200 mmdgczonych na wcisk
Charakterystyka RobbPrzykanaliki od studni wpustowych.

1. 4,50+2,80+22,20+22,20+7,0+3,0+1,30+4,10+3,70+3,30 76,10
+2,0
33 KNR 2-18 0402-06-040 30,00 n

Przeciski jednostopniowe o diugbdo 30mm rurami grednicy nominalnej 1600mm w
gruntach kategorii IlI-1V

1. 30,0 30,00
34 KNR 2-18 0412-03-040 30,00 n|
Przeciganie rurociygéw przewodowych sednicy nominalnej 1000 mm w rurach
ochronnych
1. 30,0 30,00
35 KNR 2-18 0413-01-020 2,00 szt

Zamkngcie rur ochronnych fi. 1600 mm piapkoliuretonow

1. 20 2,00
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36

37

38

39

KNR 2-18 0505-01-060
Obetonowanie kanatéw w pachwinach

KN

ONorONE

od W1 do S13:
(525,30-2,50*4,5-2,30*8-3,0-30,0)*(0,40*0,20)/2*2
od W2 do D2:
(30,20+39,0-2,50*2,5)*(0,40*0,20)/2*2

od S13 do S23:
(381,70-2,50*2-2,0*8)*(0,35%0,17)/2*2

Przeniesienie +

R 2-18 0711-08-040

Izolacja Abizolem P jednokrotnie zextnznych powierzchni rur betonowychelbetowych o
srednicy 800 mm

1.

381,70-2,50*2-2,0*8

KNR 2-18 0711-09-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zextnznych powierzchni rur betonowychelbetowych o
srednicy 1000 mm

1.
2.
3.
4.

525,30-2,50*4,50-2,30*8-3,0
30,20+39,0-2,50*2,5

Przeniesienie +

KNR 2-18 0620-01-060
Komory murowane z cegly. Grufdamuru - 1 cegta

[ = = S
ORWNRO

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31

CoNooA~LODE

od So do S23:
(2*3,14*1,0%(2,25-0,37)-(3,14*1,20%1,20)/4*2)*0,25
(2*3,14*1,0%(1,96-0,37)-(3,14*1,20%1,20)/4*2)*0,25
(2*3,14*1,0%(1,68-0,37)-(3,14*1,20%1,20)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,90%(1,69-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,90%(1,77-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,90%(1,77-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,90%(1,74-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,90%(1,66-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25
(2*3,14*1,0%(1,63-0,37)-(3,14*1,20%1,20)/4*2)*0,25

. (2*3,14*0,90%(1,59-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25
. (2*3,14*1,25%(1,60-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*3)*0,25
. (2*3,14*0,90%(1,69-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25

(2*3,14%0,90%(1,75-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25

. (2*3,14*1,0%(2,70%0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4-

(3,14*1,0%1,0)/4)*0,25
(2*3,14*0,75*(2,15-0,37)-(3,14*1,0*1,0)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,75%(2,11-0,37)-(3,14*1,0*1,0)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,75%(2,21-0,37)-(3,14*1,0*1,0)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,75%(2,31-0,37)-(3,14*1,0*1,0)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,75%(2,45-0,37)-(3,14*1,0*1,0)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,75*(2,40-0,37)-(3,14*1,0*1,0)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,75*(2,80-0,37)-(3,14*1,0*1,0)/4*2)*0,25
(2*3,14*0,75*(2,89-0,37)-(3,14*1,0*1,0)/4*2)*0,25
(2*3,14*1,0%(2,83-0,37)-(3,14*1,0*1,0)/4*2-
(3,14*0,60*0,60)/4)*0,25
(2*3,14*1,0%(2,90-0,37)-(3,14*1,0*1,0)/4*2-
(3,14*0,60*0,60)/4)*0,25

od DO do D2:
(2*3,14*1,0%(2,25-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25
(2*3,14*1,0%(1,96-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25
(2*3,14*1,0%(1,68-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25

Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&eh5)

str 8

492,65
62,95

2,39
1,93
1,49
1,30
1,41
1,41
1,37
1,26
1,41
1,16
1,57
1,30
1,38
1,09

1,70
1,66
1,77
1,89
2,06
2,00
2,47
2,57
3,40

3,51

2,39
1,93

63,51 m:)

360,70
555,60 r

555,60
49,32 m:)

49,32
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41

42
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45

46

47

48

KNR 2-18 0621-04-090 8,00 kp
Ustawienie ptytyelbetowej agrednicy 1850/200 mm ze skrzynkasiiwnymi wkazowymi ni

kominach komor i studzienek.

Charakterystyka Robo¥Vtaz 40 ton.

1. 8,0 8,00
KNR 2-18 0621-04-090 8,00 kp
Ustawienie ptytyelbetowej ofrednicy 2150/200 mm ze skrzynkasdiwnymi wkazowymi ni
kominach komor i studzienek
Charakterystyka RobbtWtaz 40 ton.

1. 8,0 8,00
KNR 2-18 0621-04-090 10,00 kp
Ustawienie ptytyelbetowej afrednicy 2350/200 mm ze skrzynkasdiwnymi wkazowymi ni
kominach komér i studzienek
Charakterystyka RobotVtaz 40 ton

1. 7,043,0 10,00
KNR 2-18 0621-04-090 1,00 kp
Ustawienie ptytyelbetowej agrednicy 2850/250 mm ze skrzynkasiiwnymi wkazowymi ni
kominach komor i studzienek
Charakterystyka RobbtWtaz 40 ton

1. 1,0 1,00
KNR 2-18 0612-02-050 197,28 m?
Tynk zwykly z zaprawy cementowejci@anach pionowych
Charakterystyka RoboZewretrznesciany komor.

1. 49,32/0,25 197,28
KNR 2-18 0721-01-050 197,28 m?
Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowyohrowanych z emulsji lub
roztworu asfaltowego. Gruntowanie jednowarstwowe
Charakterystyka RobbZewrgtrznesciany komor.

1. 197,28 197,28
KNR 2-18 0720-01-050 100,25 m?
Powtokowe izolacje poziomych powierzchni betonovigetbetowych z emulsji lub roztwc
asfaltowego. Gruntowanie jednowarstwowe
Charakterystyka RoboPokrywy nastudzienne.

studnie fi.1500:

8%(3,14*1,85*1,85)/4 21,49
fi.1800:

8%(3,14*2,15*2,15)/4 29,03
fi.2000:

10%(3,14*2,35*2,35)/4 43,35
fi.2500:

1*(3,14*2,85*2,85)/4 6,38

CoNoA~LWNE

10. Przeniesienie + 100,25
KNR 2-18 0625-02-020 9,00 szt
Studzienkiciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

1. 9,0 9,00
KNR 7-16 1203-13-090 2,00 kp
Monta seperatora - zbiorniki metalowe poziome o masi@ LUrzdzenia dostarczane w
cafasci

1. 2,0 2,00

4. Kolizje wodociagowe.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&eh5)
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KNR 2-01 0205-02-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami pdusinymi 0,15 m3 z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km. Gategkrii Ill (B.I.nr 8/96)

pomigdzy S1-S2 i D1-D2:
(7,0-2,20)*2,0%0,90
S9-S10i D9-D10:
(10,0-2,20)*3,20*1,10
S10-S11i D10-D11:
(7,50-2,20)*2,50*0,90
S11-S12iD12-D13:
(7,50-2,20)*2,50*0,90
S22-S23:

10. (3,50-2,0)*1,80*1,0
11. przyhczafi.40:

12. (40,0-2,0*8)*1,60*0,90
13. przyhcze fi. 50:

14. (6,0-3,0)*1,60*0,90

CoNooR~ODE

16. Przeniesienie +
KNR 2-19 0119-01-040
Rury ochronne @rednicy nominalnej 90 mm w gotowym wykopie.

1. 5,0*8
KNR 2-19 0119-05-040
Rury ochronne @rednicy nominalnej 324 mm w gotowym wykopie.

1. 5,50*2
KNR 2-19 0119-06-040
Rury ochronne grednicy nominalnej 355 mm w gotowym wykopie.

1. 50
KNR 2-19 0119-07-040
Rury ochronne grednicy nominalnej 406 mm w gotowym wykopie.

1. 1,20
KNR 2-19 0119-08-040
Rury ochronne grednicy nominalnej 508 mm w gotowym wykopie.

1. 8,0
KNR 2-18 0112-03-020
Ksztaltkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &ednicy nominalnej 100 mm
Charakterystyka Robokolana dwukotnzel. fi. 100/90 st.

1. 4,012
KNR 2-18 0112-03-020
Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &rednicy nominalnej 100 mm
Charakterystyka RoboKrééce dwukotnzel. fi. 100/300 mm.

1. 2,02
KNR 2-18 0112-03-020
Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &rednicy nominalnej 100 mm
Charakterystyka RoboKroécezel. dwukotn. fi. 200/1000 mm.

1. 6,0+6,0
KNR 2-18 0112-03-020

Ksztaltkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &rednicy nominalnej 100 mm
Charakterystyka Robbtacznik zel. kielichowo-kotn. fi. 100.

1. 2,012

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&eh5)
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101,53 m3

101,53
40,00 n|

40,00
11,00 n|

11,00
5,00 n

5,00
1,20 n

1,20
8,00 n

8,00
8,00 szt

8,00
4,00 szt

4,00
12,00 szt

12,00
4,00 szt

4,00
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KNR 2-18 0305-03-090
Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowsie@dnicy 100 mm z obudgywszczelnione
folig aluminiowy montowane spetem kecznym

1. 2,02
KNR 2-18 0413-01-020
Zamknécie rur ochronnych fi.324mm piamlkpoliuretonovy

1. 2,0
KNR 2-18 0112-04-020
Ksztaltkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &rednicy nominalnej 150 mm
Charakterystyka RoboKolana dwukotnzel. fi. 150/90 st.

1. 40
KNR 2-18 0112-04-020
Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &rednicy nominalnej 150 mm
Charakterystyka RoboKrééce zel. dwukotn. fi.150/2000 mm.

1. 6,0
KNR 2-18 0112-04-020
Ksztaltkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &ednicy nominalnej 150 mm
Charakterystyka Robbtacznik zel. kiel.-kotn. fi. 150 mm. typ.603

1. 20
KNR 2-18 0305-04-090
Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowei@dnicy 150 mm z obudqwiszczelnione
folig aluminiowy montowane spgtem kecznym

1. 20
KNR 2-18 0413-01-020
Zamkngcie rur ochronnych fi. 355 mm piagkoliuretonovy

1. 2,0
KNR 2-18 0112-05-020
Ksztaltkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &ednicy nominalnej 200 mm
Charakterystyka RoboKroéce dwukotnzel. fi. 200/2000mm.

1. 40
KNR 2-18 0112-05-020
Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &rednicy nominalnej 200 mm
Charakterystyka Robbt aczniki zel. kiel.-kotn. fi. 200.

1. 2,0
KNR 2-18 0301-05-090
Zasuwyzeliwne klinowe owalne kielichowesmednicy 200 mm z obudagwuszczelnione fali
aluminiowy montowane spetem recznym

1. 2,0
KNR 2-18 0413-01-020
Zamkngcie rur ochronnych fi. 406 mm piagkoliuretonow

1. 2,0
KNR 2-18 0112-07-020
Ksztaltkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &ednicy nominalnej 300 mm
Charakterystyka RoboKolana dwukotnzel. fi. 300mm/90 st.

1. 40
KNR 2-18 0112-07-020
Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &rednicy nominalnej 300 mm
Charakterystyka RoboKrééce zel. dwukotn. fi.300/2000mm.

1. 9,0
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4,00 kp

4,00
2,00 szt

2,00
4,00 szt

4,00
6,00 szt

6,00
2,00 szt

2,00
2,00 kp

2,00
2,00 szt

2,00
4,00 szt

4,00
2,00 szt

2,00
2,00 kp

2,00
2,00 szt

2,00
4,00 szt

4,00
9,00 szt

9,00
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KNR 2-18 0112-07-020
Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe &rednicy nominalnej 300 mm
Charakterystyka Robotaczniki zel. kiel.-kotn. fi.300mm typ. 603.

1. 2,0
KNR 2-18 0309-01-090
Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe@dnicy 300mm z obudawuszczelnione
folig aluminiowy montowane spetem mechanicznym

1. 20
KNR 2-18 0413-01-020
Zamkngcie rur ochronnych fi. 508 mm piagloliuretonow

1. 20
KNR 2-18W 0808-01-040
Przebudowa przgtza wodoejgowego z rur gnieniowych PE @grednicy 40 mmdgczonych
na zkczki.

1. 5,0*8
KNR 2-18 0413-01-020
Zamkngcie rur ochronnych fi. 90 mm piamlpoliuretonovwy

1. 2,0
KNR 2-18W 0808-01-040
Przebudowa przyktza wodoeigowego z rur ghieniowych PE grednicy 50 mmdczonych
na zhczki.

1. 6,0

5. Kolizje kanalizacji sanitarne;.

78

79

80

81

KNR 2-01 0206-0401-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdisinymi 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Gratggorii Il (B.l.nr 8/96)

1. od KS1 do KS2:

2. (3,70-0,70)*(2,65+2,60)/2*1,40 11,02

3. od KS2 do KS3:

4. (2,40-0,70)*(1,88+1,87)/2*1,40 4,46

5. poszerzenie pod studnie:

6. 2,40%2,40-1,40)*2,60 6,24

7. pomigdzy S19-S20:

8. (3,60-1,0)%(3,17-2,80)*0,90 0,87

9. e
10. Suma 22,59

11. Przeniesienie pomione

12. 0,80

KNR 2-01 0301-02-060

Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transpoutetoku samochodami
samowytadowczymi do 5 t,na odle@talo 1 km.Grunt kategorii llI.
Charakterystyka RoboPrzygto 5% robot wykonywanyctecznie.

1. 22,59*0,20

KNR 2-19W 0119-08-040

Rury ochronne grednicy nominalnej 610 mm w gotowym wykopie.
1. 2,0

KNR 2-18 0413-01-020

Zamkngcie rur ochronnych fi. 610 mm piagloliuretonow

1. 2,0
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2,00 szt

2,00
2,00 kp

2,00
2,00 szt

2,00
40,00 n|

40,00
2,00 szt

2,00
6,00 n

6,00

18,07 m:}

18,07
4,52 m

4,52

2,00 n

2,00
2,00 szt

2,00
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KNR 2-18W 0408-06-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCsoednicy zewgtrznej 400 mmdgczonych na wcisk

1. 6,10-0,60*2-1,20
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z &gbéw betonowych érednicy 1200 mm i gbokaici 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomaagwia samochodowego do 4 t

1. 1,0
KNR 2-18 0613-0401-041
Studnie rewizyjne z &gbéw betonowyckr.1200mm w gotowym wykopie przy pomocy
zurawia do 4t.Naktady dodat.dladpokaici ponad 3m za kae 0,5m rénicy gebok.

1. -1,0
KNR 4-01 0209-01-050
Przebicie otworéw o grubdei 10 cm w elementach z betaiwirowego o powierzchni 0,05
m2 do 0,10 m2

1. (3,14*0,50%0,50)/4*2
KNR 4-01 0303-02-050
Uzupetnienigcianek z cegiet lub zamurowanie otworéwaiankach na zaprawie
cementowo-wapiennej /wapno suchogaszériahki grubaci 1/2 cegly

1. 0,39
KNR 2-19W 0119-03-040
Rury ochronne grednicy nominalnej 250 mm

1. 2,0
KNR 2-18W 0408-02-040
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVCseednicy zewetrznej 160 mmgczonych na wcisk

1. 3,60
KNR 2-18 0413-01-020
Zamknécie rur ochronnych fi.250mm piamlkpoliuretonovy

1. 2,0
KNR 2-18W 0517-02-020
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIkednicy 425 mm z zamkniem ruig
teleskopow,kinet; z PE i pokryw zeliwng

1. 10

6. Kolizje energetyczne i telekomunikacyjne.

91

92

KNR 2-18W 0901-01-090
Montea elementéw konstrukcji o rozpasci do 4,00 m typu lekkiego,podwieskabli
energetycznych i telekomunikacyjnych

1. 18,0
KNR 2-18W 0901-06-090
Demonta elementow konstrukcji o rozpasci do 4,00 m typu lekkiego,podwieskabli
energetycznych i telekomunikacyjnych

1. 18,0

/. Umocnienie dna i skarp Kanatu Wieluaskiego.

93

KNR 2-01 0218-02-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbisnymi 0,60 m3 na odktad. Grunt
kategorii 11l (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka RobdKanat obiegowy.

1. 40,0%(1,50+1,50%0,6*2+1,50)/2*1,50
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&eh5)
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3,70 n

3,70
1,00 szt

1,00
-1,00 0,5

-1,00
0,39 m::

0,39
0,39 m:.

0,39
2,00 n

2,00
3,60 n

3,60
2,00 szt

2,00
1,00 szt

1,00

18,00 kp

18,00
18,00 kp

18,00

144,00 m3

144,00
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KNR 2-01 0419-01-060
Grodze ziemne o wysaclkibdo 1,5 m.Umocnienie stopy skarpy dagnira ptask.

1. (1,50+1,50*2+1,50)/2*1,50*1,50*2
KNR 2-01 0310-01-060
Reczne wykopy ggte lub jamiste ze skarpami o szerédialina do 1,5 m i gbokasci do 1,5
m,ze ztéeniem urobku na odktad.Grunt kategorii I-II.
Charakterystyka RobbPrzygotowanie dna i skarp pod umocnienie ptytami.

1. 21,0*1,50*3+21,0*0,90*2
Orgbud 911 0101-02-050
Wzmacnianie podia gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiark@jyvagnasci:
sposobemgcznym /geosiatka/

1. 21,0*4*0,30
KNR 2-25 0408-04-050
Umocnienie dna i skarp z piglbetowych pelnych o powierzchni ponad 3,0 m2
Charakterystyka RobbAnalogia.

1. 21,0%1,50*3
KNR 2-25 0407-03-050
Umocnienie skarp z ptytarowych o powierzchni do 1,0 m2 typu IOMB.
Charakterystyka Robo&nalogia.

1. 21,0*0,90*2
KNR 2-01 0230-01-060
Zasypywanie wykopow spycharkamsignicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszcze
gruntu na odlegté do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)

1. 1440
KNR 2-31 0113-01-050
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykaomgwcznie gr. 15 cm.
Charakterystyka RoboPodbudowa pod montabudowy wylotéw.

1. 2,0%1,65*2
KNR 2-25 0408-03-020
Monta obudowy wylotéw kanatéw rurowychied. 1000 mm prefabrykowanych o
powierzchni dna do 3,0 m2
Charakterystyka RobbAnalogia.

1. 2,0

8. Roboty odtworzeniowe - drogowe.
Kod CPV: 45233330-1 Fundamentowanie ulic

102

103

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Gtubarstwy po zagszczeniu 15 cir

od S13 do S23:

poszerzenie pod studnie:

CoNooA~LDOE

10. Przeniesienie +
KNR 2-31 0114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. 2édzt kady dalszy 1 cm grukoi
warstwy ponad 15 cm
1. 1768,07
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Od S2 do S8:
477,57 477,57
od S9 do S13:
485,10 485,10

763,40 763,40

42,0 42,00

13,50 m:;

13,50
132,30 m3

132,30
2520 m:!

25,20
94,50 m:!

94,50
37,80 m:!

37,80
144,00 m3

144,00
6,60 m:!

6,60
2,00 szt

2,00

1768,07 m?

1 768,07
8 840,35 m?

1768,07
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KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1. 1768,07
KNR 2-31 0311-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyceawpzwirowych, asfaltowa. Warstw
Wigzgca o0 grubdci po zagszczeniu 4 cm

1. 1768,07
KNR 2-31 0311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycbawpzwirowych, asfaltowa warstwa
scieralna o grubdci po zagszczeniu 3 cm

1. 1768,07
KNR 2-31 0311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyceaymwpzwirowych, asfaltowa. Warstw
scieralna o grubéci po zagszczeniu - dodatek zazkiy dalszy 1 cm

1. 1768,07
KNR 2-31 0402-04-060
tawy betonowe z oporem pod keamniki

1. przy studni S23:

2. 3,0*0,065
KNR 2-31 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowoepiask
Charakterystyka RoboKrawezniki z odzysku.

1. 3,0
KNR 2-31 0511-0101-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorawvgjubaici 6 cm uktadanej na podsyp
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
Charakterystyka RoboKostka z odzysku.

1. 3,013,0

9. Roboty dodatkowe.

111

112

113

114

KNR 2-01W 0113-08-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

1. (525,30+381,70+69,20)*0,001

(AW) AW 5

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
1. 1,0

(AW) AW 0

Projekt tymczasowej organizacji ruch na czas budowy
1. 1,0

(AW) AW 0

Badanie stopnia zagzczenia gruntu.

1. 20,0
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1768,07 m?2

1 768,07
1768,07 m?2

1 768,07
1768,07 m?2

1 768,07
1768,07 m?2

1768,07
0,20 m:

0,20
3,00 n

3,00
9,00 m::

9,00

0,98 kn|

0,98
1,00 kpl uki

1,00
1,00 szt

1,00
20,00 szt

20,00



