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Kanalizacja sanitarna ul Poprzeczna

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1|Sie¢ kanalizacyjna.
1.1/Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.1.1/0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
Wykop pionowy szer. 1.00 m z odwozem urobku, 90% robot ziem-
nych
pP-S1
(17.42-0.50)*((2.61+2.61)/2)*1.00 44.161
S1-S2
32.40%((2.61+2.26)/2)*1.00 78.894
S2-S3
(33.47+0.60)*((2.26+1.91)/2)*1.00 71.036
dodatek na poszerzenia pod studnie betonowe
2.20%(2.20-1.00)*(2.61+1.91) 11.933
A (obliczenia pomocnicze) =========
206.024
206.024 m3 206.024
Roboty reczne 10%
-0.10*206.024 m3 -20.602
RAZEM 185.422
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-\m3
d.1.1/0317-05 chych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym gtebokosé do 3 m
Roboty reczne 10%
0.10*206.024 m3 20.60
RAZEM 20.60
3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.1.1/0320-05 do 3 m kat.gr.lI-1V
20.602 m3 20.60
RAZEM 20.60
4/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1.1/0212-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
Przyw6z rodzimego gruntu do zasypki.
185.422 m3 185.422
materiat wbudowany
rurociag
-3.14*0.20*0.20/4*(83.29-0.50-1.20-0.425-1.20/2) m3 -2.530
studnie rewizyjne
-1*(3.14*1.20*1.20/4*(2.47+1.84) + 3.14*0.425*0.425/4*2.14) m3 -5.175
RAZEM 177.717
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
177.717 m3 177.72
RAZEM 177.72
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste  |m3
d.1.1/0236-02 kat. 11V
177.717+20.602 m3 198.32
RAZEM 198.32
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtgbok.do |m?2
d.1.1/0322-02 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbi6r.(szer.do
1m)
Wykop pionowy szer. 1.00 m z odwozem urobku, 90% robot ziem-
nych
pP-S1
(17.42-0.50)*((2.61+2.61)/2)*2 m?2 88.32
S1-S2
32.40%((2.61+2.26)/2)*2 m?2 157.79
S2-S3
(33.47+0.60)*((2.26+1.91)/2)*2 m?2 142.07
RAZEM 388.18
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi  |m3
d.1.1/0215-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
SO0 - SR
(6.10-0.60+0.80)*(0.60+2*0.60*(1.36+1.37)/2+0.60)/2*(1.36+1.37)/2 |m3 12.20
Reczne 10%
-0.10*12.203 m3 -1.22
RAZEM 10.98
9/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-m3
d.1.1/0317-02 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym gtebokos$é do 1.5 m
Roboty reczne 10%
0.10*12.203 m3 1.22
RAZEM 1.22
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Kanalizacja sanitarna ul Poprzeczna

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.1.1/0320-02 do 1.5 m kat.gr.lll-IV
1.220 m3 1.22
RAZEM 1.22
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1.1/0212-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
Wywo6z nadmiaru gruntu
rurociag
3.14*0.20*0.20/4*(6.10-0.60-0.425/2) m3 0.166
studnie rewizyjne
3.14*0.425*0.425/4*1.37 m3 0.194
RAZEM 0.360
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
10.983-0.360 m3 10.62
RAZEM 10.62
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste  |m3
d.1.1/0236-02 kat. 11V
10.623+1.220 m3 11.84
RAZEM 11.84
1.2|Roboty monta zowe.
14|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200x5,9 mm m
d.1.2|0408-0300
83.29-0.40-1.00-0.425-1.00/2 + 6.10-0.50-0.425/2 m 86.352
RAZEM 86.352
15|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym |studnia
d.1.2/0613-01 wykopie o gtebok. 3m - wariant 1
2 studnia 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r.1000 mm w goto- (0.5 m stud.
d.1.2|0613-02 wym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. - wariant 1
-2 0.5 m stud. -2.00
RAZEM -2.00
17|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - za- szt.
d.1.2/0517-0200 mkniecie rurg teleskopowa - Kineta studzienki 425/200 typ4
Srednie zagtebienie studni wynosi 1,83 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na  |szt
d.1.2/0421-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - Redukcja PVC 200/160
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na  |szt.
d.1.2|0421-0200 wcisk o $r. zewn. 160 mm - Nasuwka PVC fi 160
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na  |szt.
d.1.2/0421-0200 wcisk o $r. zewn. 160 mm - Redukcja PVC fi 160/110
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3|Roboty odwodnieniowe.
21 KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.1.3/0607-01 sypki na gtebok.do 4 m
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
22|ANALIZA Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem AJ - 83 m-g
d.1.3|WLASNA
4*24 m-g 96.00
RAZEM 96.00
23|ANALIZA Dorazna obstuga pomp. r-g
d.1.3|WLASNA
4*4 r-g 16.00
RAZEM 16.00
1.4|Roboty odtworzeniowe.
24 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.1.4/0103-01 ne nawierzchni w gr.kat.!-Il
(83.29+2.20)*1.00 + 6.10*(0.60+2*0.60*(1.36+1.37)/2)+2*2.20* m2 104.42
(2.20-1.00)
RAZEM 104.42
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- m?2
d.1.4/0114-07 geszcz. 12 cm - Analogia kruszywo z odzysku
j.w.
104.422 m?2 104.42
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

104.42

26
d.1.4

KNR 2-31
0203-03

Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni -
grub.po zageszcz.8 cm
104.422

m?2

m?2

104.42

RAZEM

104.42

N

Przyt acza kanalizacji sanitarnej.

2.1

Roboty rozbiérkowe.

27
d.2.1

KNR 2-31
0815-03

Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie-
szych z pltyt kamiennych grub. 7 cm na podsypce piaskowej - ana-
logia

7.70*1.20

m?2

m?2

9.24

RAZEM

9.24

28
d.2.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej
2.00

m

2.00

RAZEM

2.00

2.2

Roboty ziemne.

29
d.2.2

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km

80% robét ziemnych. Wykop pionowy

R1

(10.73-0.60+0.70)*(1.91+1.15)/2*0.90

R2

(8.83-0.60+0.70)*(1.91+1.76)/2*0.90

podejscie odptywowe

3.00%(2.26+2.14)/2*0.90

A (obliczenia pomocnicze)

35.601
20% roboty reczne
-0.20*35.601

m3

m3

m3

28.48

30
d.2.2

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-
chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym gtebokos$é do 3 m - wariant 1

Roboty reczne

0.20*35.601

m3

m3

7.120

RAZEM

7.120

31
d.2.2

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci
do 3 m kat.gr.llI-1V - wariant 1
7.12

m3

m3

7.120

RAZEM

7.120

32
d.2.2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
Przyw6z rodzimego gruntu do zasypki.

28.481

materiat wbudowany

rurociag
-3.14*0.16*0.16/4*(10.73+8.83-2%1.20/2+3.00-0.425/2-2*0.315/2)
studnie rewizyjne

-1*(3.14*0.315*0.315/4*(1.15+1.76))

m3

m3

m3

m3

28.481

-0.419

-0.227

RAZEM

27.836

33
d.2.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wariant 1
27.835

m3

m3

27.835

RAZEM

27.835

34
d.2.2

KNR 2-01
0236-02

Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste
kat. -1V
27.835+7.120

m3

m3

34.96

RAZEM

34.96

35
d.2.2

KNR 2-01
0322-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do
3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1im)

Analogia. Szalunek skrzynkowy

R1

(10.73-0.60+0.70)*(1.91+1.15)/2*2

R2

(8.83-0.60+0.70)*(1.91+1.76)/2*2

podejscie odptywowe

3.00%(2.26+2.14)/2*2

m?2

m?2

m?2

m?2

33.14

32.77

13.20

RAZEM

79.11

2.3

Roboty monta zowe.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.03

90% robét ziemnych

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC aczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.3|0408-0200
Rura fi 160x4.7 mm PCV - klasa S
10.73+8.83+3.00-2*1.00/2-0.425/2-2*0.315/2 m 21.032
RAZEM 21.032
37|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 315 mm - zamknie- |szt.
d.2.3|0517-0200 cie rurg teleskopowa i nakrywa zeliwng o nosnosci 12.5 t -kineta
typ 1
Sr%dnia gtebokosé studzienek to 1.45 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na  |szt.
d.2.3|0421-0200 wecisk o $r. zewn. 160 mm - Kolano PVC fi 160 45st
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na  |szt.
d.2.3|0421-0200 wcisk o $r. zewn. 160 mm - Korek PVC fi 160
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych stalowych o ér. 219.0x5,0 mm w wykopie |m
d.2.3|0305-05
ANALOGIA
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
41|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. 160 PCV w rurach m
d.2.3|0412-01 ochronnych, podpory slizgowe co 1.20m
j.w.
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych piankg PU m3
d.2.3|0413-01
analogia
3.14/4*(0.219*0.219-0.16*0.16)*0.30*2 m3 0.011
RAZEM 0.011
2.4|Roboty odtworzeniowe.
43|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2.4/0103-01 ne nawierzchni w gr.kat.l-1l
Kostka betonowa
9.240 m?2 9.24
Nawierzchnia zuzlowa
(9.00+1.00)*0.90 m?2 9.00
RAZEM 18.24
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po za- m2
d.2.4|0114-07 geszcz. 12 cm - Analogia kruszywo z odzysku
j-w.
18.240 m?2 18.24
RAZEM 18.24
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - m2
d.2.4/0203-03 grub.po zageszcz.8 cm
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m2
d.2.4/0511-03 cementowo-piaskowej
9.240 m?2 9.24
RAZEM 9.24
47|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w m
d.2.4/0401-02 gruncie kat.lll-1V
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.4/0402-04
2.00*0.045 m3 0.09
RAZEM 0.09
49|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.2.4/0403-03 cem.piaskowej - Materiat z odzysku
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
3|Pompownia $ciekéw.
3.1|Roboty ziemne.
50 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.3.1/0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll




Kanalizacja sanitarna ul Poprzeczna

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Pompownia P
2.20*2.20%(3.50+0.25) m3 18.150
Reczne roboty 10%
-0.10*18.150 m3 -1.815
RAZEM 16.335
51 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-m3
d.3.1/0317-08 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym gtebokos$é do 6 m - wariant 1
Reczne roboty 10%
0.10*18.150 m3 1.815
RAZEM 1.815
52 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.3.1/0211-05 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
Wyw6z nadmiaru gruntu
Objetos¢ zamontowanej przepompowni
3.14*1.00*1.00/4*3.75 m3 2.944
RAZEM 2.944
53 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.3.1/0320-08 do 6 m kat.gr.lll-1V - wariant 1
1.815 m3 1.82
RAZEM 1.82
54 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |ms3
d.3.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wariant 1
16.335 m3 16.34
-2.944 m3 -2.94
RAZEM 13.39
55/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste  |m3
d.3.1/0236-02 kat. -1V
13.391 m3 13.39
1.815 m3 1.82
RAZEM 15.21
56 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do |m2
d.3.1/0322-04 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1im)
P1
(2.20+2.20)*2*(3.50+0.25) m2 33.00
RAZEM 33.00
57 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.3.1/0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
90% robét ziemnych
kanalizacja ttoczna
(6.00-0.60)*(0.55+2*0.60*1.40+0.55)/2*1.40 m3 10.508
Reczne roboty 10%
-0.10*10.508 m3 -1.051
RAZEM 9.458
58 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-m3
d.3.1/0317-02 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym gtebokos$é do 1.5 m
Reczne roboty 10%
0.10*10.508 m3 1.05
RAZEM 1.05
59 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.3.1/0320-02 do 1.5 m kat.gr.lll-IV
1.051 m3 1.05
RAZEM 1.05
60 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |ms3
d.3.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wariant 1
9.457 m3 9.46
RAZEM 9.46
61 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste  |m3
d.3.1/0236-02 kat. Il1-1V
9.457 m3 9.46
1.051 m3 1.05
RAZEM 10.51
3.2|Roboty monta zowe.
62 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza o grub.16 cm metoda stabilizacji cemen- |m2
d.3.2/0502-02 tem
1.30*1.30 m?2 1.69
RAZEM 1.69
63| ANALIZA Montaz zbiornika pompowni $r. 800mm z wykonaniem podtaczenn | kpl.
d.3.2|WELASNA hydraulicznych w gotowym wykopie, z podigczeniem elektrycznym
sterowaniem i uruchomieniem.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
64|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.3.2/0109-03 PEHD) o sr.zewnetrznej 90 mm
5.96-0.425/2-0.50 m 5.25
RAZEM 5.25
65|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.3.2/0112-01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.3.2/0112-01 potaczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 90 mm tuk $r. 90PE
45st
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpra- |szt
d.3.2/0407-01 dowy S303 C16 w skrzynce sterowniczej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.3|Odwodnienie.
68 KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.3.3/0607-01 sypki na gtebok.do 4 m
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
69| ANALIZA Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem AJ - 83 m-g
d.3.3|WLASNA
4*24 m-g 96.00
RAZEM 96.00
3.4|Roboty odtworzeniowe.
70 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.3.4/0103-01 ne nawierzchni w gr.kat.l-1l
2.20*2.20+(6.00-0.60)*(0.55+2*0.60*1.40) m?2 16.88
RAZEM 16.88
71 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- m?2
d.3.4/0114-07 geszcz. 12 cm - Analogia kruszywo z odzysku
j-w.
16.882 m?2 16.88
RAZEM 16.88
72/KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gorna warstwa jezdni - m?2
d.3.4/0203-03 grub.po zageszcz.8 cm
16.882 m?2 16.88
RAZEM 16.88
4|Geodezja
4.1|Roboty geodezyjne
73|ANALIZA Tyczenie geodezyjne studni rewizyjnych na sieci i przytgczach. szt
d.4.1|WELASNA
Studnie
4+2+1 szt 7.00
Pompownia
1 szt 1.00
RAZEM 8.00
74| ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja. szt.
d.4.1|WELASNA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|ANALIZA Zatozenie reperow roboczych. szt
d.4.1|WLASNA
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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