10.3. Inne dokumenty.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Edracyjnych — zeszyt nr 9
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruggdiw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczejz@vej i Klimatyzacyjnej; War-
Szawa 1996r.

10.4. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technicze.

a) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

b) Decyzja nr 25/07 o ustaleniu lokalizacji inwegitgelu publicznego — wydana przez
Burmistrza Wielunia — z dnia 28.11.2007r.

c) Decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacgedsiwzigcia mog-
cego znacxo oddziatywd nasrodowisko— wydana przez Burmistrza Wielunia — pismo
dnia 28.01.2008r.

d) Warunki techniczne do projektowania sieci Kaaaji deszczowe] — wydane przez
Burmistrza Wielunia, pismo nr IR 7030/1/6/07/0&raa 07.07.2008r.

e) Opinia ZUDP nr 25/2009- wydana przez Starofdewiatowe w Wieluniu

f) Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wéddaimelioracyjnego— wydane przez
Starostwo Powiatowe w Wieluniu- decyzja z dn. ut§ ROQ9r.

g) Pozwolenie na budaw— wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Opracowata:
mgr inz. Anna Nowakowska
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wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek wiaciwego wycenienia robét okienych w przedmia-
rze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania igodnie z DokumentagjProjektova.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towaragszpowinny by uwzgkdnione w cenie ofer-
towej przedstawionej przez Wykonagvc

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci.

Rozliczenia rob6t montawych kanalizacji deszczowej by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ichhkowym odbiorze lub etapami oktenymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw@ziowych roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pgmi
dzy Zamawiajcym a Wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi Wy-
konawca. Optatza zagcie pasa drogowego na czas budowy ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Ogodlne przepisy zwiane z realizagjprzedmiotu zamoéwienia podano w ST ,Wymagania
ogolne” p. 10.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany: ,Przebudowa sieci kanalizdegzczowej” autor projektu: mgrzn
Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE”i#lun, Os. Stare Sady 46/18

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rdbddowlanych
autor: mgr in. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKT®ielun, Os.
Stare Sady 46/18

3. Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Prajeld i 1 egz. Specyfi-
kacji Technicznej.

10.2. Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddéw kaaalijnych.

PN-EN 752-1:2000 - Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 - Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1916:2005 - Betonoweelbetowe rury kielichowe typu VIPRO

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzzineznych. Podziemne begaie-
niowe systemy przewodowe z niezigzonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiaydaice rur,
ksztaltek i systemu.

PN-EN 1917:2004 - Studzienki kanalizacyjne.

PN-64/H-74086 - Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodow aciggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalwdziat, nazwy i okéenia.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiaiz Wykonawg wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmagg keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych agisttw od projektu budowlanego rozumieniu
ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. liétkwa 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888),
Wykonawca zajcza projekt z odpowiednimi informacjami w formiesaynkowej i opisowej
wniesione przez Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych ogjsstw od projektu budowlanego rozumieniu ww.
ustawy, wprowadzagy te zmiarg zobowhzany jest 0 wyapienie i uzyskanie decyzji o
zmianie pozwolenia na budewtasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej wadze-
niem.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi.

Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie

rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robo6t budowlanych

- protokotu odbioru kiicowego obiektu

- dokumentoéw potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunko-
wego obiektu (jeeli byty zgtoszone wady)

- dokumentéw dotyecych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad
innych dokumentoéw niezlnych do przeprowadzenia czysobodbioru.

8.6. Odbidr ostateczny-pogwarancyjny.

Odbior ostateczny-pogwarancyjny polega na oceniewngnych robot zwizanych z usurt
ciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po okresi&aj-
mi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresiergwayjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty okslene lgzda w umowie.
Rozliczenie catego zakresu robét zeanych z budowkanalizacji mae by dokonane:

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane pk¥gkonawe za jednostk obmia-
rowa ustalom dla danej pozycji kosztorysu , prztg przez Zamawiagego w doku-
mentach umownych

2. w systemie ryczaltowym — podstaptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawc
i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowe dalzie uwzgedniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na wykonanie sieci kanalizacyjnej,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekgjwdj.:

- robocizrg bezpdredni wraz z narzutami
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Wyniki z przeprowadzonych bafdl@owinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z prze-
prowadzonego odbioru technicznego nglspisa protokot odbioru, ktory stanowi podstaw
do decyzji maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanajizegy.

O wykonaniu odbioru technicznego -et@owego naley dokona& wpisu do dziennika bu-

dowy.

8.4. Odbidér koncowy.

Odbior kacowy przeprowadzasww trybie i zgodnie z warunkami okifenymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych. Polega on na finatregjnie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu ($ic) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®

do odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy.
Odbior kacowy robot naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcopd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru f@kenia robot i przygcia wymaganych doku-
mentow. Odbioru kacowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveigo w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigecajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflapomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robot z dokumentagprojektows i ST. W toku odbioru
koncowego robot, komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw ro-
b6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwilaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykuaavy-
znaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupediciagh w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin
odbioru kaicowego. W przypadku stwierdzenia przez kogigg jakagé wykonywanych ro-
bot w poszczegolnych asortymentach nieznacznieegdlnd wymaganej dokumentapyo-
jektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyj-
ne obiektu, komisja oceni pomniejsaomartaé¢ wykonywanych robot w stosunku do wyma-
gan przyjetych w dokumentach umowy. Po zdkaeniu wszystkich czyndoi zwigzanych z
odbiorem kacowym, komisja spoegizi ,Protokét odbioru rob6t oraz zgtoszonych wad |
usterek do usuecia przez Wykonawt

Dokumenty do odbioru Kmowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodwowykonania obiektu budowlanego z projek-
tem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow doprowadzeniu do nalgego
stanu i porzdku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicyssedniej nieru-
chomdci, budynku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymimparami powykonawczymi.

3) protokoty odbiorow robot uleggajych zakryciu i zanikagych

4) protokoty odbiorow ogciowych

5) dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).

6) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towszzcych (np. na przelenie linii te-
lefonicznej, energetycznej gazowejweetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wiécicielom uradzen

8) geodezyjninwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu

9) kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonaw-
czej.
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7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagd@ne” p. 7.0.

Jednostlk obmiarows kanalizacji deszczowej jest 1 metr (m) rury dladego typusrednicy.
Jednostk obmiarows studzienki jest 1 komplet (kpl) zamontowane] gtadki .

Obmiary wykonywanych na budowie robot winnyliokonywane przez Wykonaway
obecndci Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

Z uwagi na faktze Zamawiajcy podpisuje z Wykonavaaumowe opart 0 cer ryczattows,
obmiar robot stiay¢ maze do kontroli zakresu wykonanych robat.

8.0. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagagine” p. 8.0.

8.1. Rodzaj odbioréw robat.
Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu)
d) odbiorowi po uptywie okreswgkojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.
Odbior robdt zanikagych i ulegajgcych zakryciu polega na oceniesitdi jakosci wykony-
wanych robot , ktére w dalszym procesie realizalggm zakryciu. Odbiér robo6t zanikag;
cych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegogpostob6t. Gotows: danej czsci ro-
bot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziembikdowy przy jednoczesnym powia-
domieniu Inspektora nadzoru. Odbi@daie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jed-
nak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbyd powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego dokerngpektor nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentagcprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wedgm obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i woda z opadéw atmosferycznych
- wykonania podtga wzmocnionego (ptyta betonowa), w tym jego géehaisytuowa-
nia w planie , rgdnych i gkbokasci utozenia
- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypawodow do powierzchni terenu
- materiatéw uytych do zasypu
- zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno
- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodciz wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, atestami producentow oraz normamigmwaetowymi
- ufozenia przewodu na podto
- dlugasci i srednicy przewodow oraz szczelidopokczenia rur.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru oz
sciowego robot dokonujesila zakresu robét okilwnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odhbioodt dokonuje Inspektor nadzoru.
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W miejscach kolizji kanalizacji deszczowej z kabidelefonicznymi i energetycznymi, na
kable natay¢ dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na trasie pregu kabli utay¢ folig
ostrzegawcz

5.5. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu budowy i petnego upaatkowania terenu
wokot budowy.

5.6. Prace towarzysgce

5.6.1. Badanie stopnia zggczenia gruntu.

W trakcie zasypywania wykopdw najewykonywa badanie stopnia zeggczenia gruntu.
Wymagany stopiewskanika zagszczenia gruntu=l 0,98.

5.6.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po zakaczeniu prac ziemno-mortawych Wykonawca winien zlecuprawnionemu geode-
cie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagyavykonanej kanalizacji sanitarne;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” p. 6.0.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinriadogeprowadzana w
czasie wszystkich faz robot ziemno-mamaych, zgodnie z wymaganiami normy PN- EN
1610:2002. Wyniki przeprowadzonych badelezy uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wy-
magania dla danej fazy robot zostaty spetniondi Krekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dam faze robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzbadania ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania:

1. sprawdzenie zgodsa z Dokumentagj Projektows — polega na poréwnaniu wyko-
nywanych ldz wykonanych rob6t z Dokumentadprojektows oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodniei na podstawie ogtizin i pomiaréw

2. badania wykopow otwartych — obejmpbjadania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvp@padow atmosferycznych, zachowa-
nie warunkéw bezpiecastwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wyko-
nywania wykopow

3. badanie podim — przeprowadzaesprzez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym
gruba¢ podtaza naley zbadaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod-
toza z doktadnécia do 1 cm. ; badanie to obejmuje rowiniesytuowanie podi@a w
planie, rzdne podiga i gkbokas¢ jego utaenia

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmamiar jej wysokéci ponad wierzch
kanatu , zbadanie dotykiem sygkomateriatu aytego do obsypki oraz skontrolowa-
nie stopnia zagszczenia piasku

5. badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzagiszczenia gruntu hasypowego
oraz jego wilgotnéci

6. badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji deszczowej — rpsfe poprzez
poréwnanie ich cech, opisanych w dokumentachstdjeeych ich jakéé¢, z wymaga-
niami okrélonymi w Dokumentacji Projektowej oraz beZpsdnio na budowie po-
przez ogtdziny zewrtrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

7. badania w zakresie wenia przewoddw na podto — obejmuje badanie utenia
przewodow w planie i w profilu oraz sprawdzeniéappenia rur poprzez oglziny
zewrgtrzne.
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ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym. Spgkbpu wykonywanegogcznie na-
lezy pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o ok. 5cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustatansi poziomie ok. 20 cm wgzym od
rzednej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu. Paggienie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed wykonaniem tawy betonowe;..

5.4.2. Monta rurocagow.

Rury kanalizacyjne typu VIPRQ@dzone § w kielichach z uszczeikgumows. Do montau
przewodow rur VIPRO nahy stosowa dzwigi o udzwigu odpowiednim dla rury oraz wy-
siegu odpowiednim dla szerokd wykopu. Do transportu pionowego i poziomegonalezy
stosowa@ zalecane w instrukcjach zawiesia orazagarki dopasowane do odpowiagiajch
im srednic. Rury w wykopie powinny Byutozone w osi montowanego przewodu.

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PVC natg dokona ogledzin tych mate-
riatdw. Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztattek powinny kygtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wgbien i innych wad powierzchniowych w stopniu unietfiwiajacym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1452-% : 2000.

5.4.3. Obsypka i zasypka oraz gserzenie gruntu.

Obsypk: zmontowanego kanatu deszczowego haleykona piaskiem. Szeroko obsypki
przewodu powinna liyrowna szeroksi wykopu i segat do wysokdéci 30cm powyej gor-

nej kravedzi rury. Obsypk nalery zag:szcz& ubijakami gcznymi, rownomiernie po obu
stronach przewodu. Zasypanie wykopu malykona gruntem przepuszczalnym (np. pia-
skiem). Zagszczanie zasypki naigwykona& mechanicznie, warstwami co 30 cm , na catej
gtebokasci wykopu, do uzyskania stopnia zagczenia gruntuz 0,98. Wyniki z pomiarow
stopnia zagszczenia zasypki Wykonawca winien przedséawspektorowi nadzoru.

5.4.4. Monta studzienek kanalizacyjnych i wpustowych.
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne najevykona& z cegty kanalizacyjnej. Przeje rurzel-
betowych i PVC przegciare komory roboczej nafsy wykona poprzez tulej ochronn. Po-
krywe studzienki stanowi ptytzelbetowa zeliwnym witazem zatrzaskowyrl 600mm.,
klasy D400. Wiazyeliwne naley montowa nad spocznikiem o najakszej powierzchni.
Studzienki nalgy wyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe .
Studzienkisciekowe naley wykona z nas¢pujacych elementow prefabrykowanych:
wpust ulicznyzeliwny wg PN-88/H-74080/01
rury betonowe drednicy 0,5m wg BN-83/8971-06.02 (8 dolna z dnem)
Powierzchnie przylegage i wspotpracuice kratek, korpuséw i ramek dystansowych powin-
ny by¢ doktadnie oczyszczone , wszelkie veyst i nadlewki usurite.

5.4.5. Monta separatora ropopochodnych.

Separatory ropopochodnych natgposadowt nazelbetowej ptycie fundamentowej. Naje
przestrzegainstrukcji montau dostarczonej przez producentaadzenia. Separatory nake
przymocowa do fundamentu za pomoobejm stalowych zakotwionych w fundamencie.

5.4.6. Wylot kanatu do rowu
Wylot kanatu deszczowedd 1000mm do rowu melioracyjnego umocprefabrykowan
obudowg betonows. Dno i skarpy rowu umocéipetnymi i &urowymi ptytamizelbetowymi.

5.4.7. Rury ochronne typu AROT.
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5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdédnie z umowlub kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumenta-
Cja projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemendw
bot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacii
projektowej i w ST a tate w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora naddotycace
realizacji robot bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod giba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W czasie wykonywania rob6t mouatavych kanalizacji deszczowej najescisle przestrzega
instrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatdw zastosowanycltikddoudowy.

5.2. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza peha obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanpeh
pismie przez Inspektora nadzoru. Ngesttwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostanjesli wymaga bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawa whasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegalgty, ktory bdzie stiyt rowniez
pomoa Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacgcdnych. Wykonawca zapewni
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzenidytlstatymczasowych reperdw i sieci
punktéw odwzorowania. Szkice sytuacyjne reperéehirzzdne (sprawdzone przez geaglet
Wykonawca przekee Inspektorowi nadzoru.

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu deszczoweggodnie z wykazem
wspotrzdnych geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym

- wykona wykopy z umaochnieniernician

- obnizy¢ poziom wody gruntoweja czas wykonywania rob6t podstawowych (w przy-
padku wysipienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadciyy

- przygotow& podiaze pod rurocig - zgodnie z projektem budowlanym.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca zobgeainy jest do przeprowadzenia
uzgodni@ z gestorami sieci w zagju prowadzonych robot budowlano-mataerych. W
miejscach, gdzie me zachodzi niebezpiecagstwo wypadkdéw, Wykonawca zobayzany

jest do wykonania tymczasowych ogroflzel strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenia
terenu swiattami.

5.4. Prace ziemne i montzowe.
5.4.1. Wykopy

Wykopy pod kanat deszczowy najewykona o scianach pionowych, mechanicznie
lub recznie, zgodnie z normPN-B-10736:1999. Szerokdwykopow liniowych waskoprze-
strzenych — 2,0m.. Wykopywaziemk nalezy wywiez poza teren budowy, na miejsce
uzgodnione z Inwestorem. Grunt z wykopow jest wddsia Inwestora Pas terenu wzdtu
krawedzi wykopu naley stale oczyszczaz wyrzucanej ziemiSciany wykopow naliy
umocni szalunkiem petnym lubzarowym. . Dno wykopu powinno kbyowne i wykonane
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wiesin z lin metalowych lub fecuchéw. Z uwagi na specyficzne Wdavosci rur PVC naley
przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:
- przewo0z rur mge by wykonywany wykcznie samochodami skrzyniowymi lub pojaz-
dami posiadagcymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2,0m
- przewdz powinno giwykon& przy temperaturze powietrza (-\&do (+) 36C, przy
czym powinna by zachowana szczegoélna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwgkszory krucha¢ tworzywa
- na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na podkia-
dach drewnianych o szeralad co najmniej 10cm i gruldei co najmniej 2,5cm uta-
nych prostopadle do osi rur
- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradz@m
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod t&cuchy spinajce boczndciany skrzyy samochodu
- przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini
- przy dlugadciach wekszych ni dlugas¢ pojazdu, wielk€¢ zwisu rur nie mee prze-
kracz& 1,0m.
Ksztaltki kanalizacyjne natg przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznasci jak dla rur z PVC.

4.3. Transport kregow betonowych.

Transport kegdbw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania. W celu usztywnieniazeioia elementdéw oraz zabezpieczenia
styku zescianamisrodka transportowego nalestosowad przektadki, rozpory i kliny z drew-
na, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oragoa z drutu do podktadow lub zacze-
pow nasrodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczaniegow naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefakityka

4.4. Transport wkazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crassportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowasegregacji skladnikdéw, zmiany sktadu mieszankijezzyszczenia
mieszanki oraz obnénia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport piasku i kruszywa.

Transport piasku powinien odbydvaic w sposéb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu,
piasek powinien hychroniony przed wptywami atmosferycznymi. Trangpouszywa po-
winien odbywa sie w sposéb przeciwdzialgjy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
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wyrobow w pozycji wbudowania wysok&sktadowania nie powinna przekraéZg8m.
Sktadowanie winno umiiwia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedyn-
czych kegow.

2.2.4. Wiazy kanatowe

Sktadowanie wtazéw nmie odbywa sic na odkrytych sktadowiskach z dala od substanc;ji
dziatapcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

2.2.5. Wpustyeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przechowywane na wolnym powietrzu, na paletach.
2.2.6. Piasek, kruszywo.

Sktadowisko piasku i kruszywa powinnod®lokalizowane jak najhtej wykonywanego od-
cinka kanalizacji. Podie@ sktadowiska powinno Byéwne, utwardzone, z odpowiednim od-
wodnieniem, zabezpiecaag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jdgd@vania

i poboru.

3. SPRZT.

Warunki ogélne stosowania spta podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 3.0.

Do wykonania prac zwkzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej haktosowa je-

dynie taki spret, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naoggkwykonywanych ro-

bot.

Rodzaj stosowanego spta:

- koparki podsibierne o poj. tgki 0,25 — 1,2 m3,

- samochod samowytadowczy

- spycharki (tadowarki),

- sprzt do zagszczania gruntu,

- reczny sprzt do odspajania gruntu i zasypywania wykopow om@zagszczania gruntu.
Liczba jednostek i wydajrié sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie robot

zgodnie z zakresem i zasadami opisanymi w dokurogipi@jektowej i ST oraz w terminie

przewidzianym umow Sprzt stosowany do wykonania robot musthtrzymywany w do-

brym stanie i utrzymywany w gotowa do pracy, oraz spetrdanormy ochronyrodowiska i

przepisy dotyczce jego aytkowania.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w \&ymagania ogoélne” p. 4.0. Wszystkie
przewaone materiaty powinny lédytransportowane zgodnie z wytycznymi ich producenté

4.1. Transport rur zelbetowych

Rury betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpie-
czapcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rurgzgadrzewozé W pozycji poziomej
wzdhuz srodka transportu. Rury néaidg zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadr$ai wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowar-
stwowym uktadaniu rur gérna warstwa nieza@rzewysza sciansrodka transportu o wi
cej niz 1/3srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych nalgy uktad&
na podktadach drewnianych szaoszczegolne warstwy w miejscach stykangangirobow
nalezy przektada materiatem wycidtkowym.

4.2. Transport rur i ksztattek PVC.

Rury w wihzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugo
Wytadunek rur w wgzkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belky umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosoweaza-



Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersiry kielichowe asrednicy 1,0m i 0,8m.

2.1.2. Rury z PVC-U.

Rury z PVC-U — zgodnie z normami: PN-EN 1401-1992N-EN 1401-3:2002.

Do budowy przykanalikow stosujezsiury kielichowe z rdzeniem litym o $rednicy 200 mm.

2.1.3. Studzienki patzeniowe, rewizyjne

Skfadaj sie z nasgpujacych elementow:

1. komora robocza murowana z cegly kanalizacyjnej

2. pokrywazelbetowa okigta z wtazenreliwnym osrednicy 600mm i klasy D400 (40T)
wg PN-EN 124:2000

3. stopnie ztazowe — stosoévstopniezeliwne montowane w kgach fabrycznie, wg PN-
64/H-74086

4. przejcia szczelne przexianki — wg zaleag producenta rur.

2.1.4. Studzienki wpustoweéciekowe z osadnikiem

Sktadaj si¢ z nasgpujacych elementow:

2. komora robocza — wykoéa rur betonowych érednicy wewn. 500mm , zgodnie z nor-
ma: PN-EN 1916:2005

3. wpust ulicznygeliwny — wg normy PN-88/H-74080/01

2.1.5. Wylot

Wylot kanatu deszczowegl 600mm umocrd obudows betonowy (prefabrykat)

2.1.6. Peine iaurowe plytyzelbetowe

Zastosowa petne piyty zelbetowe typu MON: 300cmx150cmx15cm

Zastosowaé azurowe ptytyzelbetowe typu JOMB: 90cmx54cmx10cm

2.1.7. Piasek

Piasek na podsygk obsypk rur - zgodnie z norm: PN-87/B-01100

2.1.8. Beton

tawy betonowe pod rury kanalizacyjne wykormabetonu klasy B10.

Piyty fundamentowe pod separatory wykémabetonu klasy B20

2.1.9. Stal zbrojeniowa.

Zbrojenie ptyt fundamentowych pod separatory wykanpretdéw [ 14mm, stal A-lll 34 GS

2.2. Magazynowanie materiatow

2.2.1. Ruryzelbetowe

Ruryzelbetowe mog by¢ skladowane na wolnym powietrzu, na gruncie wyréawyna, nie-

utwardzonym, pod warunkienie nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.M

Powierzchnia sktadowania rur powinnalaabezpieczona przed gromadzeniegngd opa-

dowych. W przypadku poziomego sktadowania rur,vpszg warstwe rur nalery utozy¢ na

podktadach drewnianych.

2.2.2. Rury PVC.

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarinie

stonecznych, temperatunie wyzsz niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Disze sktado-

wanie rur powinno odbywasic w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury z

PVC nie wolno nakrywaw sposéb uniemiiwiajacy przewietrzanie. Rury o zdychsredni-

cach i grubéciach winny by sktadowane osobno, a gdy nie jest tazlimee, rury o grubszej

sciance winny znajdowssi¢c na spodzie. Rury powinny bgktadowane na rownym podio

na podktadach i przektadkach drewnianych a wysoktosu nie powinna przekraczh,5m.

Sposob skladowania nie m@powodowa nacisku na kielichy rur powodig ich deformag.

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczellkérodki do czyszczenia, itp.) powinnybgkia-

dowane w sposob upaidkowany, z zachowaniem vgj omowionychsrodkéw ostranosci.

2.2.3. Kegi betonowe, cegta kanalizacyjna

Sktadowanie kiggow i cegty mae odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,

pod warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza Ra.NPrzy sktadowaniu




Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Skdn uwazane za wartaei docelo-
we, od ktorych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Ce-
chy materiatéw i elementéw budowli muaday¢ jednorodne i wykazywazgodndé¢ z okre-
slonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiabywykonane roboty niegbla zgodne z
dokumentagj projektows lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli,
to takie materialy zostarzasgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykanan-
nownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe przyie w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z okrde-

niami przygtymi w zeszycie nr 9 ,WTWIiO Sieci Kanalizacyjnychhiormami oraz okete-

niami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CB5000000-7 ,Wymagania ogolne”

pkt. 1.4.

llekro¢ w ST jest mowa o :

a) sieci kanalizacyjnej deszczowejalezy przez to rozumie rurocigi i urzadzenia prze-
znaczone do odprowadzania wéd opadowych i roztopbwy

b) studzience rewizyjnej — naleprzez to rozumiestudzienk przystosowamndo wchodze-
nia i wychodzenia dla wykonywania czyrdooeksploatacyjnych w kanale

c) studzience wpustowej — nayeprzez to rozumiestudzienk nieprzystosowando
wchodzenia i wypos@ma w zeliwny wpust deszczowy

1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami iduzie w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podgzawadzenia robot.

Wykonawca hdzie w sposob agty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dzia-
taniach, przedstawiagg kopie zezwolg i inne dokumenty.

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w Sypwgania ogoélne” p. 2.0.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacjzdeswej powinny mi€ oznakowanie
znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgodmbze zharmonizowana nosneuro-
pejsky wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczi lub krajowg
specyfikacy techniczil paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obsza-
ru Gospodarczego, uzrprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawo-
wymi lub z :

- deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producen-
ta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \Wwgne maacych niewiel-
kie znaczenie dla zdrowia i bezpieageva okrélonymi przez Komisj Europejsk

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas, to wyroby nie podlegage obo-
wiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogndgci z Polslg Nor-
ma lub aprobat technicznm, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu,paice Inspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

2.1.1. Rury kielichowezelbetowe typu VIPRO

1. Rury kielichowezelbetowe typu VIPRO akzone na uszczelk— zgodnie z norm PN-
EN 1916:2005- beton klasy B-55




zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezgistwa przeciwpgarowego. Wyko-
nawca lgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robot albo przez personel Wykoogaw

1.5.5. Warunki dotycxce organizacji ruchu.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia prac w pasie drogi gnjinkrajowej w spo-
s6b zapewniafy bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdgspich.

Wykonawca zobowizany jest do opracowania PROJEKTU ORGANIZACJI RUCNA
CZAS BUDOWY.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaalizaciji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.. Koszt zaleezpinia terenu bu-
dowy nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w ceq umowrs.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych kanalizacji deszczowej.
Dokumentagj robét montaowych sieci kanalizacyjnej stanawi

1. projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozm.Mfrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczego6towego zakresu iyqmojektu budowlanego (Dz.U.
z 2003r. Nr 120, poz.1133)

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioruragpwana zgodnie z Rozp. Min. In-
frastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegyyélgo zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykaoma i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, p0z.2072)

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Nhfrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, mauatarozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiergiego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z4pd zmianami)

4. dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgEiawego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ussieavdnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Ny ©&z. 881)

5. protokoty z odbioréw eZciowych, kaicowych i robét zanikagych , z zajczonymi
protokotami z bad@akontrolnych

6. dokumentacja powykonawcza czy wwesez sktadowe dokumentacji robot z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rofggodnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tgksbtolity Dz.U. z 2003r. nr 207,
po0z.2016 z piniejszymi zmianami).

1.7. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kah wykonania oraz za ich zgodida@ do-
kumentacja projektoav, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemrziekazane Wykonawcy przez In-
spektora Nadzoru stanayzahczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione wétlyo
jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimenta-
cji. Wykonawca nie mie wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontrakto-
wych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadérimspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierda ewentualnych rozkieosci
podane na rysunku wielkai liczbowe wymiarow s wazniejsze od odczytu ze skali rysun-
kéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matgmajp by¢ zgodne z Dokumentag]
projektowg i ST.



1.5.1. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy.

Zamawiajicy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przed@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi ,
Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji €ktgwej i 1 komplet ST.
Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjegdaenia podziemne i
nadziemne oraz ew. repery geodezyjne.

UWAGA: Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialné za uzywane punkty pomiarowe i
repety do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poaai
rowe i repety Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasry koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievbdmujacych przepisoOw oraz powinien
zapewnt ochrore wlasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni te-
renu i pod jego poziomem, takich jak rueggi kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca za-
pewni wia&ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewmnstalacii i urgzdzea w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego udzkaia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewanych iytkownikdéw oraz kdzie

Z nimi wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonaw
ca lzdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziataniaagznia instalacji
na powierzchni ziemi i usdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

W trakcie trwania robot Wykonawca nie seouniemaliwia¢ uzytkowania nieruchomiei
prywatnych i publicznych zgodnie z ich przeznacesmia w szczegoélsoi nie mae unie-
mozliwia¢ dojazdu do nieruchondol pojazdom shib ratownictwa medycznego i pjo

1.5.3. Wymagania dotygze ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy i

normatywy z zakresu ochrodgodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykmeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezslo przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy

c) bedzie unik& szkodliwych dziata , szczegdlnie w zakresie zanieczysagaewietrza,
wod gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkogitwdlasrodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziataléma przy wykonywaniu robo6t budowlanych .

1.5.4. Warunki bezpiec#istwa pracy i ochrony przeciwparowej ha budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawcghie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpiecae
stwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowzek wykluczy prag personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniagych odpowied-
nich wymaga sanitarnych. Uznajegize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wyma-
gan okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umow-
nej.

Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawdudowlane, jest zobowjzany do
sporzadzenia planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia , zwanego planem ,bioz”.
Wykonawca winien przestrzegarzepisy w zakresie bezpiedséva przeciwpgarowego.
Wykonawca kdzie stale utrzymywat wyposganie przeciwpgarowe w stanie gotovioi,




Roboty odtworzeniowe-drogowe
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (warstalaa i gorna)
- wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwainca iscieralna)
- wykonanie krawznikow betonowych na tawie fundamentowe;j
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Prace towarzysace:
- geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitgrne
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czasobnd
- badanie stopnia zaggczenia gruntu
- geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza

SZCZEGOLOWY WYKAZ ILOSCI ROBOT ZIEMNO-MONTAZOWYCH ZAWIERA
,PRZEDMIAR ROBOT".

1.4. Informacja o terenie budowy.

W ulicach: Nowy Rynek — Zamenhofa - Wodna istniggeat deszczowy (gredni-
cach: 400mm, 800mm i 2000mm), ktory odprowadza wayphdowe i roztopowe z potu-
dniowo-zachodniej egci miasta Wielunia do Kanatu Wialakiego. Wylot kanatu deszczo-
wego do Kanatu Wieliskiego znajduje siw sasiedztwie przepustu dwururowego 2x1200 w
ul. Wodnej. Istnigjca kanalizacja deszczowa jestazowo zamulona. W okresach inten-
sywnych opaddéw deszczu przepustédvkanalizaciji jest niewystarczgga, co powoduje lo-
kalne podtopienia ulic. Wody opadowe sptyavapwierzchniowo ulig Wodm powoduic
okresowe zalanie drogi i znaczne utrudnienia wuysbjazdoéw samochodowych i pieszych.

Na terenie olejtym inwestycy zlokalizowane jest nagiujace uzbrojenie terenu:
+ kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

kabel energetyczny eNN

kabel telefoniczny

przewod cieptowniczy

napowietrzna linia energetyczna.

UWAGA: Teren obj ety inwestycja znajduje sie czesciowo w strefie wymagagicej obser-
wacji archeologicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz za ich zgodoa :
- dokumentacja projektay, ST
- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci karatyjnych (zeszyt nr 9)
- poleceniami Inspektora nadzoru
- sztuly budowlan.
Dokumentacja Projektow&tora Zamawiagcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy
zawier& bedzie nastpujace czsci:
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopthktadndci niezlzdnym do reali-
zacji robot budowlanych
- ST wykonania i odbioru robot
- przedmiary robot
- informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.




1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf)& wymagania dotyece wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktore zosiamykonane w ramach przebudowy kanalizacji desz-
czowej w Wieluniu, w ulicach: Nowy Rynek, ZamendoWWodna.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetaygowkontraktowych przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej, zgodnie z p. 1.

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze:

karczowanie drzew i wywenie drewna

rozbiérka nawierzchni asfaltowej

mechaniczna rozbiérka podbudowy z kruszywa kangego
mechaniczna rozbiérka podbudowy z brukowca
demonta kanatu deszczowego z riglbetowych 1400
demonta kanatu deszczowego z riglbetowych1800
demonta studzienekciekowychlJ 500

rozbidérka krawznikéw betonowych i taw z betonu
reczna rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej

Roboty tymczasowe:

wykopy liniowe oscianach pionowych w gruncie suchym i wilgotnym
umocnieniecian wykopow

odwodnienie wykopow za pomgatofiltréw o sr. 50mm, wptukiwanych w grunt z
obsypk.

wykonanie podiga betonowego pod kanaty

wykonanie ptyt fundamentowych pod separatory pmatodnych

wykonanie podiga piaskowozwirowego pod studnie kanalizacyjne

wykonanie obsypki piaskowej wraz z zagczeniem

zasypanie wykopow gruntem rodzimym wraz zegagzeniem

rozplanowanie humusu

Roboty podstawowe:

wykonanie podtga betonowego pod kanaty

wykonanie ptyt fundamentowych pod separatory pmaohodnych

mont& kanalizacji deszczowej z raelbetowych VIPRO d@rednicy [ 1000mm
mont& kanalizacji deszczowej z raelbetowych VIPRO @rednicy [ 800mm
monta kanalizacji deszczowej z rur PVGrednicy [1 200mm

przewiert pod dragkrajowa o dtugdci L=30,0m

wykonanie studzienek murowanych z cedie500 mm;J 1800 mm;[12000 mm;
02500 mm

monta betonowych studzienek wpustowyéh 500 mm

monta zelbetowych wylotow kanatow 2x1000 mm do rowu melioracyjnego
umocnienie dna i skarp rowu ptytasgibetowymi petnymi

umocnienie skarp rowwarowymi ptytami betonowymi

przebudowa istniegej sieci wodoceigowej w miejscach kolizji

przebudowa istniegej kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji
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