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teren projektowany teren istniejący

Nazwa firmy

Temat

Tytuł rys.

Inwestor

Autor projektu

Wykonał

Faza

Data

Skala

Nr rys.Podpis

Podpis

Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestycyjnego" PROTECHSAN"
ul. Malczewskiego 9, 98-300 Wieluń

   Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
    w ulicy Poprzecznej w Wieluniu

projekt bud.
wykonawczy

Profil podłuŜny sieci - odcinek P-S3 sierpień 2008

GMINA WIELUŃ , 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1 1:100 / 1:200

mgr inŜ. Anna Nowakowska

mgr inŜ. Zdzisław Graczyk

PG 2308-02

UWAGA:

1. Poziom nakryw studni dostosować do rzędnej projektowanej nawierzchni.

2. Wartości zagłębień kanału podane w nawiasach odnoszą się do terenu istniejącego.
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Rodzaj odwodnienia wykopów

Rodzaj wykopów
igłofiltry wpłukiwane jednostronnie co 1,0 m do głębokości 4,0 m bez obsypki filtracyjnej

wykop o ścianach pionowych o szer. 1,0 m z wywozem urobku-bez wymiany gruntu

171,40

172,29

175,20

173,50

ø 90 PE

ŜuŜel kotłowykostka bet.8 cm


