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OPIS TECHNICZNY

do projektu ptyty fundamentowej pod separatoryiaNeestycji polegaj na przebudowie kanalizaciji
deszczowej przy ul. Wodnej w Wieluniu.
Lokalizacja Wieluh ul. Wodna, dziatka nr 146/21.

|. Dane ogdlne

Fundamentelbetowy z betonu B 20 o wymiarach 15,70 m x 3,90 @35 m,
posadowiony na gbokasci — 171,12 m potej poziomu morza.

[l. Przeznaczenie

Przeznaczeniem ptyty fundamentowej jest przeniésignchzen z separatora na grunt.

lll. Dane konstrukcyjno-materiatowe

1. Fundament - zaprojektowano gtyelbetowa monolityczr, o wymiarach 1570 x
390 x 35 cm wykonanz betonu B 20 i zbrojanstahk A-lll (34GS).
Zbrojenie dolne piyty — siatka zgpéw @ 14 mm o oczkach co 20 cm.
W obszarze punktow oparcia separatora — patrzptytyt
fundamentowej, rozstaw ¢givw siatki zagsci¢ do 10 cm. oraz
wykona: zbrojenie gorne siaikz pretéw g 14 co 10 cm w pasie 60 cm
Z lewej i prawej strony osi oparcia separatora.

Przy zbrojeniu ptyty zachowabtuling pretow =5 cm.

IV. Warunki geotechniczne

Na dzialce przeznaczonej pod planowarwestycg w rejonie projektowanych separatoréw

dokonano badageologicznych, ktéreaszawarte w dokumentacji budowlanej.

Warunki gruntowo-wodne do projektowania ptyty fundantowej przyjto z wiw.

opracowania.
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