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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami do poses;ji ubiegajacych sie o przytaczenie wraz z pompownig Sciekdw i przewodem

ttocznym w ulicy Poprzecznej w Wieluniu.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
[0 mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
0 warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Komunalne w Wieluniu z dnia 18.09.2007 r.,
[0 pomiary inwentaryzacyjne wtasne,

[J obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje projektowania.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zabudowa rejonu inwestycji jest doS¢ luzna, typowa dla zabudowy miejskiej jednorodzinnej. Przewaza
zabudowa z budynkami mieszkalnymi o jednej lub dwoch kondygnacjach. Teren jest cze$ciowo
skanalizowany z odprowadzeniem sciekow do zbiornikow bezodptywowych, istniejacych kanatow
deszczowych i ciekdw wodnych. Zabudowania zasilane sq w wode z wodociggu miejskiego.

Teren na ktorym zlokalizowano projektowang inwestycje posiada nieliczne uzbrojenie podziemne i
naziemne na ktore sklada sie sie¢ telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna, sie¢ energetyczna NN
napowietrzna i kablowa.

Nawierzchnia istniejgcej jezdni jest umocniona gruzem i zuzlem kottowym.

Warunki gruntowo-wodne terenu inwestyciji.

Warunki gruntowo wodne nie zostaty szczegdtowo rozpoznane poprzez badania geotechniczne. Na
podstawie przeprowadzonego wywiadu z wczesniejszych robot wodociggowych i kanalizacyjnych w
ulicy Kochelskiego i Sejmu Czteroletniego nalezy przypuszczac, iz do poziomu posadowienia
projektowanych przewoddw kanalizacyjnych bedg wystepowac piaski drobne i pylaste. Swobodne lustro

wody gruntowej wystepowato na rzednej ok. 173,00 m. npm. i zalezne jest od pory roku.



3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne polega na budowie odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami do posesji ubiegajacych sie o przytaczenie wraz z pompownig Sciekow i
przewodem tlocznym w ulicy Poprzecznej w Wieluniu.

Celem inwestycji jest odprowadzanie sciekow sanitarnych z istniejgcych budynkdw mieszkalnych
jak rowniez stworzenie warunkow technicznych do wykonania nastepnych przytaczy w terminie
pozniejszym oraz dalszej rozbudowy infrastruktury towarzyszacej budownictwu miejskiemu.

Zakresem opracowania objeto wykonanie przewoddw sieci kanalizaciji grawitacyjnej @ 200 PVC,
przytaczy kanalizacyjnych z nieruchomosci i budynkow @160 PVC, pompowni $ciekow z rurociggiem
ttocznym i studzienka rozprezna..

Planowana inwestycja stanowi infrastrukture podziemng i nie ma wptywu na sposob zagospodarowania
terenu.
Przedsiewziecie to jest planowym zadaniem Gminy Konopnica, przeznaczonym do realizacji w roku
2008.
Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej - potnocnej czesci ulicy
Poprzecznej w obrebie geodezyjnym nr 4 miasta Wielunia.
Przewdd sieciowy zlokalizowany jest pod nawierzchnig projektowanej jezdni.
Zagfebienie zostato dostosowane do projektowanej niwelety nawierzchni jezdni.
Wzdtuz trasy projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z nastepujacym projektowanym
uzbrojeniem podziemnym:

» przytacze wodociggowe do dziatki nr 181/10 —wg ZUD 171/2008

» przytacze kanalizacji sanitarnej do dz. nr 181/10- wg ZUD 171/2008

4. Zestawienie powierzchni i innych danych charakterystycznych przedsiewziecia.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu i dziatek nie ulega zmianie.

Dane charakterystyczne zadania inwestycyjnego.

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej:

- dlugo$¢ catkowita sieci kanalizacyjnej @200 x 5,9 mm PCV -89,39m
- il0$€ studni rewizyjnych razem: -4 szt.
w tym @425 - 2 szt.
@ 1000 Zel.—bet. -2 szt
- zagtebienie na kanale @200 -0d.1,91do 2,60 m



Charakterystyka przytaczy kanalizacyjnych:

- ilo$¢ przytaczy kanalizacyjnych -2 szt.
- dtugos¢ catkowita przytaczy kanalizacyjnych @160 x 4,7mm PCV - 22,56 mb
- ilo$¢ studzienek rewizyjnych @315 PCV - 2 szt

Charakterystyka przewodow ttocznych:

- rodzaj materiatu przewodow - SDR 17PE100PN10
- dtugo$¢ rurociggdw ttocznych @ 90 x 5,4 PE -5,96 m
- gtebokos$¢ posadowienia przewodow ttocznych - 1,40 m ppt.

Charakterystyka pompowni:

- illos¢ pompowni -1 szt

- wydajno$¢ maksymalna pompowni -1x6,301/s

- rodzaj zbiornika pompowni - polimerobeton 0,80 m.
- catkowita gteboko$¢ zbiornika pompowni -3,80m

5. Informacja o ochronie dziatki.

Teren, na ktdrej przewidziana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie

podlega ochronie.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na dziatke.

Dziatka, na ktorej przewidziana jest inwestycja, znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

Nie stwierdza sie wptywu eksploatacji gorniczej na teren objety zakresem inwestycji.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska.

Budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zadnych nowych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia jego uzytkownikdw. Przeciwnie, przewiduje sie poprawe stanu Srodowiska naturalnego, gleby,
wad powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza uzytkownikow istniejacych i projektowanych

obiektéw budowlanych i najblizszego ich otoczenia.



Il. TECHNOLOGIA ROBOT.

1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.1.Roboty ziemne.

Projektuje sie wykopy:
> waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych o szerokosci 1.0 m. z odwozem
urobku na miejsce odktadu zlokalizowane w odlegtosci do 1 km bez wymiany gruntu na
odcinkach: od pompowni (P) do studni S3,
» Wykopy skarpowe o pochyleniu $cian 1:0,6 i szeroko$ci dna 0,60 m. z odktadem obok skarp
wykopu — na odcinku od SO do SR.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wieksze bezpieczehstwo
robét. Wytrzymato$¢ tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m2,

Przewiduje sie zasypke wykopow gruntem rodzimym.

Grunt przy zasypywaniu wykopdw nalezy zageszcza¢ warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do
wskaznika Proktora nie mniej niz 0,95 a przy gtebokosci mniejszej niz 1,2 m — mechanicznie do wskaznika
zageszczenia 0,98. Wykopy zasypac recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i

odbioru technicznego zmontowanego rurociggu.

1.2. Odwodnienie wykopdw.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z wczesniejszych robot wodociggowych i kanalizacyjnych w
ulicy Kochelskiego i Sejmu Czteroletniego zaktada sig, iz do poziomu posadowienia projektowanych
przewodow kanalizacyjnych beda wystepowac piaski drobne i pylaste. Swobodne lustro wody gruntowe;j
przyjeto na poziomie ok. 173,00 m. npm.

Krétkotrwate wytworzenie depresji w obrebie wykopdw ponizej tej rzednej osiggane bedzie poprzez
zastosowanie tzw. igtofiltrow wptukiwanych w grunt do gteboko$ci 4,0 m bez obsypki filtracyjnej. Czas
wytworzenia i utrzymywania miejscowego obnizenia poziomu wod gruntowych na danym odcinku
okre$la sie na 4 dni. Zastosowanie wymienionego odwodnienia przewidziano na odcinku od P do S3
oraz przy posadowieniu zbiornika pompowni.

Rodzaj zastosowanego odwodnienia na odcinkach sieci okre$laja szczegdtowo profile podtuzne.



1.4. Roboty montazowe.

Projektowany kanat sanitarny wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U 9200 x 5,9 mm
taczonych na uszczelki gumowe. Zalecana dtugos$¢ rur 3,0 m.

Rury nalezy uktada¢ na piaszczystym gruncie rodzimym, recznie wyréwnanym piaskiem pozyskanym z
urobku rodzimego.

Podtoze jak i obsypke rury starannie zagescic¢ ubijakami recznymi, szczegdinie w pachwinach kanatu.
Studzienki rewizyjne projektuje sie o Srednicy :¢ 1000 zelbetowe z wtazem zeliwnym klasy C 250 i @ 425
systemu WAVIN z nakrywa klasy D400. Studnie montowa¢ zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez
producenta. Studnie betonowe, w przypadku wystepowania podtoza gliniastego, posadawia¢ na warstwie

,chudego” betonu marki B10 o grubo$ci co najmniej 10 cm po zageszczeniu.

2. Przylacza kanalizacji sanitarnej.

2.1. Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione o $cianach pionowych szer. 0,90 m z
odwozem urobku poza miejsce robot..

Wykopy zasypane beda recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu prob technicznych i odbiorowych
zmontowanego rurociggu .

2.2. Odwodnienie wykopow.

Przewiduje sie wykonawstwo przytaczy jednoczesnie z wykonawstwem sieci  przy wykorzystaniu
obnizonego poziomu wod gruntowych wytworzonego na potrzeby montazu przewodu sieciowego.

2.3. Roboty montazowe.

Projektowane przytacze sanitarne wykonane bedzie z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV @160 x 4,7
mm fgczonych na uszczelki gumowe.

Rury nalezy uktada¢ na piaszczystym gruncie rodzimym, recznie wyréwnanym piaskiem pozyskanym z
urobku rodzimego.

Na przytaczach przewidziano montaz studni w technologii PVC lub PP o $rednicach @315 wg
specyfikacji jak na profilach podtuznych.

Poziom nakrywy studni rewizyjnej ustali¢ po zakonczeniu rob6t ziemnych zwigzanych z ostatecznym
uksztattowaniem terenu dziatki po zakoriczeniu robot.

Montazu studni rewizyjnych na podtozu wraz z podigczeniami do- i odptywowymi dokona¢ zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez producenta .

3. Pompownia $ciekow.

3.1. Lokalizacja pompowni.
Pompownie Sciekow — sieciowq zlokalizowano na terenie pasa drogi gminnej ( dz. nr 156/2) w chodniku nie
przeznaczonym do pieszej komunikacji uwzgledniajac projekt nowej nawierzchni drogowe;.




3.2. Parametry techniczne pompowni.

Sieciowg pompownie zaprojektowano z uktadem jednopompowym z pompa z wirnikiem otwartym typu
Vortex o nastepujacych parametrach:

> typ zbiornika - polimerobeton o $rednicy 0,80 m

> maksymalna pojemnos¢ robocza -0,150 m3

> typ pompy zatapialnej - MS1-14L/Z METALCHEM

> wydajno$¢ nominalna -6,31/s,

> moc znamionowa -1,1 KW

> sterowanie - samoczynne, wytacznikami ptywakowymi lub sondg
hydrostatyczng

> sygnalizacja stanow alarm. - optyczna, pulsacyjna + powiadomienie telefoniczne
SMS

Szczegotowe wymiary z wykazem wyposazenia zawiera rys PG 2308-09.
3.3. Wykonanie pompowni.

Zbiomik przepompowni jest wykonany w catosci z polimerobetonu. Posadowiony bedzie na przygotowanym,
ustabilizowanym podtozu z ,chudego" betonu marki B10 grub. 15 cm.

Do odwodnienia gruntu przewidziano zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych do gtebokosci 6,0 m bez
obsypki filtracyjnej w ilosci 6 szt. Okres wytworzenia wystarczajacej depresji do posadowienia zbiornika
przewiduje sie na 4 doby. Wykop winien by¢ wykonany jako umocniony o $cianach pionowych w wymiarach
2,20x2,20m z odwozem urobku poza pas drogowy. Po posadowieniu zbiornika i jego obsypaniu, przed
wytgczeniem odwodnienia, napetni¢ zbiormnik pompowni wodg do przewidywanego poziomu wod
gruntowych.

Umieszczenie zasuwy odcinajacej przewidziano poza pompownig tuz przy $cianie zewnetrznej
zbiornika. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng do zasuw.

Montazu zbiornika na podtozu wraz z podtaczeniami do- i odptywowymi dokonac¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta .

4. Rurociag ttoczny.

Rurocigg ttoczny wykonany bedzie z rur ci$nieniowych o $rednicy @ 90 x 5,4 mm SDR 17PE100PN10
przeznaczonych do kanalizacji cisnieniowej faczonych przez zgrzewanie.

Projektuje sie posadowienie przewoddw ttocznych na gruncie rodzimym recznie wyréwnanym na
gtebokoséci 1,4 m. Rzedne posadowienia przy zbiorniku pompowni i wlotu do studzienki rozprezne;
okreslaja rys. PG 2308-03 i PG2308-09.

Przewod wiaczy¢ do kanatu grawitacyjnego @ 200PVC poprzez wlot boczny studzienki rozpreznej SR.

Przed zasypaniem nalezy go podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 6 bar.

5. Zajecie drog na czas wykonywania robét.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie drogi gminnej. Zajecie jej polega¢ bedzie na:
» wykonaniu rozbiorki mechanicznej nawierzchni drogoi z wywozem na miejsce odkfadu

wskazane przez Inwestora,



> wykonaniu wykopu waskoprzestrzennego umocnionego w wzdtuz projektowanych tras, z
wywozem urobku poza pas drogowy w miejsce wskazane przez Inwestora,

» wykonaniu montazu przewodow i studni rewizyjnych zgodnie z rysunkami profili podtuznych,

» zasypaniu wykopu warstwami co 30 cm. przepuszczalnym gruntem piaszczystym Najpierw
ubijakami recznymi, szczegolnie w pachwinach przewodu rurowego - do wysokosci
przynajmniej 0,6 m nad stropem przewodu a nastepnie mechanicznie do poziomu terenu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ przynajmniej 0,98 MP. Wyniki z badan
wskaznika zageszczenia gruntu dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych,

» uporzadkowaniu powierzchni terenu i wywiezieniu nadmiaru gruntu.

6. Odtworzenie nawierzchni drogowych.

Naktady na odtworzenie zajmowanych drdg gminnych o nawierzchni zuzlowej i zwirowej przewidziano

nastepujace:
» Reczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na
szeroko$ci wykonanych wykopdw,
» Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni na szeroko$ci wykopu kruszywem z odzysku ( materiatem
rozbiérkowym) warstwg o grubosci 12 cm,
» Wyréwnanie istniejacej podbudowy drogi zuzlem paleniskowym warstwg o grubosci 8 cm na

catej szeroko$ci jezdni.

Odtworzenie nawierzchni chodnikdw i wjazdow wykona¢ z odzyskanych materiatow na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem.

Réw odwodnieniowy przywréci¢ do stanu pierwotnego, dno rowu oczyscic a skarpy nalezycie
wyprofilowac.

7. Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

PrzejScie przewodu przytacza pod dnem rowu odwodnieniowego na odcinku S3-R2 wykona¢ w rurze
stalowej bez szwu o Srednicy zewnetrznej Dz = 219,1 x 5,0 mm i dtugosci 4,0 m zabudowanej metodg
przekopu otwartego i podkopu. Rure przewodowa wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach
slizgowych z PE HD o wys. 25 mm. Maksymalna odlegto$¢ miedzy slizgami nie powinna przekraczac
1,5 m. Konce rury ostonowej zamkna¢ wypetieniem z PU na dt. min.0,2 m z kazdej strony lub
manszetg z EPDM.
Wzdtuz trasy projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem podziemnym:

» lIstniejgce przytacza wodociggowe,

» Projektowane przytacze wodociggowe do dziatki nr 181/10 — wg ZUD 171/2008

» Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do dz. nr 181/10- wg ZUD 171/2008



Wysoce prawdopodobne jest napotkanie w trakcie wykonywania robot ziemnych na istniejgce ciggi
melioracyjne nie objete inwentaryzacjg geodezyjna.

Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia zostaty pokazane na profilach
podtuznych. Nie wyklucza to istnienia innych nie objetych inwentaryzacjg przewoddow i obiektow
podziemnych.

Przy zblizeniu do oznaczonych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac przekop reczny,
stosujac na przewodach elektrycznych i telekomunikacyjnych zabezpieczenia w postaci natozenia
odcinka rury ostonowej typu AROT A-110 PS o dlugo$ci podanych na planie zagospodarowania i
podwieszenia przewodu — jak na zatagczonym rysunku nr PG2308-10.

W przypadku natrafienia na saczki drenarskie, miejsce kolizji nanies¢ na dokumentacje powykonawczg

z domiarami do punktéw statych. Kolizje rozwigza¢ zgodnie z rysunkiem PG2308-11.

Fakt zaistnienia kolizji zgtosi¢ przedstawicielowi lokalnej spétki wodnej lub WZMiUW w Wieluniu.

8. Odbidr robot budowlano-montazowych.

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot -
STWIORB.

9. Uwagi koncowe

a. Przed rozpoczeciem robot ziemnych dokona¢ wytyczenia trasy sieci i przytacza wedtug
wspdtrzednych X iY podanych na planie zagospodarowania.

b. Wykonanie zajecia pasa drogi winno przebiega¢ na warunkach okre$lonych przez wtasciciela drogi
tj. Zarzad Drog Gminnych w Wieluniu. Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien przedtozy¢
zarzadcy drogi zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.

c. Przed zasypaniem wykopow Inwestor jest zobowigzany do zlecenia i wykonania przez uprawniong
pracownie geodezyjng inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia podziemnego z czego 1 egzemplarz
otrzymuje zarzadca drogi.

d. Roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu.
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TAB.1. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH.

Nr X Y
S0 55636710.13 4462018.80
S1 5536726.08 4462027.36
S2 5536756.52 4462016.26
S3 5536787.97 4462004.81
SR 5536710.01 4462024.90
1 5536709.03 4462025.83
P 5536708.93 4462030.44
R1 5536787.51 4461994.09
R2 5536796.75 4462003.90
R3 5536810.82 4462006.77
R4 5536832.19 4462024.85
R5 5536853.32 4462042.80
R6 5536848.24 4462048.59
K1 5536757.51 4462019.09

Wspdirzedne opracowat w programie C-Geo,ver.8:
mgr inz. Zdzistaw Graczyk

TAB.2. DLUGOSCI ODCINKOW | AZYMUTY

Nr X Y Dtugosé Azymut (°)
S0 5536710.13 4462018.80 6.10 91.07
SR 5536710.01 4462024.90
SR 5536710.01 4462024.90 1.35 136.30
1 5536709.03 4462025.83
1 5536709.03 4462025.83 4,61 91.14
P 5536708.93 4462030.44
P 5536708.93 4462030.44 17.42 349.49
S1 5536726.08 4462027.36
S1 5536726.08 4462027.36 32.40 339.58
S2 5536756.52 4462016.26
S2 5536756.52 4462016.26 33.47 339.59
S3 5536787.97 4462004.81
S3 5536787.97 4462004.81 10.73 267.32
R1 5536787.51 4461994.09
S3 5536787.97 4462004.81 8.83 354.05
R2 5536796.75 4462003.90
S2 5536756.52 4462016.26 3.00 70.43
K1 5536757.51 4462019.09
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Tab.3. ZESTAWIENIE PRZYt ACZY DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

L.p. | Oznaczenie Opis studni Rz.t. rz.d / zagt. Srednica | Dt.przyt | Nazwisko i imie wiasciciela,
przytacza/ rewizyjnej [m] przylacza | [m] adres / /lokalizacja przytacza
studni Iprzytaczeniowej [mm]
1. @315 typu WAVIN Andrzej i Jolanta Kacata
R1 -wiaz B 125 kwadrat | 174 80/173.65/1.15 160 10.73 | 98-300 Wielun
-kineta ¢ 160 typ 1 : ’ ’ ’ ul. Poprzeczna 7/
(dz.nr157/1)
2. ©315 typu WAVIN Mariola Gagatek
R2 -wiaz B 125 kwadrat | 174 62/172,86/1,76 160 8,83 |98-300 Wielun
-kineta ¢ 160 typ 1 os. Stare Sady 14/6/
(dz.nr134/3)
3. S2-K1 podej$cie odptywowe
dodznr1818 1 474 80/172,66/2,14 | 160 | 3,00
zakonczone korkiem
- il08€ przytaczy kanalizacyjnych - 2 szt
- dtugosc catkowita przytaczy kanalizacyjnych* @160 x 4,7mm PCV - 22,56 mb
- ilo$¢ studzienek rewizyjnych @315 PCV -2 szt

*( wraz z podej$ciami odptywowymi)
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA PRACOWNIKOW.

Wszelkie prace ziemne i montazowe zwigzane z budowg przytaczy kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnie z Rozp. Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169,
pdz. 1650 z dnia 29 wrze$nia 2003r.). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob
uprawnionych, a pracownicy, przed przystapieniem do realizacji robot, powinni by¢ przeszkoleni w

zakresie bhp.

W trakcie budowy bedg wykonywane rodzaje robét wymienionych w 8 6 Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.) tj :

» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

» roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych o napieciu nie
przekraczajacym 1 kV, w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
3,0 m,

» roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodg przecisku lub

podobnymi.

Kierownik budowy jest zobowigzany w $Swietle art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r.) do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektowanego zamierzenia budowlanego.

Informacje sporzadzit:
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