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betonowy blok Rury wodociggowe DN150

oporowy - -
z zeliwa sferoidalnego

kolano dwukotnierzowe mbo

Konce rur osfonowych uszczelni¢

masq trwale plastycznq
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Istn. wl160-PVC

Stalowa rura ostonowa

D=355x11mm; L=50m

UWAGA:
Polgczenia kotnierzowe rur skreca¢ srubami z podktadkami ptaskimi i sprezystymi.

71, 72 — zasuwa klinowa kotnierzowa DN150, PN16 z zeliwa sferoidalnego
z obudowq | skrzynkq zeliwng

Zrk1, Zrk2 — zlgcze rurowe—kotnierzowe DN150, PN16 z zeliwa sferoidalnego

PRZEBUDOWA WODOCIAGU w160— odcinek S1-S2 i D1-D2

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lokalizacja: | WIELUN, ulice: Nowy Rynek—Zamenhofa—Wodna

Inwestor: | GMINA WIELUN
98-300 Wielun, Pl. Kazimierza Wik. 1

Jednostka | B U-P "AKTE” Anna Nowakowska Skala

projektowa: | - 98—300 WIELUN, Os. Stare Sady 46/18 150

Projektant: Podpis ‘
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upr.bud. 223/74/tw 151
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