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teren projektowany rura stal. L=4m teren istniejacy
kostka bruk.8 cm /dz=219,0x5,0mm zuzel
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- 1. Poziom nakryw studni dostosowa¢ do rzednej projektowanej nawierzchni.
- 4= © - - : . o
Zagtebienie dna kanatu [m] x% NS 2. Wartosci zagtebien kanatu podane w nawiasach odnosza sie do terenu istniejacego.
. N fi . . . .
Odlegtosci [m] 8,83 e Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Inwestycyjnegd PROTECHSAN"
ul. Malczewskiego 9, 98-300 Wielun
Srednice, materiat PVC-U_SDR34_|
/ 160x4,7 Temat Rozbudowa kanalizacji sanitarnej P orojekt bud.
Spadek 11,3 %o w ulicy Poprzecznej w Wieluniu wykonawczy
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Dlugos¢ trasy [m] S N < N & Profil podtuzny sieci - odcinek S3-R2 sierpien 2008
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Rodzaj odwodnienia wykopow odwodnienie dorazne GMINA WIELUN , 98-300 Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1 | 1:100/ 1:100
Rodzaj wykopoéw wykop pionowy szer.0,90 m umocniony z wywozem urobku rtor ok Fodhis N
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