Przekrdj normalny i kostrukcyjny — przekrdj nr 1 ulica Kochelskiego — trasa A—B—C—KT1 — zadanie 1 Przekrdj normalny i kostrukcyjny — przekrdj nr 3 ulica Kochelskiego — trasa A—B—C—KT1 — zadanie 1 Przekrdj normalny i kostrukcyjny — przekrdj nr 5
ulica Poprzeczna — trasa F—G — zadanie 2
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B A A A B Betonowa kostka wibroprasowana o grubosci 8cm =
05 —— 02 e e e Podsypka z drobnego zwiru lub gruboz. piasku 4cm
: - - - Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
Kraweznik betonowy 15x30cm na lawie betonowej z oporem ‘ Kraweznik betonowy 15x30cm na lawie betonowej z oporem stabilizowanego mechanicznie o grubosci w—wy 15cm
Wzmocnienie podloza gruntowego kruszywem
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr.5em Chodnik z kostki betonowej w kolorze rubinowym o gr.8cm Chodnik z kostki betonowej w kolorze rubinowym o gr.8cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr.5em stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa —w-wa 15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Podsypka z gruboziarnistego piasku o gr.4cm Podsypka z gruboziarnistego piasku o gr.4cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Podsypka piaskowa — o grubosci warstwy 10cm
stabilizowanego mechanicznie, klinowana masq Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego o gr.8cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o gr.8cm stabilizowanego mechanicznie, klinowana masq ) ‘ )
mineralno—bitumiczng w ilosci 70kg/m2 —w-wa 20cm stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie mineralno-bitumiczng w ilosci 70kg/m2 —w-wa 20cm Kraweznik_betonowy 15x30cm na lawie betonowej z oporem
Wzmocnienie podloza gruntowego kruszywem Podsypka piaskowa o gr.10cm Podsypka piaskowa o gr.10cm Wzmocnienie podfoza gruntowego kruszywem
stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa -w-wa 15cm stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa -w-wa 15cm
Podsypka piaskowa — o grubosci warstwy 10cm Podsypka piaskowa — o grubosci warstwy 10cm
Przekrdj normalny i kostrukcyjny — przekrdj nr 2 ulica Kochelskiego — trasa A—B—C—KT1 — zadanie 1 Przekrdj normalny i kostrukcyjny — przekrdj nr 4 ulica Kochelskiego — trasa C—H — zadanie 1 Konstrukcja zjazdéw
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‘ 8 390 300 | -3.00 | Betonowa kostka wibroprasowana o grubosci 8cm
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Podsypka z drobnego zwiru lub gruboz. piasku 4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci w-wy 15cm
Podsypka piaskowa — o grubosci warstwy 10cm

ulica Poprzeczna — trasa E—F—B — zadanie 2
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2.00 Betonowa kostka wibroprasowana o grubosci Bcm
04+151.65 - 04211.96 | 2.15 3.00 3.00 Zm. 2.00 2.00 Podsypka Vi drobnego 7wiry lub gruboz‘ piasku 4em

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem

Projekt budowlany i wykonawczy
modernizacji ulic Kochelskiego, Poprzecznej
i Sejmu Czteroletniego w Wieluniu

Kraweznik betonowy 15x30cm na lawie betonowej z oporem

Obrzeze betonowe 8x30cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowega o gr.5em

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie, klinowana masq

Chodnik z kostki betonowej w kolorze rubinowym o gr.8cm

Podsypka z gruboziarnistego piasku o gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o gr.8cm

ulica Sejmu Czteroletniego — trasa C—J—B — zadanie 3

stabilizowanego mechanicznie o grubosci w—wy 15¢m

Wzmocnienie podtoza gruntowego kruszywem
stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa —w-wa 15cm

Przekroje normalne i konstrukcyjne

g - Projektowat inz. Ryszard Szmigiero
mineralno—bitumiczng w ilosci 70kg/m2 —w-wa 20cm stabilizowanego mechanicznie km+hm o [ml| b[m])c[m]|d[m]| e[| f[%] Podsypka piaskowa — o grubosci warstwy 10cm ® Nr Lprawnien ZGP)'”_8346_8:/77
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stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa -w-wa 15cm

Podsypka piaskowa — o grubosci warstwy 10cm
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