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UWAGA:

Rury wodociggowe DNZ200
kotnierzowe, skrecane z Zeliwa sferoidalnego

Polgczenia kotnierzowe rur skreca¢ srubami z podktadkami ptaskimi i sprezystymi.
79, 710 — zasuwa klinowa kotnierzowa DN200, PN16 z zeliwa sferoidalnego

Z obudowq i skrzynkq zeliwnq
7rk9, Zrk10 — zlgeze rurowe—kotnierzowe DN200, PN16 z zeliwa sferoidalnego

UWAGA:

Sposéb wykonania przebudowy wodociqgu (nad lub pod kd800) ustalic po wykonaniu
rozkopu kontrolnego i sprawdzeniu rzeczywistej glgbokosci posadowienia wodociqgu w200.

KOLIZJA Z WODOCIAGIEM w200— odcinek S22-523

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lokalizacja: | WIELUN, ulice: Nowy Rynek—Zamenhofa—Wodna

Inwestor: | GMINA WIELUN

98-300 Wielun, Pl. Kazimierza Wik. 1

Jednostka | B U-P "AKTE” Anna Nowakowska Skala

projektowa: | 98—-300 WIELUN, Os. Stare Sady 46/18 1:50
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