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Zbrojenie na przebicie

Siatka dołem
pręty o 14 mm co 20 cm

Pręt nr 1

Pręt nr 2 - patrz
przekrój  A-A

Element zbrojenia na przebicie - patrz przekrój A-A
Pod kaŜdą stopką zbiornika ułoŜyć promieniowo

16 szt elementów na przebicie

LOKALIZACJA: UL. WODNA, dz. nr 146/21

Pręt nr 1. Pręt o 14 mm, L = 1 560 cm

PŁYTA FUNDAMENTOWA śELBETOWA SZT. 2
1570 x 390 x 35 cm

FUNDAMENT POD SEPARATOR ROPOPOCHODNYELEMENT:

KONSTRUKTOR: NR. RYS.

SKALA

1 : 50
INWESTOR:

STADIUM:

DATAPODPISNAZWISKO

1. Elementy zbrojenia na przebicie - patrz przekrój A-A
2. Lokalizację kotew obejm do mocowania zbiornika
ustalić z wykonawcą na etapie budowy.

ILOŚĆTEMAT RYS.

mgr inŜ.
Krzysztof Naciskała

PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA WIELUŃ

PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1; 98 - 300 WIELUŃ

RZUT  PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
2

1

BETON B 20
STAL A-III 34 GS


