Wo.. LODZKIE

POW. WIELUN

oM, WIFLUN

0B. WELUN OBR. 4 UL._WODNA DZNR 131/3

MAPA SYTUACYINO—-WYSOKOSCIOWA 1: 500

7 GEODEZYINA INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

WYKONANA NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ W SKALI 1:500 SEKCJA 131.412.1921
ORAZ POMIARU UZUPEENIAJACEGO WYKONANEGO W GRUDNIU 2008 ROKU

PRZEZ GEO-POMIAR SP. Z 0.0. W WIELUNIU.

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODOW, O KTORYCH BRAK INFORMACH WYNIKA
7 ZASZ¥OSCI HISTORYCZNYCH LUB MIEDOPEENIENIA PRZEPISOW ZGtOSZENIA DO INWENTAR YZACJ
( DZU. 2000r. nr 100 poz. 1086 z pozniejszymi zmionami )

UKLAD POZIOMY: 1965
UKLAD PIONOWY: — KRONSZTADT

WAPA AKTUALNA NA DZIEN 31.12.2008R. ,WIELUN DNIA 06.01.2009R
SZKIC LOKALIZACJ 1:25000

KIEROWNIK ROBOTY:
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PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE-ZUD WIELUN
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Uwaga:
°1. W miejscach kolizji z kablami energetycznymi | telefonicznymi , na kable natozy¢

dwuazielne rury oslonowe typu AROT. Konce rur uszczelnic materiatem trwale plastycznym.
Przy zasypywaniu wykopbw ulozy¢ tasme ostrzegawczq.

2. Wyloty: W1 i W2 obudowac betonowymi sciankami oprowym — zgodnie z zal. rysunkiem.

3. Dno i skarpy rowu umocni¢ na dlugosci L=20,0m — zgodnie z opisem w projekcie.

4. Projekt przebudowy Kanatu Wieluriskiego bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania.

Legenda:
SO0 - S23 - projekt. studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej
DO - D14 - projekt. studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej

W1 |, W2 - — projekt. wylotu kanalow deszczowych kd1000

kd1000-250-02%  — srednica [mm]-dltugosc[m]-spadek[%]

istniejgcy kabel telefoniczny
istniejgcy kabel energetyczny
istniejgcy wodocigg

istniejgca kanalizacja sanitarna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA SIEC!I KANALIZACJ! DESZCZOWEJ
Lokalizacja: | WIELUN, ulice: Nowy Rynek — Zamenhoffa — Wodna
Inwestor: | GMINA WIELUN
95-300 Wielun, Pl. Kazimierza Wik. 1
- Jednostka | B U~P "AKTE” Anna Nowakowska Skala
projektowa: | 98— 300 WIELUN, Os. Stare Sady 46/18 1:500
Projektant: Podpis
mgr inz. ANNA NOWAKOWSKA Data
wpr.bud, 192/01/We 12.2008r.
L00/15/1523/02
mgr inz. JERZY PROKOPCZYK Nrrys.
upr.bud. 223/74/tw \
t0D/1S/3054/03




