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I. Wstep

Badania geologiczne wykonano w zwiazku z projektowana budows separatoréw u
wylotu kanalizacji deszczowej Kq 1000 do Kanalu Wielunskiego przy ulicy Wodnej, oraz

projektowanym przewiertem pod jezdnig ul. Glowackiego w Wieluniu.

Celem badan bylo przedstawienie w sposob opisowy i graficzny warunkéw gruntowo

— wodnych podloza w rejonie projektowanych inwestycji.

Podstaw¢ prawng dokumentacji stanowi Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr126 poz.839).

W trakcie badan postuzono sie normami:
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole.
¢ PN-B-02479.1998 Dokumentowanie geotechniczne.
o PN-B-04452.2002  Geotechnika. Badania polowe.
 PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
* PN-B-06050.1999  Oznaczanie powierzchni wlasciwej gleby.

II.  Zakres wykonanych prac

W ramach prac terenowych wykonanych w maju 2009 odwiercono 3 otwory
geotechniczne dwa w rejonie projektowanych separatoréw do  glebokosci
5,5 m ppt kazdy oraz jeden w rejonie projektowanego przewiertu do giebokosci 2,5 m ppt.

Otwory wykonano penetrometrem w rurach ostonowych o @ 3,5” w miejscach
wskazanych przez Projektanta i naniesiono na podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali
1:500 metoda domiaréw prostokatnych. Rzgdne wysokosciowe wyinterpolowano.

W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje
hydrogeologiczne.

Pobrano préby piasku dla okreslenia wzorami empirycznymi wspétczynnika filtracji

gruntéw niespoistych zawodnionego podtoza.
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W ocenie warunkéw postuzono si¢ wizjg lokalng terenow przylegiych, mapami oraz
przedmiotowymi normami i rozporzadzeniami.

Na podstawie wynikdw badan i obserwacji terenu okreslono parametry gruntow i
wydzielono warstwy geotechniczne.

Opracowano czeS¢ opisows i graficzng dokumentacji ktoéra wykonano w 4

egzemplarzach.

III. Polozenie, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Teren wykonanych badan lezy w centrum Wielunia w rejonie skrzyzowania ulicy
Wodnej z Kanalem Wielunskim oraz ulic Wodnej i Glowackiego. Na terenie inwestycji
znajduje si¢ wykop (wyrobisko) z cze$ciowo podmoklym dnem (odzwierciedla poziom
wody gruntowej terenu).

Morfologicznie teren badan polozony jest w obniZeniu zwigzanym z ciekiem ~
dorzecze rzeki Pyszna. Obecno$é cieku determinuje rzezbg terenu otaczajacego i budowe
geologiczna utworéw podloza oraz warunki wodne sasiedztwa.

W budowie geologicznej stropowych partii rodzimego podloza czwartorzgdowego
dominuja utwory fluwialne i fluwioglacjalne — piaski gléwnie drobne miejscami
przechodzace w srednie, nickiedy zapylone wyst¢pujace pod nasypami ziemisto -
gruzowymi.

Poziom lustra wody gruntowej w rejonie projektowanych separatoréw wystepuje w
piaskach na glebokosci 1,96 — 2,25 m ppt (rzgdna ~172,7 m npm). Lustro wody gruntowe;j
odzwierciedla, z uwagi na wystgpujace w podlozu grunty wodonosne (piaski ) i bliskie
sasiedztwo cieku stan wody w Kanale Wieluriskim (wi¢z hydrauliczna).

W rejonie projektowanego przewiertu pod jezdnig wodg stwierdzono na glebokosci

1,85 m ppt (rz¢dna ~173,5 m npm).
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IV.  Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne terenu.

W obrebie badanego terenu stwierdzono w podiozu pod nasypami grunty jednorodne

genetycznie i nieznacznie rdzniace si¢ cechami fizykomechanicznymi i wiasciwosdciami

hydrogeologicznymi.

Jako podstawe podziatu poditoza na warstwy geotechniczne przyjeto kryterium

budowy geologicznej uwzglgdniajac geneze, litologie i wlasciwosci fizykomechaniczne

gruntow.

Jako parametr wiodacy dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I

okreslony makroskopowo, dla gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Ip.

W podlozu projektowanego posadowienia separatoréw wydzielono trzy zasadnicze

warstwy geotechniczne, gruntéw rézniacych si¢ parametrami fizykomechanicznymi.

Warstwa I

Warstwa Il

Ila

ITb

- to nasypy stwierdzone na calym badanym terenie do glebokosci 0,9 (otw.
1) i 1,6 m ppt (otw. 2). Sa to glownie nasypy ziemiste z udzialem piasku,
gruzu i miejscami $mieci.

Grunty nasypowe sq malo wilgotne, charakteryzuja si¢ zmiennym
zaggszezeniem i s dla wod Srodowiskiem stabo przepuszczalnym na

granicy $rednio przepuszczalnego kio~10" m/s

- to grunty rodzime niespoiste — piaski gléwnie drobne miejscami
przechodzace w $rednie, niekiedy zapylone w stropie, stwierdzone pod
nasypami i lokalnie wystgpujacymi mutkami rzecznymi do spagu
przebadanego profilu geologicznego. Ponizej rzednej 172,7 m npm sa

nawodnione. Charakteryzuja sie srednim zageszczeniem.

Wydzielono trzy podwarstwy:

to piaski drobne, stwierdzone w obu otworach w przelocie glebokosei 1,9 —
2,9 m ppt (otw.1) i 2,2 — 3,0 m ppt (otw.2). Sa $rednio zageszczone o
Ip=0,65 o Sredniej przepuszczalnosei — wspdtezynnik filtracji kyg= 1010
m/s , sa w zdecydowanej przewadze nawodnione.

to piaski drobne, miejscami zapylone, stwierdzone bezposrednio pod
nasypami. Sg Srednio zaggszczone o Ip=0,60, Srednio przepuszczalne —

wspétezynnik filtracji kyg= 10*-105 m/s , wystepuja w strefie aeracji.
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IIc to spagowe piaski w przewadze Srednie, miejscami w przewarstwieniach
drobne, wystepujace w strefie saturacji, $rednio zaggszczone o Ip=0,50.
Charakteryzuja sie dobra przepuszczalnoscia o ky= 10°-10* m/s
wystepujg w strefie aeracji. Cze$¢ gruntéw — piaskéw drobnych w stropie
pod nasypami réwniez zaliczono do warstwy (zblizony stopien

zageszczenia)

Warstwa III - to wystepujaca w obrebie gruntéw niespoistych warstwy II soczewka
pytoéw piaszczystych w rejonie otworu 1 w przelocie glebokosei 1,6 — 1,9 m
ppt.

Grunty warstwy sa malo wilgotne, twardoplastyczne o I;=0,05, dla wod

stanowia $rodowisko stabo przepuszczalne o ki¢=10 - 10" m/s

W rejonie otw. 3, gdzie projektuje si¢ przewiert pod jezdnia ul. Glowackiego —
Wodnej, do glgbokosci 1,5 m ppt stwierdzono nasypy ziemisto — gruzowe, ponizej 0,9 m
ppt przechodzace w piaszczysto — gliniasta zwietrzeling wapienia z gruzami ceglanymi.

Ponizej 1,5 m ppt stwierdzono rodzime grunty niespoiste — do 2,0 m ppt zapylone
piaski drobne.

Pod nimi do maksymalnej przebadanej glebokosci 2,5 m ppt wystepujg piaski srednie
z przewarstwieniami drobnych.

Grunty rodzime niespoiste sa $rednio zaggszczone Ip=0,65 , ponizej 1,85 m ppt
(rzgdna ~173,5 m npm) nawodnione.

Bezposrednio pod nasypami do glgbokoscei 2,0 m ppt sa dla wod $rednio na granicy
stabo przepuszezalnych kjp~10" m/s

Ponizej ich przepuszczalnosé wzrasta do dobrze na granicy $rednio przepuszczalnych

kyp~10" m/s
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Whnioski

W przebadanym podlozu stwierdzono pod nasypami grunty dos¢ jednorodne pod
wzgledem cech fizykomechanicznych

Podloze rodzime w rejonie projektowanego posadowienia separatorow jest nosne,
stanowia je grunty niespoiste — piaski o $rednim zaggszczeniu (Ip=0,50 — 0,65),
ponizej rzednej 172,7 m npm nawodnione. Grunty w przewadze stanowia
srodowisko $rednio przepuszczalne dla wod (k1g=10"*- 10" m/s).

W przypadku posadawiania separatordw glebiej niz ca 2 m ppt (tj. ponizej rz¢dnej
172,7 m npm — stwierdzony poziom lustra wody) teren nalezy czasowo odwodni¢
metoda wglebna.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze badania przeprowadzono w okresie suchym. Wiosna po
roztopach poziom wody bedzie ca 0,5 m powyzej stwierdzonego. Ponadto z uwagi
na wiez hydrauliczng z pobliskim kanalem wahania lustra wody gruntowej beda
stymulowane stanem wody w cieku.

W rejonie projektowanego przewiertu pod jezdnia pod 1,6 m migzszymi nasypami
ziemisto ~ gruzowymi stwierdzono grunty niespoiste — $rednio zaggszczone piaski
Ip=0,65 stanowigce w czeéci stropowej warstwy Srodowisko dla wéd $rednio/stabo
przepuszczalne kio~10" m/s w czeSci spagowej dobrze/srednio przepuszczalne
kyp~10" m/s . Lustro wody w okresie badar (maj 2009) wystepowato na glebokosci
1,85 m ppt.

Wartosci charakterystycznych parametréw gruntéw podano w tabeli.

W trakcie robét fundamentowych nalezy stosowaé si¢ do postanowien normy PN-
B-06050.
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

GRUNTY NASYPOWE

NN  nasyp niebudowlany
nB  nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt prochnlczny
Nmg namul o wiasciwodciach gruniu spoistego
Nmp namut o wiadciwosciach gruntu sypkiego
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwetrzelina

KWgq zwiklzelina ghniasta przepuszezalnosé
KR rtumosz -
KRg rumesz gliniasty podloza

Ko  oloczaki

e bd - bardzo dobra

Zg 2w gliniasty

Po  pospdka db - dobra

Pog pospdka glinlasta

Pr  piasek gruby §r — $rednia

Ps piasek sredni

Pd pasek drobny sl — slaba

Pr  piasek pylasty pp — grunty

1?1?3 E:i;:ig::g pbiprzepuszczalne
c? m-d ; np - grunty

P glina piaszezysta meprZBpuszcmlne

G glina
Gr  glina pylasta
Gpz glina plaszczysta zwigzla

Gz  glina zwiezla
Gnz glina pylasla zwigzla
Ip i piaszezysty
[ W
lx it pylasty
SKLAD NASYPOW
7l zuzel
K kamiene
Cc gruz <eglany
B  beton

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM skala migkka

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
I przewarstwienia
f na pograniczu
( ) w nawiasach okreslenia uzupélniaia_ce
4 numer wiercenia
123,1 rzedna wiercemia
I prabka o nienaruszonej slrukdurze (NNS)
© probka o naturalnej wilgolnosci (NW)
A prébka wody grunlowej
vy

1
o

1.2

23

a3

wyinterprelowany max poziom wody gruntowej
piezometryczny poziom wody 1 gleb w m ppt
nawiercony poziom wedy gruntowef i gle. w m ppt
grunt nawodniony

saczenie wody i gleb, w m ppt

sondowanie udarowe ITB-ZW i strefa przebadana
sondg

otwdr suchy

OZNACZENIE STANU GRUNTU

v

—

l.  stpien plastycznosci
lp slopieri zageszczenia
INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechniczne)

granice Iitologiczno-stralygraficzne



