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Konstrukcja jezdni

wedlug projektu drogowego

Pokrywa zelbetowa

Zeliwne stopnie

Zlazowe

Krqg betonowy

7z uszczelkq

Przejscie szczelne
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Rura PVC @ 400

Krgg betonowy
denny z kinetq

Podsypka piaskowo
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Rura PVC ¢ 400

Uwaga:
1. Studzienke wykonac¢ z kregow betonowych

2. Przejscia przewoddw przez Sciang studzienki
wykona¢ w sposéb zapewniajqcy szczelnosc pofgczenia.

tqczonych na uszczelke gumowq.

KS2—STUDZIENKA KANALIZACYJNA D=1200mm

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lokalizacja: | WIELUN, ulice: Nowy Rynek—Zamenhofa—Wodna
Inwestor: | GMINA WIELUN
95-300 Wielun, Pl. Kazimierza Wik. 1
Jednostka | B U-P "AKTE” Anna Nowakowska Skala
projektowa: | 95—300 WIELUN, Os. Stare Sady 46/18 L
Projektant: Podpis
mgr inz. ANNA NOWAKOWSKA Pata
upr.bud. 192/01,/We 12.20086r.
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mgr inz. JERZY PROKOPCZYK
upr.bud. 223/74/tw 14.0
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