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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1. Umowa z Gmina Wieluf 98-300 Wielun Plac Kazimierza Wielkiego 1

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane [Dz. U. Nr 74 z 2002r. poz.676
z dnia 29.06.2002r]

3. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudzien 1994r [M.P Z 1995 nr 2 poz. 30]

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marzec
1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne 1 ich usytuowanie {Dz. U. Nr 43, poz. 430]

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 202, poz.2072]

6. Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r
[Dz. U. Nr 204, poz. 2086]

7. Katalog typowych konstrukcji podatnych 1 polsztywnych nawierzchni ulic”
-Minister Transportu i Gospodarki Morskiej G.D.D.P. w Warszawic z 1992r

8. .,.Wytyczne projektowamia ulic” G.D.D.P. w Warszawie z 1992r

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu mwestorskiego ,
obliczenia planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie uzytkowym
[Dz., U. Nr 130, poz. 1389] |

10, Informacja kwartalna cen (R, M, S) oraz kosztéw posrednich (Kp) i zysku (Z)
SEKOCENBUD ~ Oérodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z. 0. 0.



11. Mapy sytuacyjno — wysokosciowe dostarczone przez zleceniodawcg wydane
przez Starostg Oleskiego- Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjno
Kartograficznej

12. Mapa jednostkowa do celow projektowych sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998r [Dz. U. 140 poz. 90]



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania Jest projekt budowlany budowy drogi

gminnej ulicy Leénej w migjscowosel Sieniec wraz z odwodnieniem tej ulicy.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto:
A/ gmo&m dr omm mEEb& - E_n% 5?&.,& &@wm@i&& Sieniec
istniejacej drogi krajowej prowadzacej do Wroctawia w strong p6l do kin 0+837,37
z drogg prowadzaca do Siefica:
- wykonanie na cze$ci z obn stron chodnikéw szerokosci 2,0m
- wykonanie na czeéci z obu stron rowow przydroznych
- wykonanie na czesct Scieku przykraweginikowego
B/ budowa kanatu deszczowego wraz ze studzienkami Sciekowymi 1 przykanalikami.

4. Granica opracowania

- poczatek opracowania odcinek A-H droga krajowa prowadzaca do Wroctawia
- koniec opracowania km 0+837,37 droga do Siehca

- poczatek opracowania odcinek 1-S droga krajowa prowadzaca do Wroclawia
- koniec opracowania km 0+285,68 droga gminna odcinek A-H

5. Techniczna charakterystyka istniejgcej drogi ulicy

Istniejaca ul Leéna we wsi Sieniec jest droga gminng dojazdowa do prywatnych
posesji oraz do pél.
Ulica Lesna posiada nawierzchnig nie ulepszong utwardzong za pomoca zuzla

wielkopiecowego o szerokosci réznej od 3,5m do 8,0m




6. ROZMIAR INWESTYCJI

6.1 Nawierzchnia drogi.

Nawierzchnia mineralno — bitumiczna 5526,74m2
Krawezniki betonowe 1541,86mb
Obrzeza betonowe 753,74m2
Wijazdy o nawierzchni bitumicznej 199, 25m2
Wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej 282,41m2
Chodniki z kostki brukewej 8cm 1567,41m2

6.2 Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacja deszezowa z rur PVC 400mm 191,1mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC 300mm  352,24mb
Studzienki rewizyjne zelbetowe fi=1200mm  16szt

Wpusty Sciekowe uliczne fi=500mm 228zt
Przykanaliki z rur PVC fi=200mm 104,69
Separator koalescencyjny 1szt
Wylot do stawu fi=300mm 1szt

7. Charakterystyczune dane o przydatnosci gruntéw do celéw budowy

Wedlug opinii geotechnicznej wykonanej dla projektu Budowa drogi gminnej
ul.Lesna we wsi Sieniec , wynika iz nalezy wymieni¢ grunt poniewaz w odwiertach
stwierdzono przerosty gliny i piaski ktére wedlug wskaznika piaskowego naleza do
gruntow wysadzinowych oraz nie mozna stwierdzi¢ czy podbudowa pomocnicza
stanowigca do tej pory nawierzchni¢ nadaje si¢ na warstwe konstrukeyjng spelniajaca
okreslone wymagania. |



8. PROJEKTOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
8.1 Roboty drogowe
8.1.1 Nawierzchnia jezdni.

Istniejaca nawierzchnia nie ulepszona nie bedzie wykorzystana jako podbudowa
pomocnicza projektowanej przebudowy drogi. Przewiduje si¢ wykonanie koryta i
wymiang istnigjacej nawierzchni oraz gruntu.

Konstrukcja drogi:

- warstwa odcinajaca z pospolki drogowej gr 15¢cm

- dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa
famanego 0-63 gr 15cm

- gorna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa
famanego 0-32 gr Som

- warstwa wiazaca 0-16 gr 4cm

- warstwa $cieralna 0-12,8 gr 4cm

8.1.2 Konstrukcja chodnika
Nawierzchnie chodnika projektuje si¢ nastepujaco:
- warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa
famanego 0-32 gr 7cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

- kostka betonowa brukowa gr 8cm

8.1.3 Konstrukcja wjazdow bramowych o nawierzchni z kostki brukowej
- warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa
tamanego 0-32 gr 15¢cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

- kostka betonowa brukowa gr 8cm



8.1.4 Konstrukeja wjazdow bramowych o nawierzchni z betonu asfaltowego
- warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa
famanego 0-32 gr 15cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0-12,8 gr 5cm

8.1.5 Konstrukcja parkingu
- warstwa odcinajaca z pospolki drogowej griScm
- warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa
famanego 0-32 gr 15cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

- kostka betonowa brukowa gr 8cm

8.1.6 Krawezniki i obrzeza V

Zastosowano krawezniki betonowe typu ulicznego 15%30%100 cm. Wyniesienie
kraweznika nad poziom jezdni -12cm
Lawa betonowa z oporem h=30cm b=35(40)cm

Zakoniczenie chodnika za pomoca obrzeza chodnikowego 8*30%100 cm.

8.2 RUROCIAGI I UZBROJENIE

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano zgodnie z uksztaltowaniem terenu.
Kolektory kanalizacji zaprojektowano w ukfadzie grawitacyjnym. Scieki deszczowe
poprzez wpusty uliczne i kolektory beda odprowadzane czesciowo do istnigjace]
kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej oraz poprzez separator do istnigjacego

stawu,



8.2.1 Rurociggi

Kanalizacje projektuje si¢ z rur z tworzywa sztucznego PVC do kanalizacji
deszczowej Dn 315 i Dn 400mm taczonych za pomoca tacznikéw z uszezelkg
gumowa. Rury ukladaé na glgbokosci i ze spadkiem projektowanym uwidocznionym
na profilu podtuznym zataczonym w czgéci graficznej opracowania. Projektowany
spadek dla rur kanalizacyjnych D-300-400mm wynosi 1=0,2%. Rurociagi uklada¢ na
podsypce z piasku gr. 20cm. Osypka rurociagu piaskiem gr. 30cm ponad wierzch rury.
Podsypke 1 obsypke nalezy wykona¢ recznie i zagescic.

8.2.2 Uzbrojenie
Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjne
z krggow zelbetowych typu BS fi=1200mm.
Studzienka kanalizacyjna fi 1200mm zelbetowa sklada si¢ z:
- pterécien dystansowy fi=625mm h=6-10cm
- dno studzienki prefabrykowane fi=1200mm h=65-95¢cm
- kregi betonowe z uszczelka gumowa fi=1200mm h=25-60cm
- zwezka betonowa fi=1200mm h=32-62cm
- pier$cien dystansowy betonowy fi=625mm h=6-10cm
- plyta pokrywowa fi1200/600mm dla obcigzeni dynamicznych studni
- wiaz zeliwny fi=600mm z dwoma ryglami.
Elementy Zelbetowe 1 betonowe z betonu B-45.
Przejscia przez sciang studzienki szczelne poprzez krécee polaczeniowe w otworach w
$cianie studni zamontowane przez producenta. Sciany studzienek zabezpieczyé
Bitizolem 2R+2Pg,
Dla studzienek narazonych na obciazenie dynamiczne nalezy stosowaé plyte

pokrywowa bez zwezki betonowej.

Zamawiajacy powinien okre$li¢ w zaméwieniu podstawowe parametry do
skompletowania studzienki:

- typ studzienki

- wysoko$¢ studzienki



- typ uszczelek do laczenia elementéw prefabrykowanych

- rodzaj wykonania materiatowo kinety

- dane dotyczace wykonania potaczenia studzienki z kanalem odplywowym i
kanatami dopltywowymi.

Prefabrykowane elementy studzienek ( z wyjatkiem pierscieni dystansowych ) taczone

sg za pomocy uszczelek typu BS. Typ uszezelki nalezy okreli¢ w zamowieniu.

Przejscia kanatow przez §ciany studzienek wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje §ciekéw. W §cianach
studzienek fabrycznie osadzonych sg kroéce polaczeniowe dla przytaczy
kanalizacyjnych.

8.2.3 Przykanaliki

Scieki deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane beda do kolektorow
poprzez przykanaliki. Przykanalik sklada si¢ ze studzienki Sciekowej fi=500mm, oraz
rur z tworzywa PVC £i=200mm.,
Studzienka $ciekowa sktada sig¢ z wpustu ulicznego zeliwnego kraweznikowego typ
cigzki kregdéw betonowych zelbetowych fi=500mm, plyty fundamentowej gr 15cm,
pierscien odcigzajacy.
Studzienka sciekowa wyposazona w osadntk ma za zadanie oczyszczanie $ciekow z
zanieczyszczen ziarnistych mineralnych. Lokalizacje wpustéw ulicznych pokazano na
planie sytnacyjnym kanalizacji deszczowej. Polaczenie przykanalika z kolektorem

poprzez studzienke rewizyjna.

8.2.4Projektowane urzadzenia oczyszczajgce.

Do oczyszczania $ciekow opadowych zaprojektowano separator koalescencyjny
typu EH 1001 D o przeplywie 1,5/7,5 litra na sekundg.
Urzadzenie to gwarantuje skuteczne usuwanie zawiesiny oraz substancji olejo i

ropopochodnych. Separator jest przeznaczony do oczyszczania sciekow opadowych



odprowadzonych z powierzchni narazonych na zanieczyszczenia substancjami
olejowymi , zawierajacymi znaczne iloSci zawiesin, zwlaszcza z drog oraz

powierzchni parkingowych,

Sred- powierzchnia zredukowana
Sred=0,05+0,05*0,13=0,0565ha
Qnom=0,0565ha*151/s/ha=0,847 /s
Qmax=0,0565ha*130l/s/ha=7,345V/s
Dobrano separator typ EH 1001 D przeplyw 1,5/7,5 l/s
8.2.5Projektowany wylot do zbiornika wodnego
Wprowadzenie wod opadowych do rown projektuje sie poprzez prefabrykowane
wyloty do zbiornika wodnego. Wylot ma za zadanie wprowadzenie wody opadowej do
rowu w taki sposob, aby nie nastepowato wyplukiwanie skarpy.
Wylot projektuje si¢ jako typowy z elementéw prefabrykowanych.

8.2.6 Skrzyzowania kolektora z przeszkodami

Na ternie projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej wystepuja
skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi w postaci przytaczy wodociagowych, oraz
kabli teletechnicznych.

8.2.7 Wytyczne realizacji

Roboty ziemne zwiazane z budowgq kolektora kanalizacji deszczowej powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych trasg¢ kolektora wytyczy¢ geodezyjnie w
terenie. Istniejace uzbrojenie zlokalizowa¢ wykopami kontrolnymi wykonanymi
recznie. Wykopy przyjeto wykonywa¢ mechanicznie o §cianach pionowych z
umocnieniem. Zasypka wykopow recznie 0,30m ponad wierzch rury recznie, pozostala
cze$¢ wykopu zasypka mechanicznie. Projektuje si¢ zasypke gruntem sypkim
(pospotka) z 100% wymiang gruntu.



8.2.8 Roboty budowlano montazowe

Do budowy przewodow kanalizacyjnych moga by¢ uzyte rury i ksztattki nie
wykazujace uszkodzen, peknigé oraz rys na powierzchniach. Zwlaszeza miejsca
polaczenia. Przed wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzi¢ czystos$¢ bosego konca
rury i ksztaltki potaczeniowej oraz prawidtowe utozenie uszezelki. Przewody ukladaé
na gruncie sypkim ( piasek ) grubosci 20 cm zachowujac spadki zgodne z projektem.
Montaz rurociagéw nalezy rozpoczaé od najnizszej rzgdnej na kolektorze tj. od wylotu
do rowu.

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw montowaé w gotowym wykopie na
podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Studzienki kanalizacyjne i wpusty uliczne nalezy wyprowadzi¢ do projektowanej
rzednej terenu. Wilazy studni i wpusty uliczne umocni¢ kostkg brukowa lub
polbrukiem.

8.2.9Proéba szczelnosci kolektora

W odbiorze na szczelno$¢ wystgpuja proby na: eksfiltracje i infiltracje wody. W
pierwsze] kolejnosci przeprowadza sig probe na eksfiltracje odcinkami pomigdzy
studniami przy dlugosci do 50.0 m. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ studni.
Z1acza kielichowe powinny zostaé odkryte. Woda do badanego odcinka musi by$
doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napelniaé kanatu wodsg
pod cisnieniem. Czas napelniania odcinka nie powinien by$ krétszy od 1 h dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas préby powinien wnosi¢ co
najmniej 8 h. Na ztaczach nie powinny pokazac si¢ krople wody. Kolektor jest
szezelny jezeli dopelnienie ilosci wody w rurociagu w czasie proby nie wynosi wigcej
niz 0,39 dm*/m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego zlqeza awarig usunag,
a probe powtorzy¢.

Prébe na, infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystgpowania wody
gruntowej na poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego

odcinka sieci od koficowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wigze si¢ to z



przerwami odwodnienia wykopu; Prébe nalezy wykonaé Zgodnie z PN - 92/B -
1073s.

9. Warunki Bezpieczenstwa i Higiena Pracy

Wszystkie roboty zwiazane z montazem sieci winny byé prowadzone zgodnie z
zachowaniem- " przepisOwBHP. Poza ogdlnymi zasadami obowiazujacymi przy
wykonywaniu robé6t ziemnych, montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy przestrzegac
przepisy z Rozporzadzenia Ministra Budownictwa, Przemystu i Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano -montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13/72).

10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1Redzaj robét budowlanych i miejsce ich wykonywania
a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b) Roboty pomiarowe,
¢) Roboty ziemne - plytkie wykopy, zasypki,
d) Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni i chodnikow,
e) Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni jezdni, chodnikdw i poboczy,
f) Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,

g) Roboty wykonczeniowe.

10.2 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* rejon pasa drogowego,
+ tymczasowe magazyny materialéw budowlanych, usytuowane na zapleczu

budowy,



10.3 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen
oraz
miejsce ich wystapienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 10.1 istniejq zagrozenia

spowodowane prowadzeniem robot w poblizu uzytkowanej jezdni drogi

powiatowej 1 gminnej ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia,

obniZenia sprawnosci wzroku i shuchu,

10.4 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét

budowlanych, stosownie do zagrozenia.

1) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymcezasowej Organizacji Ruchu
wykonanym przez wykonawce robdt i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

2) Wykopy muszg by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,

3) Wszystkie tereny robédt, na ktérych prace beda prowadzone w porze
nocnej nalezy o$wietli¢ Swiattem o nateZzeniu min. 100 lux zwracajac
uwagg aby oswietlenie nie oflepiato uzytkownikéw drogi powiatowe;j i

gminnej.

10.5 Infermacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

1) Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robdt niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracowmika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepuja
zagrozenia, nalezy go zapoznaé z istnigjacymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie
instruktazu na stanowisku pracy, fakt ten odnotowacd i potwierdzié przez pracownika w

karcie szkolenia.

2) Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed zagrozeniami



Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikow nizej wymienionych srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

+ Pomaraficzowe odblaskowe kamizelki osttzegawcze przy wszystkich

rodzajach prac,

» Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

* Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

+ Maski ochronne przy robotach pylacych,

* Nauszniki lub korki przy pracach w halasie > 85 dB,

* Nakolanniki przy pracach w pozycji klgczace;.

3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 10.1 nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim
nadzorem kierownika robot lub wyznaczonych majstréw robot lub oséb upowaznionych

przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

10.6 Sposoby przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw,

substancji oraz preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy mebezpieczne nalezy sktadowac i transportowaé w szczelnych i

zamknigtych pojemnikach zgodnie z instrukeje producenta.

10.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajjce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnie

niebezpiecznych.

* teren robot nalezy odpowiednio oznakowac,

« zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,



10.8 Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploataciji maszyn

i innych urzadzef technicznych nalezy przechowywac¢ w Biurze Budowy.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Inwestycja w postaci budowy drogi wraz z ciagami komunikacyjnymi dla pieszych,
oraz w postaci budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z odptywami nie wplynie na
pogorszenie srodowiska naturalnego. Zaprojektowane urzadzenia separator oczyszcza

wprowadzane $cieki do rowu w stopniu spelniajacym normy:.
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Tabela wspolrzednych X, Y. przvkanalikow

Wspotrzedne X, Y, studni SP1 X=5538165,07 Y=4469047,96
Wspotrzedne X, Y, studni SP4 X=5538267,85 Y=4469056,38
Wspotrzedne X, Y, studni SP12 X=5538341,10 Y=4469100,96

Nr Whpust strona lewa Wpust strona prawa
studni Pocz. wpust Koniec studnia Pocz. wpust Koniec studnia
WSPX | WSPY | WSPX | WSPY | WSPX | WSPY [ WSPX | WSPY

SP2 5538186,47 | 446504882 | 533818551 | 4469049.78 | 5538186,01 | 4469054,06 | 553818522 | 4469050,79

SP3 5538229,34 | 446905171 | 553822839 | 4469053,04 | 553822889 | 446905695 | 553822821 | 4469054,14

SPS 553831611 | 4465905844 | 5538314,73 | 446905950 | 553831570 | 4469063,68 | 5538314,44 | 4469060,48

SP6 5538356,41 | 4469064,18 | 553835497 | 4469064,79 | 5538354,88 | 446906909 | 553835445 | 446906567

Sp7 5538360,77 | 4469074,33 | 553836535 | 4469070,25 | 5538363,34 | 446907570 | 553836568 | 4469070,44

SPS8 5538416,86 | 446909970 | 5538415,15 | 4469100,03 | 553841420 | 446910423 | 5538415,15 | 5538414,46

SP9 5538458,11 | 446912582 | S5538456,40 | 4469126,16 | 553845543 | 446913034 | 553843571 | 446912691

SP10 5538500,01 | 4469152,99 | 553849921 | 4469153,33 | 553849824 | 446915751 | 5538498,52 | 4469154,09

SP11 5538541,39 | 4469178,73 | 5538540,09 | 4469179,17 | 5538538,74 | 4469183,12 | 5338539,45 | 4469180,12

SP13 553832270 | 446912662 | 553832252 | 4469124,95
SP14 5538300,60 | 446915346 | 5538300,63 | 4469152,28
SP15 553825192 | 446926400 | 5538251,50 | 4469263,09
SPi6 553825831 | 446923678 | 553825760 | 4469235,96

SEP1 wlot 5538253,05 | 446922887 ﬁa;oﬂ 5538251,37 | 446922864




Tabela zjazdéw

Odcinek A-H
nr km szer dlugesc strona nawierzchnia
1 0+032.,64 5,70 1,80 prawa kostka brukowa
2 0+049,63 4,00 2,30 lewa kostka brukowa
3 0+057,98 5,90 2,30 lewa kostka brukowa
4 0+068,98 5,00 1,45 prawa kostka brukowa
5 0+084,60 4,00 1,90 lewa kostka brukowa
6 0+090,28 5,00 2,00 prawa kostka brukowa
7 0+092,34 4,00 2,20 lewa kostka brukowa
8 0+110,78 5,00 2,00 prawa kostka brukowa
9 0+123,42 5,90 2,20 lewa kostka brukowa
10 0+152,31 5,00 2,80 lewa kostka brukowa
11 (0+192,99 5,00 3,30 lewa kostka brukowa
12 0+220,76 5,00 2,15 lewa kostka brukowa
13 0+224,34 5,00 2,00 prawa kostka brukowa
14 0+228,78 5,00 3,90 lewa kostka brukowa
15 0+243.77 5,00 2,50 lewa kostka brukowa
16 0+250,80 5,00 2,50 lewa kostka brukowa
17 0+269,96 5,00 1,90 lewa kostka brukowa
18 0+289 40 5,00 2,00 lewa kostka brukowa
19 0+316,04 5,00 2,00 prawa kostka brukowa
20 0+336,46 5,00 2,00 lewa kostka brukowa
21 0+358,37 5,00 2,00 lewa kostka brukowa
22 0+370,80 5,00 2,00 lewa kostka brukowa
23 0+372,30 5,00 2,00 prawa kostka brukowa
24 0+394,19 5,00 2,00 lewa kostka brukowa
25 0+463,73 5,00 2,95 prawa bet. asfaltowy
26 0+491,80 5,00 2,95 prawa bet. asfaltowy
27 0+522,50 5,00 2,95 prawa bet. asfaltowy
28 0-+585,61 5,00 2,95 prawa bet. asfaltowy
29 0+662,31 5,00 2,95 prawa bet. asfaltowy
30 0+718,41 5,00 2,95 prawa bet. asfaltowy
31 0+754,35 5,00 3,50 prawa kostka brukowa
32 0+808,78 5,00 2,95 prawa bet. asfaltowy




Tabela zjazdow

Odcinek I-S
nr km szer di strona nawierzchnia
1 0+006,68 5,0 1,60 lewa beton asfaltowy
2 0+027,15 5,0 1,60 prawa beton asfaltowy
3 0+060,45 5,0 1,60 prawa beton asfaltowy
4 0+108,95 5,0 1,60 lewa beton asfaltowy
5 0+108,95 5,0 1,60 prawa beton asfaltowy
6 0+139,41 5,0 1,60 prawa beton asfaltowy
7 0+164,46 5,0 1,60 prawa beton asfaltowy
3 0+190,60 5,0 1,60 prawa beton asfaltowy
9 0+190,60 5,0 1,60 lewa beton asfaltowy
10 0+216,40 5,0 1,60 prawa beton asfaltowy
11 0+237,65 5,0 1,60 prawa beton asfaltowy
12 0+253,89 5,0 1,60 prawa beton asfaltowy

Powierzchnia zjazdow o nawierzchni asfaltowej- 199,25m*
Powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej- 282,41 m?
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GAMA ELIPEA  CHEONIONA PATENTEM
SEPARATORY ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM, FILTREM KOALESCENCYJNYM,

EHA BY-PASSEM | PIONOWYM ZAMKNIECIEM AUTOMATYCZNYM.

=R Z POKRYWAM! PE (C) LUB ADAPTERAM! PE (D).
POLIETYLEN Zrzut < 5 mg/litr Przeplywy 1,6 l/s -3 s -6 lis - 10 I/s

ZASADA DZIALANIA ZGODNIE Z NORMA PN- EN 858-1.

Separatory substancji ropopochodnych typoszeregu E#H16  zatrzymuja
substancje ropopochodne oraz substancie opadajace (osady, piasek, itp...)
zawarte w wodach opadowych.

Urzadzenia posiadajg przeiewowy kanat burzowy typu by-pass umoziiwiajacy
przejecie znacznych przeplywodw w czasie deszczu nawalnego.

FILTR KOALESCENCYJNY zapewnia redukcje substancji ropopochodnych na
odptywie < 5 mg/litr zgodnie z norma PN-EN 858-1.

System automatycznego zamknigcia zabezpiecza przed przedostaniem sie do
wod odplywajacych substancji ropopochodnych, takze w przypadku opadéw
nawalnych.

OPIS

« Objetosé osadnikéw spelnia wymogi paragrafu 4.4 NORMY PN-EN 858-2, to znaczy 100 x NS (NS=przepiyw)
separatora.

¢ Zbiorniki wykonane technikg odiewu rotacyjnego zapewniaja doskonala szczelnosé i odpornosé na korozje.

+ Filtr koalescencyjny, o budowie krzyrowej, umozliwia zrzut < 5 mg/l zgodnie z warunkami préb paragrafu 8
normy PN-EN 858-1. Znaczny przekrdj poprzeczny kazdego kanalu pozwala uniknaé ewentualnego zapchania
filtra substancjami ropopochodnyml, ktdre moga pojawié sie w Sciekach opadowych zawierajacych zawlesiny.

e Pionowe automatyczne zamkniecie wykonane jest w calogci z polietylenu.

+ Urzadzenia produkowane sa z nadstawka wyposazong w pokrywe polistylenows, przykrecana srubami ze stali

nierdzewnej {C), badz w adapter (D} umozliwiajscy instalacje z wykorzystaniem nadstawek betonowych (patrz:
instrukcja posadowienia).

ZASADA DOBORU

Wielkosé separatora substancji ropopochodnych okreglana jest maksymalnym
przeptywem, jekie urzadzenie moze przyja¢, w tym przypadku 7,5 Ifs - 50 I/s.
Urzadzenla wymiarowane sg na przeplyw nominalny, czyli 1,5 I/s-10 Is.
Wielkos¢ przeptywu zalezy od powierzchni zlewni oraz lokalnych danych
pluwiometrycznych.

Norma europejska EN 752-4 proponuje nastepujaca metode wyliczenia
wielko$ci przeplywu dla wéd opadowych, dla powierzchni < 10 000 m? ;

. : i Q = Przeplyw maksymalny (w I/s);
Wz6r na przeptyw. Y = wspétczynnik przepuszcezalnosci;
Q=WxixA | = intensywno$é pluwiometryczna w /s na ha
A = powierzchnia zlewni w hektarach

Tabelka umieszczona pod mapka przedstawia NATEZENIE MAKSYMALNEGO | Okres - Q max dladeszczu t=15 min.
OPADU NAWALNEGO w Polsce, wyliczone metoda Biaszezyka (wzér ponizej), dla = _ _

deszczu trwajacego 15 minut i dla obszaréw o rocznej wysokosci opadéw | 1 rok 77 Vs na ha
H<B800 mm. <<Nn.u—. m*mmNON —Am. 2 —wﬂm— c em—\u na ha
Q=1470x C"¥)] : ﬁpm& lis x ha Slat 131Vsnaha
_ o 101t ¢ 216Usmaha
C = okres w latach, w czasie ktérego zdarza sie deszcz o czasie trwania i na- : :
tezeniu q, t = czas trwania deszczu 20 lat 273 Us na ha
OBSLUGA

s Crestolliwosé oprézniania urzadzenia zalezy od stopnia zanleczyszczenila Sciekow do niego naplywajacych,

» Komora osadnika powinna byé regularnie oprézniana, co najmniej 2 razy do roku.

« Jezeli nie miato miejsca wypadkowe rozlanie sie substancii ropopochodnych, komora separacji powinna by¢
oprozniana raz na rok. Przy te] okazji nalezy wyczysécié plywak oraz wkiad koalescencyiny.

o Po kazdorazowym opréZnieniu nalezy urzadzenie napelnié woda.

ul. Gérnicza 18-36, 91-765 LodzZ, Polska Separatory ropopochodne - Gama m_.:umb
Tel. : +4842 640-68-13 - Fax : +4842 61-64-356 Wydanie 03/2006 - Wszelkie prawa zastrzezone
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SAMA BLIPEA CHRONIONA PATENTEM

EHA0 SEPARATORY ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM, FILTREM KOALESCENCYJNYM,
o BY-PASSEM | PIONOWYM ZAMKNIECIEM AUTOMATYCZNYM.
POLIETYLEN Z poKRYWAM! PE (C) LUB ADAPTERAMI PE (D).
Zrzut < 5 mg/litr ZGODNIE Z NORMA PN-EN 858-1.
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Adapter polletylenowy

‘ w przypadku zastosowania
nadstawek betonowych

Pokrywa polietylenowa
przykrgcana na sruby ze

stali nierdzewnej

Kod towaru Przepl.| L p H E S Fe | Dn.| Waga Objetosc
I/s kg Osadnik Separator
EMI001 Club D 1,8 1220 | 817 | 914 | 656 | 511 | 403 (160 52 150 180
EMi003 ClubD 3 1251 | 817 {1346 | 988 | 943 | 403 | 160 73 300 350
EMHA006 £ ub B 6 1882 | 11985 | 1485 | 1030 | 947 | 538 | 315 | 151 830 770
EHA040 Club B 10 1882 | 1105 | 2000 | 1545) 1462 | 538 | 315 | 191 1080 1320

Gruboét wmm, Waga w kg, Objetosé w litrach

. Separatory Gamy ELIPSA moga by¢ posadawiane w waodach gruntowych. Zbiorniki polietylenowe
zaopatrzone s w pierscienie umozliwiajace zakotwienie ich do plyty betonowej.

. Z uwagi na nowatorskl ksztatt oraz strukture polietylenu posiadajg wytrzymatosé mechaniczng
poréwnywalng ze zbiornikami stalowymi. Moga zatem by¢ posadawiane na duzych glebokosciach.

. Plywak automatycznego zamkniecia wytarowany jest na gestost ropopochodnych, cayli 0,85, Inne

wytarowanie na zyczenie,

Wyjmowalna skrzynia z filtrem koalescencyjnym ulatwia ¢zyszczenie filtra,

Podwoiny by-pass zewnegtrzny uniemozliwia przelanie sie substancji ropopochodnych.

Wilot z krawedzig przelewows, zasyfonowany

Mufa wylotu wykonana z polietylenu i zaopatrzona w uszczelki nitrylowe,

Majac na uwadze stalg poprawe jakosci gamy swoich produkidw Techneau zastrzega sobie prawo zmiany wymiardw produkowanych urzadzen

ul. Gérnicza 18-36, 91-765 LodzZ, Polska Separatory ropopochodne - Gama ELIPSA
Tel. : +4842 640-68-13 - Fax : +4842 61-64-356 Wydanie 03/20086 - Wszelkie prawa zastrzezone
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42-200 Czestochowa ul. Lesna 5

ul. Koszarowa 29

NIP 573-244-24-44

Tel. 0 603-093-393
Fax. 0 34 360-88-15

Piaski

Piaski odwiercone w miejscowosci Sieniec sg to piaski drobne o
uziarnieni 0-2 mm, charakteryzujace si¢ Wskaznikiem Piaskowym w przedziale
20 - 27, a zatem s3 to piaski nalezgce do kategorii gruntéw wysadzinowych oraz
watpliwych. Piaski te posiadajg wskaznik réznoziarnistosci U — 2,5 — 2,8,
oznacza to, iz sa one niezageszczalne, zawartos$¢ czesci pylastych waha sie w
granicach 25-30%.

Podbudowy

Podbudowy znajdujace si¢ w nawierzchni drogi sg podbudowami z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie, nie okreslono pochodzenia warstwy.
Nie mozna tez ustali¢ frakcji wchodzacych w sktad podbudowy ze wzgledu na
zbyt matg proébke materiatu i rozbieznosci w wynikach.

Glina

W probkach znajdujg sie przerosty gliny w odwierconych probkach, ze
wzgledu na ich stabe wlasciwosci filtracyjne i nosne zaleca sie gmmﬁ tych
warstw konstrukcyjnych.
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STRUKTURA GRUNTU
SIENIEC - BOCZNA

ZUZEL 10 cm

CZARNOZIEM 30 cm

PIASEK Z PRZEROSTAMI
GLINY 30 CM

PIASEK ZOLTY 30 cm

PIASEK BIALY 30 CM

KIEROWNIK PRACOWN]
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A

ZUZEL HUTNICZY 20 cm

A

PODBUDOWA 30 cm

A

PIASEK Z GLINA 40 cm

A

PIASEX 30 cm
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STRUKTURA GRUNTU

SIENIEC

A

ZUZEL 10 cm

F 3

A

PODBUDOWA 10 cm

PIASEK Z PRZEROSTAMI
GLINY 30 CM

A

PIASEK ZOLTY 30 ¢m

A

PIASEK BIALY 30 CM
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