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2009 DROGA SIENIEC.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz = Razem
1/ KANALIZACJA
1.1 ROBOTY POMIAROWE
TIKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1]0111-01 réwninnym.
0.20246+0.20544+0.10469+0.4611 km 0.974
RAZEM 0.974
1.2/ROBOTY ROZBIORKOWE
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tucznia gr. 15 cm mechanicznie( 191,11 - 0,000) |mZ2
d.1.210802-02 wraz z wywozem na skiadowisko
(1.25%191.11)+(2.4*2.4*6)-(2.4%1.25*6) m?2 255.448 |
RAZEM 255.448

3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie ( grubo$é 9 cm) |m?2
d.1.2|0802-02 wraz z wywozem na skiadowisko( 396,55-191,11)
Krotnosc¢ = 0.6

(1.10%205.44)+(2.4*2.4*4)-(2.4*1.10*4) m?2 238.464
RAZEM 238.464

3/ROBOTY ZIEMNE DLA KANALU

4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
.3/0202-08 w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. { 900%MAS
ZIEMNYCH})

191,11-0,000m fi 400
396,55-191,11m fi 315
285,68-180,99=104,69m fi 315

42, 11m fi 315
64,4m fi 200
191.11%1.25%1.95+205.44*1.10%1.45+104.691.10*1.60+42.11*1.10*1.07+ m3 1101.385
64.471.00%1.15
RAZEM 1101.385
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.3|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V)
Krotnosc = 4
1101.385 m3 1101.385
RAZEM 1101.385

6 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach m?3
d.1.3,0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV { wykopy reczne)
191.11%1.25%0.15+205.44*1.10*0.15+104.69*1.10*0.15+42.11*1.100.15+ |m3 103.613
64.4*1.0%0.15

RAZEM 103.613

7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m?3
d.1.3{0201-06 m3 w gr.kat. lHl-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.( zatadu-
nek ziemiz wykopow liniowych)

103.613 m3 103.613
RAZEM 103.613

8/KNNR 1 Przewéz zbednej ziemi na odlegtos¢ ponad 1 do 5 km . samochodami sa- |m3
d.1.3/0208-02 mowytadowczymi , drogi o nawierzeni utwardzonej , kategoria gruntu -1V |
analogia samochod 5-10t

Krotnosc = 4

103.613 m3 103.613
RAZEM 103.613

9/KNNR 1 EPeme umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi  'm?2
d.1.310313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
3.0 m; grunt kat. -HV( 80% KANALIZACJI DESZCZOWELJ)

191,11-0,000m fi 400
396,55-191,11m fi 315
285,68-180,99=104,69m fi 315
4211mfi 315

64,4m fi 200
191.11%2%1.9070.6+205.44*2*1.4070.6+104.69*2*1.55*0.6+42.11*2*1.02* m2 1112.144
0.6+64.42%1.10*0.6

RAZEM 1112.144

10 Zakup i dowdz materiatu ( pospéiki ) do placu budowy m3
d.1.3janaliza in-
dywidualna [191,11-0,000m fi 400
386,55-191,11m fi 315
285,68-180,99=104,69m fi 315
42 11m fi 315
64,4m fi 200
191.11*1.25%1.48-3.14*0.2098*0.2098*191.11+205.44*1.10*0.98-3.14* m3 697.204
0.166770.1667+205.44+104.69*1.10*1.13-3.14*0.1667*0.1667*104.69+
42.11*1.10%0.60-3.14*0.1667*0.1667*42.11+64.4*1.00*0.68-3.14*0.1052*
1.052*64.4

|RAZEM 697.204
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2009 DROGA SIENIEC.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopéw obiekto- [m3
d.1.3/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -V
697.204 m3 697.204
RAZEM 697.204
12/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypoéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-H] m3
d.1.3,0236-03
697.204 m3 697.204 |
RAZEM 697.204
13|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu ( do rozliczenia na podstawie wpisu do dzienni-|godz.
d.1.3|0603-01 ka budowy)
analogia przyjeto 15min na mb
607.75"0.25 godz. 151.938,
B RAZEM 151.938
1.4|PRZEWIERTY | PRZELOZENIA
14/KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r.nominainej 300-500 mm metoda wi-|m
d.1.4/1211-04 browg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.lI-IV( diugosé
przecisku 18m)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
15 Przelozenie wodociggu w miejscach kolidyjacych z kanalizacjg deszczowa |szt.
d.1.4 analiza in- |(Do rozliczenia na podstawie wpisu do dziennika budowy)
dywidualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.5 MONTAZ KANALOW
16|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.5/1411-02
191,11-0,000m fi 400
396,55-191,11m fi 315
285,68-180,99=104,69m fi 315
42,11m fi 315
64.,4m fi 200
191.11%1.25%0.15+205.44*1.10%0.15+104.69%1.10*0.15+42.11*1.10*0.15+ |m3 103.613
64.4*1.0"0.15
RAZEM 103.613
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.5/1308-06
191.11 m 191.110
RAZEM 191.110
18 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.5/1308-05
310.13+42.11 m 352.240
RAZEM 352.240
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.5/1308-03
104.69 m 104.690
RAZEM 104.690
1.6 STUDNIEKNI , WPUSTY | SEPARATOR
20{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.40  m3
d.1.6:0201-06 m3 w gr.kat. {lIl-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
studnie fi 1200 16szt
wpusty fi 500 22szt.
separator 1 szt
separator
2.4*2.4*1.9716+1.6*1.6*1.65*22+2*1.5*0.95*1 m3 270.882
RAZEM 270.882
21/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.6|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
270.882 m3 270.882
RAZEM 270.882
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3
d.1.6/0201-06 m3 w gr.kat. HI-{V z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowytad.
2.4*2.4*0.25*16+1.6%1.6*0.25"22+2*1.5*0.25*1 m3 37.870
RAZEM 37.870
23/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- im3
d.1.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ =4
37.87 m3 37.870
RAZEM 37.870
24|KNNR 1 Peine umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  m?2
d.1.6.0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do
3.0 m; grunt kat. -1V { 50%)
(2.4+2.4)*1.9"16*0.5+(1.6+1.6)*1.65"22*0.5 m2 131.040
RAZEM 131.040
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2009 DROGA SIENIEC.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
25 Zakup | dow6z materiatu ( pospétki ) do placu budowy m3
d.1.6|analiza in-
dywidualna
2.4%2.4%1.48*16-3.14*0.65"0.65*1.48*16+1.6*1.6*1.23*22-3.14*0.3*0.3*1.23* | m3 168.547
22+2*1.5"0.95*1-1.22*0.817*0.914
. RAZEM 168.547
26| KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1.6/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV
168.547 m3 168.547
RAZEM 168.547
27/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I} m3
d.1.6/0236-03
168.547 m3 168.547
RAZEM 168.547
28 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1.6/1411-04
2.4*2.470.25*16+1.6*1.6*0.25*22+2%1.5*0.25*1 m3 37.870
RAZEM 37.870
29/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1.6/1413-03 o glebok. 3m
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]
d.1.6/1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-16 [0.5m] -16.000
stud.
! RAZEM -16.000
31/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
d.1.6/1424-02 nu
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
32 montaz separatora o przepltywie 1,5 \s ( gama ellipsa) wraz z dostawg szt
d.1.6/analiza in-
dywidualna
1 iszt. 1.000
RAZEM 1.000
2 DROGA DOJAZDOWA KM 0+000 DO 0+837,37
2.1/ ROBOTY POMIAROWE
33|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.2.1/0111-01 réwninnym.
0.83737 km i 0.837
' RAZEM 0.837
2.2 DROGA KM 0+000 DO KM 0+837,37
2.2.1/ROBOTY ROZBIORKOWE
34 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.2,0802-02
A
191.25%6-255.448 m2 892.052
RAZEM 892.052
35/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie ( grubo$¢ 9 cm) (1m2
d.2.2{0802-02 396,55-191,11)
A Krotnos¢ = 0.6
205.4475-238.464 m2 788.736
RAZEM 788.736
36/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- |[m2
d.2.2/0802-04 nie ( ZJAZD Z DROGI KRAJOWEJ)
1
6*7 m2 42.000
RAZEM 42.000
2.2.2 ROBOTY ZIEMNE
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.iyzki 0.60 m3 |m3
d.2.2|/0202-08 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ‘
2
0.28"6.3*396.55+0.33*5.5*440.82+364.5*0.36 m3 1630.823
RAZEM 1630.823
38|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- jm3
d.2.2/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
2 Krotnosc = 4
1630.823 m3 1630.823
RAZEM 1630.823
39/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- |m2
d.2.2 0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
6.3*396.55+5.5*440.82+364.5 m2 5287.275
RAZEM 5287.275
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
2.2.3 PODBUDOWY
40/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.2.2/0106-06
3
6.3*396.55+5.5*440.82+364.5 m2 5287.275
RAZEM 5287.275
41/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.2.2/0113-01
3
B 5.60*400+5.5*437.37+364.5 m2 5010.035
RAZEM 5010.035
42/ KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm ( grubosé 5 cm)  |m2
d.2.2/0113-05 Krotnosé = 0.5
3
5.60"400+5.5*437.37+364.5 m?2 5010.035
| RAZEM 5010.035
2.2.4| SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
43 KNR 2-31  kawa pod $ciek przykraweznikowy m3
d.2.2/0402-03
4
- 400*0.2*0.25"2 m3 40.000
RAZEM 40.000
44/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2.2/0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( sciek przykraweznikowy)
4
40070.2*2 m?2 160.000
RAZEM 160.000
2.2.5|NAWIERZCHNIE
45/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaitowych o grubosci 4 m2
d.2.2/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5
5.60"400+5%437.37+344.5 m2 4771.350
RAZEM 4771.350
46/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.2.2|0309-02 cm (warstwa scieralna)
5
5.6*400+5%437.37+344.5 m2 4771.350
RAZEM 4771.350
2.3 KRAWEZNIKI , CHODNIKI , ZJAZDY DO POSESJI | PARKING
2.3.1 ROBOTY ZIEMNE
47[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2.3|0202-08 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( zdjecie
A darniny i humusi grubos¢ 15cm)
1.5¥400%0.15*2 m3 180.000
RAZEM 180.000
48KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.2.3{0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
A Krotnos¢ = 4
180 m3 180.000
v RAZEM 180.000
2.3.2|PODBUDOWA
49 podypka pod konstrukcje chdnikéw z materiatu pozyskanego z rozbiérki na- |m3
d.2.3/analiza in- |wierzchni wraz z zageszczeniem( $rednia grubosé 15cm)
.2{dywidualna
1.5"400%0.15*2+43*0.15 m3 186.450
RAZEM 186.450
50|KNNR 6 Warswa géma podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm ( pod chodnik) m?2
d.2.3|0113-05 Krotno$¢ = 0.7
2
400*2*1.5-119.5*1.5+43 m2 1063.750
RAZEM 1063.750
- 51 KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm ( pod zjazdy) m?2
1d.2.310113-06
2
119.5%1.5+222.5 m?2 401.750
RAZEM 401.750
2.3.3 NAWIERZCHNIA
52/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2.3]0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem { kostka szara)
3
1063.75+222 m2 1285.750
RAZEM 1285.750
53|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2.3|0502-03 wo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem ( kostka czerwona)
3



2009 DROGA SIENIEC.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
282.41 m?2 282.410
RAZEM 282.410|
54 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw  |m )
d.2.3:0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
400*2+98+119.5 m 1017.500
RAZEM 1017.500
55|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypce |m
d.2.3/0401-05 cementowo-piaskowej( kraweznik 15x20cm)
3
119.5+94 m 213.500 |
RAZEM 213.500
56|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3|0402-04
3
213.5*0.0675 m3 14.411
RAZEM 14.411
57/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.3,0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
3
400*2-119.5+43.24+30 m 753.740
RAZEM 753.740
2.4 ROWY | PRZEPUSTY
2.4.1 ROBOTY ZIEMNE
58 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 |m3
d.2.4|0202-08 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
7%1.2071.25+2752*1.20*1.25+8*09*1.40+0.4*0.9*701.74+0.5*0.9*0.9*701.74 im3 804.131
RAZEM 804.131
59/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m3
d.2.4/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-V)
A Krotnos¢ = 4
804.131 m3 804.131
RAZEM 804.131
60 Zakup i dowoz materiatu ( pospéitki ) do placu budowy m?3
d.2.4|analiza in-
.1idywidualna
153*0.5%1.25-153*3.14*0.2098*0.2098+8*0.63*1.4-83.14*0.31*0.31 m3 79.121
RAZEM 79.121
61/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiekto- [m3
d.2.4/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
A stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-li
79.121 m3 79.121
RAZEM 79.121
62/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.I-1H m2
d.2.410506-01
A
701.74*0.4*1.5%1.1 m?2 463.148
RAZEM 463.148
2.4.2 ULOZENIE RUR
63|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.2.4/0605-01
2
49*0.4*0.15+104*0.4*0.15+8*0.6*0.15 m3 9.900
RAZEM 9.900
64 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm ( rury WI- |m
d.2.4|0605-06 PRO)
2
153 m 153.000
RAZEM 153.000
65/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 cm ( rury Wi- |m
d.2.4,0605-08 PRO)
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
66 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2.4|0605-03
2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
67|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o érednicy 60 cm szt
d.2.4|0605-05
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4.3| UMOCNIENIA ROWU

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
68 KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce piaskowej m?2
d.2.4|0512-01
3
701.74*0.5 m2 350.870
RAZEM 350.870
69{KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi ( umocnienie m?2
d.2.4/0514-01 plytami azurowymi)
.3|analogia
1701.7470.4*0.6 m?2 168.418
§ RAZEM 168.418
2.5/ ZJAZDY D POL
2.5.1 ROBOTY ZIEMNE
70/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2.5/0202-08 w gr.kat. {lI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
7*2.95*5.5*0.2 m3 22.715
RAZEM 22.715
71/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.2.5/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
A Krotnosc = 4
22715 m3 22.715 N
| RAZEM 22.715
2.5.2/PODBUDOWA
72/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m2
d.2.50113-01 ‘
2
72.95*5.5 m?2 113.575
RAZEM 113.575
2.5.3/NAWIERZCHNIE
73/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 /m2
d.2.5;0309-02 cm (warstwa $cieralna) grubos¢ 5 cm
3 Krotnos¢ = 1.25
7*2.95%5 m?2 103.250
RAZEM 103.250
2.6/ POBOCZA
74/ KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia #uczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m?2 !
d.2.6/0204-05
437%2*0.75-48"2 m2 559.500
RAZEM i 559.500
2.7| OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
75/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
d.2.7,0703-01 informacyjnych o pow. do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76/ KNR 2-31  |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szi.
d.2.7.0702-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie na skrizyzowa- |m2
d.2.7|0705-05 niach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
15 m2 | 15.000
'RAZEM 15.000
3 DROGA DOJAZDOWA BOCZNA KM 0+000 DO 0+285,68
3.1/[ROBOTY POMIAROWE
78 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  [km
d.3.1/0111-01 réwninnym.
0.286 km 0.286
RAZEM 0.286
3.2 DROGA
3.2,1 ROBOTY ZIEMNE
79{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.3.2/0202-08 w gr.kat. lfl-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
285.68"0.43*3.75 m3 460.659
RAZEM 460.659
80/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.2/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
A Krotnos¢ = 4
460.659 m3 460.659
RAZEM 460.659
3.2.2PODUDOWA
81/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.3.2|0106-06
2
285.86*3.50.15 m2 150.077
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RAZEM 150.077
82|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.3.2/0113-01
2
285.86*3.5%0.15 m2 150.077
RAZEM 150.077
83/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3.2|0113-05 Krotnosc = 0.7
2
285.863.5*0.15 m2 150.077
RAZEM ; 150.077
3.2.3| SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
84 KNR 2-31 |Lawa pod $ciek przykraweznikowy m3
d.3.2|0402-03
3
285.68*0.2"0.25 m3 14.284
RAZEM 14.284
85/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3.2|0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
285.68*0.2 m2 i 57.136
[RAZEM 57.136
3.2.4 NAWIERZCHNIE
86/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4]m2
d.3.2,0308-01 cm (warstwa wigzgca)
4
285.86*3.30 m?2 943.338
RAZEM 943.338
87/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4|m?2
d.3.2,0309-02 cm (warstwa $cieralna)
4
285.86*3.30 m?2 943.338
RAZEM 943.338
3.3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
88:KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x20cm z wykonaniem faw  |m
d.3.310403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
285.86 m 285.860
RAZEM 285.860
89| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw  |m
d.3.3/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
25 m 25.000
I RAZEM 25.000
3.4 ZJAZDY
3.4.1 ROBOTY ZIEMNE
90{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 [m3
d.3.4/0202-08 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
5.5%1.6*12*0.2 m3 21.120
RAZEM 21.120
91/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.410208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-V)
A Krotnos¢ = 4
21.12 m3 21.120
RAZEM 21.120
3.4.2/PODBUDOWY
92|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3.4|/0113-06
2
105.600 m?2 105.600
RAZEM 105.600
3.4.3NAWIERZCHNIA
93/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.3.4/0309-02 cm (warstwa Scieralna)grubos¢ warstwy 5cm
3 Krotnos¢ = 1.25
96 m2 96.000
RAZEM 96.000
3.5/POBOCZA
94 KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tuczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm m?2
d.3.5|0204-05
285.68*0.75 m?2 214.260
' RAZEM 214.260
3.6/ PLANTOWANIE POBOCZY
95/KNR 2-01  |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-li m?2
d.3.6|0506-07
285.68*0.5*2-25 m2 260.680
-8-
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i RAZEM 260.680
3.7 OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
96/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
d.3.7,0703-01 informacyjnych o pow. do 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
97/KNR 2-31 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.3.7|0702-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000]
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