— obciccie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
~ przeprowadzenie pomiardw i badarn laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nanralne do nawierzchmi
drogowych. Zwir i mieszanka

2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kmszywa mincralne. Kruszywa naturaloe do nawierzchm
drogowych. Piasek

4PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory nafiowe. Pakowanie, znakowanie
1 transport

6. PN-(C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badad mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bifmicznych

9. PN-8-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas
bitumicznych

10, PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawicrzchuie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci  nawierzchni
planografem ilatg

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. TBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrakgje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Wanmki techniczne. Drogowe kationowe emuisje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techmiczne oceny jakosci gryséw i Zwirdw kruszonych z naturalnic
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpormosci na odksztalcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacie, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanic (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430}
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D - 08.01.01
KRAWEZNIKI
1. WSTEP

L.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlne) specyfikacyi technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiom robot zwigzanych z ustawieniem kraweiznikéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST

QOgolna specyfikacia techniczna {OST) stanowi obowiazujaca podsiawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (S5T) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Tobot na drogach krajowych 1 wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3, Zakres rohat objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia 1obdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:
— betonowych na Iawie betonowej z oporem hib zwyklej,
— betonowych na lawie ttuczniowej lub zwirowej,
— betonowych wiopionych na lawie betonowej, Zwirowej nb thuczniowej,
— betonowych wtopionych bez lawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2, Pozostale okzeslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélue” pkt 1.4.

1.5, Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélee wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanyim sg:
— krawgzniki betonowe,
— piasek na podsypke 1 do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,

— woda,
— materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawegzniki betonowe - klasyfikacja
Kiasyiikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
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W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2, Rodzaje

W zaleznoéci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrdinia si¢ nastgpujace rodzaje krawezmikow
betonowych:
— prostokatne scigte - rodzaj .a”,
— prostokatne - todzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznodci od technologii i produkcji krawginikéw betonowych, rozroznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwirwarstwowy.

2.3.4. Gatunki
W zaleznoéci od dopuszczalinych wad, uszkodzent krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
— gatanck 1 - G1,
- gatunek 2 - G2,
Przykiad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prosiokatnego (b), jednowarstwowego §H]
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 {15].

2.4, Krawgzniki betonowe - wymagania techniczpe
2.4.1. Ksziah i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”

o
| v !
) " 1
~~ et 1
L JU,‘Z"’,‘ i
WA AL i
',

i

b) kraweznik rodzaju ,,.b”

-~

T it
H
it
i
)

b L1!

I
N

AT AN
A

P

¢} wpusty na powierzchniach stykowych krawegznikow
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Tvp Rodzaj Wymiary krawegznikéw, ¢m
kraweinik | krawgznika 1 b h c d R

a
20 30 min, 3 min. 12

U a 100 1 45 max.7 | max 15 1.0
15 20

D b 160 12 25 - - 1.0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
H +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknieé i ubytkow betonn, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny byc rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzehni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikow betonowych

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzent wad 1 uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wkigstos¢ lub wypukdosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
et oy | ey e BOME) nicdopusacealne
ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- diugos¢, mm, max : 70 40
- gleboko$é, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

164



Krawezniki betonowe moga bv¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, poscgregowane wediug
typow, rodzajow, odmian, gatunkdw i wielkoscl.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekfadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dlugosé min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika,

2.4.4. Beton i jego skiadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowal beton wg PN-B-06250 (2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania krawgznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkeji kraweznikdw powinien charakieryzowac sig:

— nasiagkliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2; 4 mm,
- mrozoodpornoscia i wodoszezelnoseia, zgodnie z norma PN-B-0625¢ [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,, 32,57 wg
PN-B-19761 [10].

Przechowywanie cementu powinne by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kraszyvwo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczemiem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow 1 marck,
2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i edpowiadaé wymaganiom PN-B-32230 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowe) PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mnigjszej niz 32,57, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 f11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla;
lawy betonowej - beton klasy B 15 iub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego skladniki powinny odpowiadac
wymaganiom punkiu 2.4 4,
lawy Zwirowej - Zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 {7],
lawy tluczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjaych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczngj.

3. SPRZET

3.1, Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

QOgolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2, Sprzgt

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarck do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratorow plytowych, ubijakdw reczanych lub mechaniczaych.

4, TRANSPORT



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4,
4.2, Transport krawezZnikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycii pionowej z nachyleniem
w kicrunku jazdy.

Krawegzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transporty, a gdrna warstwa mie powinma wystawaé poza fciany $rodka transportowego wigegj niz 1/3
wysokosci 1gj warstwy.

4.3, Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien si¢ odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi maierialami. Podczas transportu kruszywa powinny byd
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowad w bebny blaszane lub beczki drewniane. Trimsport powinien odbywad
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed vszkodzeniem bebndw 1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rebét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”™ pkt 5.
5.2. Wykonanie korytz pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 {1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z nwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmnigj 0,97 wedhug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie law powinno byé¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa Zwirowa

Lawy zwirowe ¢ wysokosci do 10 cm wykonnje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryia Zwirem i
zageszezenie go polewajac wods.

Lawy o wysokoSci powyzej 10 cm nalezy wykomywaé dwnwarstwowo, starannie zageszezajac
poszczegdlne warstwy.

5.3.2, Lawa thiczniowa

Lawy nalezy wykonywa¢ przez zasypanie wykopu koryta thuczniem.
Tiuzczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorna powierzchni¢ lawy tluczniowej nalezy
wyrownac klificem i ostatecznie zagescic.
© Przy grubosci warstwy tlucznia w lawie wynoszace] powyzej 10 cm nalezy lawe wykonad
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszezegllne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowanin. Beton rozscielony w szalowaniu Iub

bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdéwnywany warstiwami. Betonowanic law nalezy wykonywac zgodnie
7 wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleZy stosowa¢ co 30 m szczeliny dylatacyjne wypelnione
bitumiczng masa zalewowa.
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5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegloé¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalei powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyiatkowych (np. ze wzgledu na wyrobienie” scicku) moze by¢ zmmigjszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana
piaskiem, zwirem, ftuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na lawie Zwirowej lub thuczniowej

Ustawianie kraweznikow na lawie Zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z
piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawgznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu,

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweZnikéw
zaprawa cementowo-piaskows stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na lawie betonowej.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dia zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Qgoilne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapicniem do robdt
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badama materialow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elemenm przez
pomiar i policzenie uszkodzenn wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnic z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glchokoéci uszkodzen malezy wykomal za pomocy przymiaru
stalowego Iub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnic z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltn i wymiaréw clementéw naleZy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchyick z dokiadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianin krawginikéw betonowych powinny
obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2,

6.3.2. Sprawdzenie law
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Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnoé¢ profilu poduznego gornej powierzchni taw z dokumentacjs projektows.

Profit podiuzny gornej powicrzchmi tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niwelets. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosic + 1 cm na kazde 100 m lawy,

b) Wymiary law.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
WYIHAarGw wynosza;

- dia wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projcktowane;.

c) Rowno$¢ gbmnej powierzchni law.

Rownosc gornej powierzchni tawy sprawdza sig¢ przez przylozenie w dwoch panktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej laty.
Prze$wit pomiedzy gérna powicrzchnig lawy i przylozona lata nie moze przekraczaé lcem.

d) Zageszczenie law.

Zageszezenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Eawy ze zwiru lub piasku niec moga
wykazywa¢ §ladu urzadzenia zageszczajacego.

Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegolnych ziarn thucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie
ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nic moze przekraczad + 2 cm na kazde
100 m wykonangj lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzad:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 ¢m na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi
+ 1 cm ra kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwach punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomigdzy gérng powicrzchmia kraweznika i
przylozong 1atg nie move przekraczac 1 cm,

d) dokladnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng
elebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rebot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pki 6 daty wyniki pozytywne.
8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonanie koryta pod lawg,
~ wykonanie lawy,
—  wykonanie podsypki.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2, Cena jednostki ohmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboly przygotowawcze,
— dostarczenie materialdw na migjsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod lawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw na podsvpee (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,
— ew. zalanie spoin masa zalewowa,
~  zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenic badas i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziecmne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasck do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrvkaty budowlane z betomn. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Krmszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12,  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

i3.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14, BN-80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betonn. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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D - 08.02.02
CHODNIK Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninigjszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczace wykonania {
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach krajowych 1 wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach migjskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanvch z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

- 1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonn metoda wibroprasowania. Produkowana jest
Jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w QST D-M-
00.00.00  Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2, Betonowa kostka brukewa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Wanmkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.
2.2.2, Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigd, plam i ubytkow.
Powicrzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne 1 proste,
wklgéniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosct < 30 mm.

2.2.3. Kszialt, wymiary 1 kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na diagosci + 3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkicrowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brakowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmmniej
a) $rednia z szescin kostek 60
b) najmnicjsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigce] niz 5
3 |Odpornoi¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 2]
a) pekniecia probki brak

L

b) sirata masy, %, nie wigcej niz
c) obmizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunkn do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | Scicralnosé na tarczy Bochmego wg PN-B-04111 [1}, mm, nie wigcej 4
niz

2.3, Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32.57. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4}.

2.3.2. Kruszywo do betorm

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 {3].
Uziarnienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Weda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 {5].
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2.3.4. Dodatki

Do produkceji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréow i barwnikdw,
zgodnie z recepts laboratoryina.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wicksza wytrzymalosé, mniejsza nasiakliwodé i wigksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kosice trwale wybarwienie. Powinmy to by¢é barwniki
NEOIZANCZIE.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetn
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukewej

Male powierzchnie chodnika z kostkd brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnic sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenic sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
shizacego do przenoszenia z palety warstwy kosiek na miejsce ich ulozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pki 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukewych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projekiowancj, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenmie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje tramsport samochodami w
nienarszonym stanie,

Kostki betonowe mozna réwnicz przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2, Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pedanymi w OST D-04.01.01 , Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszezenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97

wedhig normaingj metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowej

mozna wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP = 33 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zaggszezeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka

powinna by¢ zwilzona woda, zaggszcezona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgezajaca

Jezeli w doknmentacii projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to
jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warnnkami okreslonymni w OST D-04.02.01 , Warstwy odsaczajace i
odcinajace”.
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5.3, Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztaltéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest uwloZenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacii projektowej hub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podioin piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczenin.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig ulozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania uloionego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenicm. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzehni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materialem do wypelnienia i zamies¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga piclegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontreli jakosei robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapienicm do robét

Przed przystapicniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
Pozostale wymagania okreslono w OST D-05.02.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwicrdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowicdnimi
S8T.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dia:
— glebokosci koryta:

~ 0 szerokosei do 3 m: +1cm,

— o szerokosci powyzej 3m: £ 2 cm,
— szerokosci koryta: = 35 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsvypldi

Sprawdzenic podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podiuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenic prawidiowoéci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokoscl spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
~ sprawdzenie prawidlowosci wypehnienia spoin.
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzbr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m’ ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod 1ata 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji. biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
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Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przckraczac
3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekrojui poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzeczaego dokonywac nalezy szablonem z poziomiica, co najmnicj raz na
kazde 150 do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + (,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiar rebdt

Ogdlne zasady obmiarn robdt podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiorn robot podano w GST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera,
Jjezeli wszystlde pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2, Cena jedneostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ dostarczenic materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
~ wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bada i poniaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-34111 Materialy kamienme. Oznaczamnie S$cieralnosci na tarczy
Bochmego
2. PN-B-06250 Beton zwykiy

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego wrytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacii technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegGlowej
specvfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na drogach krajowych 1 wojewoddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich 1 gminnych.

1.3. Zakres robdot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usiawienicm
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw mie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.2. Porostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robdt podanc w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogbine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 2.
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2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:
— obrzeZa odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] 1 BN-80/6775-03/01 [8],
~ zwir lub piasek do wykonania law,
- cement wg PN-B-19701 {7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznos$ct od przekroju poprzecznego rozroznia sig¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie -On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza
dzieli si¢ na:
— gatnek 1 -Gl
- patunck 2 - G2,

Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowsgo niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. i:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-3/04 [9].

2.4, Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1, Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

AL

it
i
fi

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h T
73 6 20 3
On 100 6 20 3
73 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2, Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczaina odchytka, m
wylmary Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 3
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnic obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczaina wielkosc
Rodzaj wad i uszkodzeni wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wilesloéé lub wypuklosé powierzchni i krawgdzi w mm 2 3
Szczertby ograniczajacych powierzchnie géme .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalng
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

Hczba, max 2 2

dhugosc, mm, max 20 40

glebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanic

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wediug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy nklada¢ z zastosowaniem podidadek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$ 5 cm, dhagosé minimum 5 cm wigksza niz
szerokoscC obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasvy B 25 1B 30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1 1111 {5}, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 , Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczice sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu POMOECNICZEZO.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”™ pki 4.
4.2. Transport ebrzeizy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transporta po osiagnigcin
przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 wytrzymalo$ci projektowans.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzepiami w czasie fransporta.
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4.3. Transport pozostalych materialéw
Transport pozostalych materialow podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe™,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [11.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z nwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwira lub piasku, 0 grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe) wykomuje si¢ przez
zasypanie koryta Zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wods.

5.4, Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe naleZzy wstawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggn komunikacyjnego) zgodnym z wstaleniami dokumentacji
projekiowej,

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny ni¢ powinny przekraczaé szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypehni¢ je piaskiem lnb zaprawa
cementowo-piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy< woda. Spoiny musza byé
wypetnione catkowicie na pelna glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan Inzynicrowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawic ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzefi wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiamm tablicy 3. Pomiary diugodci i glcbokosci uszkodzen nalezy wykomaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw clementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do T mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta$my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach clementow wykonuje sig¢ przez przylozenie katownika do badancgo naroza i
zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm,

Badania pozostalych materialow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okredlone w normach
podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robhét

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawiemia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- lindi obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugodci obrzeza,

— miwelety gomej plaszczyzny obrzeza , kiore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
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— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badancj
spoiny na pelng glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.08 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jedneostka ebmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Opgodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbi6r robit zanikajacych | ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne™
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obgymugje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
~ obsypanic zewngirznej sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly .
3. PN-B-0671! Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw 1 zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane » betomn. Metody pormiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skdad, wymagania 1

ocena zgodnosci

8  BN-80/6773-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchm
drog, ulic, parkingbéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
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9. BN-80/6775-03/04 Prefabrvkaty budowlane z betonu. Elementy nawicrzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawesniki i
obrzeza.

D - 06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznet (OST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacia techniczna (OST) stanowi obowigzujacy podstawe opracowamia szczegdlowe]
specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach krajowych i wojewoddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem przepustow rurowych pod zjazdami na drogi boczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepusi - obicki wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, shacy do
przeprowadzenia wody malych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub Zelbetowych.
1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podirzymujaca nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 _Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéow

Materialanyi  stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, objetych niniejsza OST, sa:
— prefabrykaty rurowe,
~  kruszywo do betonu,
— cement,
—  woda,
— mieszanka pod law¢ fundamentowa,
— drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
— zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i 88T. Odchylki
wymiarow prefabrykatow powinmy odpowiada¢ PN-B-02356 f1i

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknigC i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatoéci po pecherzykach powietrza 1 wodzie, ktorych glebokosé nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyrowpanym, utwardzonym i odwodnionym
podioze.

2.4, Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustéw powinny spelniac
wymagania PN-B-06712 {5].

Kruszywa nalezy skiadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczemiem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lab jego frakcjami. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobn betonowych elementow konstrukeji przepustow powinien speiniac
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i kiasy
32.5 do betoma klasy B-23.

Cement nalezy przechowywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badar laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociagows wodg pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania lawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czolowych przepustow
powinno spetnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11}.

2.9. Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustow i scianek czolowych mozna stosowad:
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- emulsj¢ kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
—  roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
-~ lepik asfaltowy na gorgco bez wypelniacza wg PN-C-96177 [10],
— papg asfaltowa wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
— wszelkic inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate techniczna - za zgoda
InZyniera.
2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania PN-B-
14501 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogoilne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 - Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustéw
Wykonawca przysigpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazaé si¢c mozliwodcia
korzystania z nastepujacego sprzetu;
-~ koparek,
— belomiarek,

— dozownikow wagowych do cementu,
- sprzgtu do zageszczania: ubijaki reezne i mechaniczne, zageszezarki plytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transporiu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport materiatéw do budowy przepustéw pod zazdami podano w OST D-03.01.01 ~ETZEpusty
pod korona drogi”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robat
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygetowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
—~ odwodnienia,
— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktorym bedzie wykonywany
przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— innych robot podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposdb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty Scianek czolowych i lawe fundamentows
powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, glebokoéci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju grontu.

Wykop nalezy wykonywaC w takim okresie, aby po ich zakoficzenin mozna bylo przystapi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4, Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i $ST.

Jezeli dokumentacja projekiowa nie stanowi inaczej to lawa fundamentowa moze byé wykonana:
— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST  D-04.04.01
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowancgo mechanicznie”,
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-z grunfu stabilizowanego ccmentem R, = 5 MPa wedhug normy PN-8-96012 [13].
Dopuszczalne odchylki dla law fundamentowych przepustéw wynosza:
— dla wymiaréw w planie +35cm,
—  dla rzednych wierzchu lawy 2 cm
5.5, Ukladanie prefabrykatow rurowych
Ukladanie rur betonowych lub Zelbetowych nalezy wykonac wg BN-74/9191-01 {18]. Styki nyr nalezy
wypehnié zaprawa cementowa wg pkt 2.10 1 uszczelnic materialem wg pkt 2.9 zaakceptowanym prZez
Tnzyniera.
5.6. Scianki czolowe

Deskowanie $cianck czolowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykonac wg PN-B-06251
i31.
Betonowanie nalezy wykonywaé wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna by¢ nic mnigjsza niz B-
30.
Powierzchnie elementow betonowych, ktore po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy zagruntowac
przez:
—  dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa, w przypadku powicrzchni wilgotnych,
—  smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzynicra.
5.7. Zasypka przepustow

Zasypke (micszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uklada¢ jednoczespmic z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasic zaggszczamia
powinna odpowiada¢ wilgotnoéci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 2] z
tolerancja -20%, +10%.

Wskaznik zageszezenia poszezegdinych warstw powinien byC zgodny z dokumentacjg projektows i
SST.

5.8. Umocnicnie wlotdw i wylotéw

Umocnhienie wlotéw i wylotéw nalezy wykomaé zgodnie z dokumentacjy projektowa 1 SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

W zaleznoéci od materialu uzytego do wmocmienia, wykonanie robét powinno by¢ zgodne z OST P-
06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i scickow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakesci robot
Ogéline zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét

Kontrole jakosci rob6t nalezy wykonac zgodnie z QST D-03.01.01 , Przepusty pod korona drogi” pkt 6,
oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogodine zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét pedano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. POBSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne unstalenia dotyczice podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarewej

Cena wykonania 1 m przepusin obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanic wykopu wraz z odwodnicniem,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie law fundamentowych,
wykonanie deskowania i rozebranie,
montaz konstrukcji przepustu,
betonowanie konstrukeji fundamentu i $cianki czolowej,
wykonanie izolacji,

— wykonanic zasypki i zageszczenie,
— umocnienic wlotdw i wylotow,
— uporzadkowanie terenmn,
— przeprowadzenie badai i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow
budowlanvch z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i grantu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w §rodowisku
agresywnych wod gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
il. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12, PN-D-96000 Tarcica iglasta ogéluego przeznaczenia
13. PN-3-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementen.
14, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15. BN-79/6751-01 Materialy do 1zolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej
16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych
18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

Wymagania i badania przy odbiorze
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D-08.05.03

SCIEKI Z KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninicjszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem $cickow z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania OST

Og6lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach krajowych 1 wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarie w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonanicm:

— 4ciek6w ulicznych przykrawgznikowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzedowej,

—  4ciekéw ulicznych miedzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnej 1 rz¢dowej.



1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni shuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni 1 chodnikéw do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. Sciek mi¢dzyjezdniowy - clement konstrukcji jezdni shezacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ki6rych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine™ pkt 1.4.
1.5, Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
$0.00.00  Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna i rzgdowa, stosowana do wykonania $cickéw powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to by¢ kostka klasy 1, gatunku 1. Ksztalt, wymiary i dopuszczalne
odchylkt wymiarowe dla kostki nieregularnej i rzedowej podanc w QST D-05.03.01 _ Nawierzchnia z kostki
kamiennej”.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymalosciowe dla kostki kamiennej klasy L, s3 nastepujace:

— wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanic powietrzno-sachym, nie mnigj niz 160 MPa,
— scieralno$¢ na tarczy Bochmego, nie wiecej niz 0,2 cm,

- wytrzymalos¢ na uderzenie (zwigzlosc), liczba uderzen, nic muiej niz 12,

— nasigkliwos¢ woda, nie wigcej niz 0,5%.

Kostke nieregnlarng mozna skladowa¢ w pryzmach. Kostke rzedows nalezy ustawiaé w stosach.
Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaé 1 m.

2.3. Inne materialy

Wymagania dla: kraweznikéw, betonu na tawe, skladnikéw betonu, piasku na podsypke oraz wody
podano w OST D-08.05.02 , Scieki klinkierowe™.

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania $cieku

Roboty mozna wykonywa¢ recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— ubijakow recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu kraweznikow, skladnikow betonu i piasku na podsypke podano w
OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”, a transportu kostki w OST D-05.03.01 _Nawierzchnia z kostki
kamienng)”.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania rohét
Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania §cicku nalezy wytyczy¢ lini krawezmika i 0 scicku zgodnie z
dokumentacja projektowa. Dia éciekn umicszczonego migdzy jezdniami (pawierzchniami) o$ scieku stanowi o$
koryta pod lawe.
5.3. Wykonanie wykopu, lawy i ustawienic kraweinikow

Wykonanie wykopu pod fawe, lawy betonowej dla écieku przykraweznikowego i migdzyjezdniowego
oraz ustawienic kraweznikdéw na lawach powinno by¢ zgodne z dokumentacis projektowa oraz
postanowieniami OST D-08.01.01 . Krawgzniki betonowe™.

5.4. Wykonanie fcicku z kostki kamiennej

Ogdlne wymagania dotyczace ukladania kostki kamiennej podano w OST D-05.03.01 ,,Nawierzchnia z
kostki kamiennej”.

Rodzaj i wymiary écicku powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja
projektowa mnie stanowi inaczej, to najczesciej stosuje si¢ scieki przykraweznikowe i migdzyjezdniowe z 2
rzeddw kostki kamiennej nieregularnej lub rzgdowej, obnizonych w stosunku do krawedzi nawierzchni o 1 do 2
cm.

Na lawie betonowej nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskows o grubosci zgodnej z
dokumentacja projektowa i wymaganiami podanymi w OST D-05.03.01 , Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Na wykonanej podsypce nalezy wlozy¢ $ciek z kostki nieregularnej lub rzedowej, z zachowaniem
wymaganej w doknmentacji projektowej niwelety scieku. Szerokos¢ spoin migdzy poszczegdlnymi kostkami nie
powinna przekraczaé 12 mm. Ulozona kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Kostki pekniete nalezy wymieni¢ na cale.

Wypelnienie spoin nalezy wykonywaé zgodmie z warunkami podanymi w OST D-05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT

6.1. Ogokne zasady kontrohi jakesci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rebot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
wykonamnia scieku z kostki kamiennej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania kostki powinny byé wykonane w zakresic i z czestotliwofcia wg OST D-05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Badania pozostalych materialéw stosowanych do wykonania scieku z kostki kamiennej powinmny
obejmowa¢ wszystkie wlasciwoéci, ktbre zostaly okreslonc w przepisach podanych dla odpowiednich
materialow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy wykonywa¢ badania i pomiary Scieku z kostki wg zakresu i z czestotliwoscig
podana w OST D-08.05.02 ,.Scieki klinkierowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ggdblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarewa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego Scieku z kostki kamiennej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru rehét
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Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00  Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonanc zgodnic z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakrycin podlegaija:
—  wykop pod tawe,
—~  wykonana lawa,
-~ Wwykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia detyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w. OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m scieku z kostki kamiennej chejmuje:
— prace pomiarowe i1 przygotowawcze,
— dostarczenic materialow,
— wykonanie wykopu pod lawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
- pielegnacje betonu i ew. rozbiorke szalunku,
— wykonanie podsypki, ustawienie kraweznikdw,
-~ wypelnienie spoin, _
— uloZenie sciekn z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, z wypelnicniem spoin i pielegnacia
scicku,
— zasypani¢ zewnetrznej $ciany kraweznikow gruntem 1 ubicie,
— przeprowadzenie pomiarow i badart wymaganych w specyfikacyi technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma

PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
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