Przekrdj konstrukcyjny VI-VI
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Warstwa $cieralna z kostki betonowe)
brukowej gr 8¢m

Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr 15¢m

Warstwa odcinajgea z pospolki drogowej gr 15¢m |

Podloze gruntowe
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4cm

Warstwa wigzzca z betonu asfaltowego 0/16 gr 4cm

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 gr Sem

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/63 gr 15cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej
brukowej gr 8¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

Warstwa odcinajgea z pospolki drogowej gr 15¢m

Podloze gruntowe

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr 15¢m

Warstwa odeinajgea z pospolki drogowej gr 15¢cm

Podloze gruntowe

D

Warstwa $cieralna z kostki betonowej
brukowej gr 8cm

>odsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr 7em

Podloze gruntowe

= [ !

i ;

| i

[ L I 1 [ [ I

|
[e)
NG)
[
T T | I [ [ |
2,90 35,00 2,30 1,00

Budowa drogi gminnej ul. Ledna we wsi Sieniec

\

Skala 1:50
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Przekrgj VI-VI
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