W przypadku gdv nierdwnosci podioZa sa wigksze od podanych w tablicy 7. podioze nalezy wyrownad
poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrdwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawicrzchmi z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropic emulsja
asfaltowa lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilodci asfaltu po odparowanin wody 2
emulsji lub uphynniacza podano w tablicy 3.

Powierzchnie czolowe krawgznikow, wlazdw, wpustow itp. urzadzen powinny byc pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniajacym okreslomym w 55T 1 zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplvnniacza z asfaltu
uplynnionego

PodloZe do wykonania warstwy _HDSC aﬂfm e dem“ﬂmu wixly
Lp. W z emulsji lub uplynniacza z asfaliu
z mieszanki betonu asfaltowego . 5
uplynnionego, kﬁfm
Podloie pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa/nawicrzchnia tluczniowa od 0,7 do 1.0
2 Pﬂdbudx_m-a oz kruszywa stabilizowanego od 0.5 do 0.7
mechanicznie
3 Pndlin_lduwa z chodego betonu lub gruniu od 0.3 do 0.5
stabilizowanego cementem
4 Naﬁ?mcma asfaltowa o chropowatej 0d 0.2 do 0.5
powierzchni

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda ulozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uphmnionym przed ulozeniem
nastepngj, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w S5T.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowanin wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu
uphymnionego

llos asfaltu po odparowaniu wody #
Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m”

1 | Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza lub od 0.3 do 0.5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca od 0,1 do 0.3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uplvnniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmmnicj;
- 8h przy ilosci powyzej 1.0 kg/m” emulsji lub asfaltu uplynnionego,
— 2h przyiloéiod 0.5 do 1.0 kg/m® emulsji lub asfaltu uplynnionego,
— 0.5 h przy ilosci od 0.2 do 0.5 kg/m* emulsji lub asfaltu uplynnionego.
Wymaganie nie dotvezy skropienia rampa otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moZe bvé ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10" C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8
cm., Mie dopuszcza si¢ vkladania mieszanki mineralno-asfaltows) na mokrym podloiu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V=16 m/s).
5.7. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnoéel In#yniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okredla sie wykonujac ekstrakeje.

Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wyvkonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiarow

Cagstotliwose oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.
6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny byé zgodne # receply laboratoryjng z tolerancja okreslona w tablicy 10. Dopuszcza sig
wyvkonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.
6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaliu

Dla kazdej cysterny naledy okredlic penetracje 1 temperaturg migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanic wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg miyitego wypelniacza naledy okresli¢ uriarnienie i wilgotno$¢ wypelniacza.
Tablica 11. Czestotliwosc oraz zakres badan 1 pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czgstotliwosc badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1 | Sklad i uriarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaliowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wilasciwosci asfaliu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosci kruszywa prey kardej zmianic
5 | Temperatura skladnikéw mieszanki L
mineralno-asfaltowej dozdr ciagly
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunkn i w czasie
asfaltowej whudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Jw,
Wilasciwosci probek mieszanki mineralno- s g
asfaltowej pobranej w wytworni 1 Tz
Ip.1 i 1p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic klasg i gatunek krusaywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaliowej polega na odczyianin temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamonlowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i S8T.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury micszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakroinym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczylaniu temperatury.

Dokladno$éé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowg]



Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonvch do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe) i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inéynierowi do akceptacji.

6.3, Badania w czasie robdt

6.3.1. CzgstotliwosE oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwost oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

podano w tablicy 11.
6.3.2. Sklad i uziarnienie micszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakgji wg PN-5-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepia laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 10. Dopuszcza sig
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naleizy okredli¢ peneiracje i temperaiure migknienia asfaliu.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

MNa kazde 100 Mg surytego wypelniacza nalezy okreslic uziarnienie i wilgotnosc wypelniacza.
Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfallowej

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszcregdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1 | Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwormi 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg |
2 | Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwosct wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Whasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikow mieszanki e
mineralno-asfaltowej dozir ciaghy
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
asfaltowej whudowywania
Wyelad mieszanki mineralno-asfaltowej Jw.
Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- . o
faltowej pobranej w wytwérni jeden raz dziennie
lp.11i1p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-3-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa naleiyv okreshic klasg i gatunek kmszyvwa,
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaliowej polega na odczytaniu temperatury na
gkali odpowiednicgo ilermometrn zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byc zgodna =z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjng) i 88T.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokladnos¢ pomiarn + 2° C. Temperatura powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenic wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
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Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny byc zgodne z dokumentacja projekiowa. z tolerangja + 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planic

0% warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy powinna bvc zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warsiw o grubosci projektowej do 2.5 cm dla kiorej tolerancja wynosi +3 mm i
warstwy o grubosci od 2.5 do 3.5 cm. dla ktérej tolerancja wynosi £ 5 mm.

6.4.8. Zlacza podluine 1 poprzeczne

Zlagcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prosiej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byc przesunicte wzgledem siebie co najmnigj o 15 cm. Zlacza
powinny bvé calkowicie zwigzane, a preylegajace warstwy powinny byé w jednym porziomie.

6.4.9. Krawedz, cbramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wvstawac od 3 do 5
mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikow powinny byé wyprofilowane a w migjscach gdzie zaszla
koniecznosc obcigcia pokryie asfaliem.
6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaliowego powinien mieé jednolity teksturg, bez miegjsc przeasfaliowanych,
porowatych, luszczacych sig i spekanvch,
6.4.11, Zagesrcrenic warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przesirzen w warsiwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami usialonymi w 55T 1
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiarn robdt podano w OST D-M-00.00.00 ' Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ' Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i 85T, jereli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiu 6 i PN-8-96025:2000[10] daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboly preygolowawcze,
— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- dostarczenie matenalow,
—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i krawginikéw,
— skropienie migdzywarstwowe,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
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