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KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninigjszej ogdlnej specyvfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyezace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowe).

1.2, Zakres stosowania OST

Ogélna specyvfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szcregdlowej
specyfikacji technicznej (S5T) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach krajowych i wojewodzkich,

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecanin robot na drogach migjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji 1 remontach drog,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2.3. Preykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowej.
1.4.2 4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania sciekow 2 co najmnigj dwoch kanalow bocznych.
1.4.2.5 Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanaldéw oraz kanaléw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrzngj mnigjszej niz 1.0 m.

1.4.2.7. Kanal przelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej miz 1.0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Smdzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale niepreelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanaldw,

1.4.3.2, Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie.
na zalamaniach spadku kanal oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studrienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmnigj dwoch
kanalow doplywowych w jeden kanal odphywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Scickow, splywajacych z wyzej polozonego kanalu doplywowego do
niZej polozonego kanaln odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego.
spelniajaca funkcje simdzienki polaczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale preelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej cksploatacii kanatow,
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1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanalow
doplywowych w jeden kanal odphywowy.

1.4.3.8 Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnig i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii sciekow sptywajacych z wyzej poloZzonego kanatu dophywowego.

1.4.39. Wylot scickow - element na koncu kanaln odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie svionowe - jeden lub wiece] zamknigtych przewodow kanalizacyjmych z rur Zeliwnych,
stalowych lub Zelbetowych pracuigcych pod cidnieniem, preeznaczonych do przeplywu Sciekow pod przeszkods
na trasie kanah.

1.43.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacvinej przezmaczomv do okresowego
zatrzymania czgsci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natgzenia przephywu.

1.4.3.12. Przepompownia sciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekow z poziomu nizszego na wyZszy.

1.43.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru scickow opadowvch, splywajacych do kanalu 2
uiwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy smudzienek i komor

1441 Komora robocza - =zasadmicza czgsc siudzienki Jub komory przeznaczona do czynnosci
cksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy rzedng dolngj powierzchni plyty lub
innego elemeniu przykrycia studzienki lub komory. a rzgdna spocznika.

1.4.42. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obslugi do komory roboczej.

1.4.4 3. Plyia przvkrycia studzienki lub komory - plyia przvkrywajaca komorg roboczs.

1.4.44 Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, preeznaczony do przeplywu w nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - clement dna studzienki lub komory kanalizacyijnej pomigdzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozosiale okreglenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanyvmi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,

1.5, Ogilne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-
00,00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe $rednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2]. sa stosowane glownie
do budowy prevkanalikow,

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopka i bez stopki o srednicy od 0.20 m do 1.0 m. zgodne z BN-83/8971-06.02 [19].
2.2.3. Rury zelbetowe kielichowe ., Wipro™

Rury o srednicy od 0,2 m do 2.0 m, zgodne » BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18].

2.2.4. Rury Zeliwne kielichowe cisnieniowe
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Rury zeliwne kielichowe cinieniowe o érednicy od 0,2 m do 1.0 m, zgodne z PN-H-74101 [15].
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna byé wykonana z:
—  krggdw betonowych lub Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna byé wykonana jake monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04. 07 [17] lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit = betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanyeh w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wlazy kanatowe

Wiazy kanalowe nalesy wykonywaé jako:
— wlazy Zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie
drogi,
- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komér przelotowych polaczeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z plyta stropows i dnem moze byé wykonana jako Zelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniajacymi lub = cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektows;.,

2.4.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy wykonuje sic z kregow betonowych lub ielbetowych o srednicy 0.8 m
odpowiadajacyvch wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wlaz kanalowy
Wedlug pkt 2.3.4.

2.5, Studzienki bezwlazowe - Slepe
2.5.1. Komora polaczeniowa

Komorg polaczeniows (sciany) wykonuje sig z betoom hydrotechnicznego odpowiadajacego
wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczelniajgeymi lub z cegly kanalizacyjnej
odpowiadajace] wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projekiowa lub SST nie ustala inacze), to plyilg pokrywowsg stanowi prefabrykat
wg Katalogu powtarzalnych elementow drogowych [23].

2.5.3. Plyta denna

Plyte denng wykonuje si¢ = betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienki Sciekowe
2.6.1. Wpusty uliczne reliwne
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