
Wieluń 2009-12-03

Inwestor:

Gmina Wieluń

pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń

Wykonawca:

Wyłoniony w drodze przetargu.



Przedmiar robót:


Kody CPV:

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Data Oprac.: 2009-12-02

Nazwa budowy: Odbudowa nawierzchni jezdni i chodników po kanalizacji sanitarnej. 


Obiekt: ul. Szpitalna w Wieluniu.

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty drogowe.

Waluta:
PLN





 Sporządził:

Rafał Kowaliński

upr. 207/74 Łw

ul. Wysockiego 22

98-300 Wieluń - Dąbrowa

Sprawdził:



Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. SIEĆ KANALIZACYJNA - Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg



1
KNR 2-31 0114-05-050

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm


216,00 m2

1.
(233,50-17,50)*1,0



216,00

2
KNR 2-31 0114-06-050

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm


2 160,00 m2

1.
216,0



216,00

2. Nawierzchnia.



3
KNR 2-31 1004-07-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem


216,00 m2

1.
216,0



216,00

4
KNR 2-31 0311-01-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm


216,00 m2

1.
216,0



216,00

5
KNR 2-31 0311-05-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm


216,00 m2

1.
216,0



216,00

6
KNR 2-31 0311-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm


432,00 m2

1.
216,0



216,00

3. Krawężniki.



7
KNR 2-31 0402-04-060

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki


0,79 m3

1.
17,50*0,045



0,79

8
KNR 2-31 0403-03-040

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej


17,50 m

1.
17,50



17,50

4. Chodniki.



9
KNR 2-31 0502-06-050

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Charakterystyka Robót: Płyty z odzysku.


35,00 m2

1.
17,50*2,0



35,00

5. PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE - Podbudowa.



10
KNR 2-31 0114-05-050

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm


13,50 m2

1.
5,0*0,90*3



13,50

11
KNR 2-31 0114-06-050

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm


135,00 m2

1.
13,50



13,50

6. Nawierzchnia.



12
KNR 2-31 1004-07-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem


13,50 m2

1.
13,50



13,50

13
KNR 2-31 0311-01-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm


13,50 m2

1.
13,50



13,50

14
KNR 2-31 0311-05-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm


13,50 m2

1.
13,50



13,50

15
KNR 2-31 0311-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm


27,00 m2

1.
13,50



13,50

7. Krawężniki.



16
KNR 2-31 0402-04-060

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki

Charakterystyka Robót: Beton B15.


0,45 m3

1.
10,0*1,0*0,045



0,45

17
KNR 2-31 0403-03-040

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej


10,00 m

1.
10,0



10,00

8. Chodniki.



18
KNR 2-31 0502-06-050

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Charakterystyka Robót: Płyty z odzysku.


9,00 m2

1.
3,0*1,0*3



9,00

19
KNR 2-31 0309-02-050

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Charakterystyka Robót: Trylinka z odzysku.


8,50 m2

1.
8,50*1,0



8,50

20
KNR 2-31 0511-0401-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

Charakterystyka Robót: Kostka z odzysku.


5,50 m2

1.
5,50*1,0



5,50

9. Zatoka postojowa.



21
KNR 2-25 0408-04-050

Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2

Charakterystyka Robót: Płyty żelbetowe z odzysku.


24,15 m2

1.
3,0*1,15*7



24,15

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55) 
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