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UWAGA:

projektowany

przewdd kanolizacyjny

befka sfah}ﬁ

przewdd wodociggowy

belka drewmana

lub sie¢ cieplna

1 W miejscu kolizji z vzbrojeniem podziemnym  prace zZiemne WyKomywdc fecznie.

7. Po cotkowitym zosyponiu wykopu finke s

ialowg odcige na wys. min 0,2 m ppt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

98-300 Wielun
ul. Swiete) Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. S06 151165

Stadium: projekt budowlany \

Adres inwestyc)i

Weuri dz. Nr 61, 68/8 231/3 231/5, 402 obreb 9

Obiekt

PARKING PRZY UL P.OW. WRAZ Z CIAGAM! PIESZYMI | UTW. TERENU

Inwestor

Gmina Welur, Pl K. Welkiego ]

Nazwa rysunku

LABEZPIECZENIE SIECT WODOCIAGOWEJ
LUB SIECT CIEPLNEJ

—— = ’
fUNKCIA ot uprawnief, izba podpis
Projektant —|mgr inz. MICHAt SIATKOWSK]
BRANZA spec.inst.do proj bez ogr.
SANITARNA upr.proj. LOD/0702/P00S/07
izba KOD//5/5525/05
o Dota oproconanio|06.2009] M sysuks | S




