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1. Dane ogodlne

STADIUM:

Projekt zagospodarowania terenu

OBIEKT:

Budowa parkingu przy ul. P.O.W. wraz z ciqgami pieszymi i
utwardzeniem terenu

ADRES INWESTYCIL:

Wielun, dz. Nr ewid. 61, 68/8, 231/3, 231/5, 402 obreb 9
INWESTOR:

Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

2. Podstawowe dane obiektu

-lokalizacja: miasto Wieluh gm. Wielun, powiat Wieluh, wojewoédztwo tédzkie
-wiasciciel terenu: Gmina Wielun
-teren zabudowany

-utwardzenie: kostka betonowa gr. 8cm

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych oraz
autobuséw wraz z drogami manewrowymi, ciggami pieszymi oraz utwardzeniem
placu o wym. 30,00x50,00m. Projektowane miejsca postojowe sg niezbedne dla
prawidlowego funkcjonowania istniejgcego kompleksu boisk sportowych.
Utwardzenie placu bedzie stanowito podtoze pod przyszie ustawienie tafli
lodowiska.



4. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

Projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska, dla higieny i
zdrowia uzytkownikdédw oraz dla otoczenia. Nie przewiduje sie ponadnormatywnej
emisji zanieczyszczen do atmosfery. Wody opadowe z terenu odprowadzone
zostang do sieci kanalizacji deszczowe;.

5. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Urzedem Miejskim w Wieluniu

- akceptacja przez Inwestora koncepcji budowy parkingu

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzgdzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
I ich usytuowanie

- normy branzowe

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatow na
drogach ( Dz. U Nr 170)

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- dokumentacja geotechniczna autorstwa EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozotup,
98-220 Zdunska Wola, ul. K.K. Baczynskiego 8/15

6. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren zagospodarowany boiskami sportowymi o nawierzchni
sztucznej oraz budynkiem socjalnym. Wjazd na teren dziatki od ul. P.O.W.
gruntowy z licznymi wybojami i nierownosciami. Teren uzbrojony: sieé
wodociggowa, cieptownicza, kanalizacji  sanitarnej, telekomunikacyjna,

energetyczna.



7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1. Komunikacja, utwardzenie terenu

Projektowane drogi i place manewrowe wraz z miejscami postojowymi.
Jednokierunkowy wjazd od strony drogi powiatowej Nr 4539E Wielun-Widoradz (ul.
P.O.W.). Wyjazd z obiektu na droge gminng (ul. Wendta).

Projektowane szerokosci drog manewrowych od 3,80-5,00m.

Zaprojektowano 28 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych (w tym 1
miejsce dla osoby niepetnosprawnej) oraz wydzielono miejsce od strony ul. Wendta
na wjazd 2 autobusow.

Dojscie do obiektu projektowanymi chodnikami szer. 2,00m. Od wysokosci budynku
socjalnego w strone potudniowg wydzielono cigg pieszy z mozliwoscig przejazdu
pojazdu uprzywilejowanego. Cigg zakonczony placem do zawracania.

Na terenie dzialek zaprojektowano utwardzony plac o wym. 30,00x50,00m,
przewidywany pod ustawienie sztucznego lodowiska.

7.2. Bilans terenu

DZIALKA NR EWID. 231/5
Powierzchnia utwardzona proj.:

-miejsca postojowe - 358,52m ?
-drogi i place manewrowe - 766,70m ?
-chodnik - 301,20m 2
-ciggi piesze - 426,02m 2
-utwardzenie terenu - 778,04m?
-opaska bet. - 42,57m *?
Powierzchnia dziatki 8292,64m 2
Powierzchnia zabudowy istniejgca 2786,44m *?
Tereny zielone 2833,15m ?

DZIALKA NR EWID. 231/3
Powierzchnia utwardzona proj.:

-drogi i place manewrowe - 316,42m?
-chodnik - 58,90m 2
-utwardzenie terenu - 721,96m 2
-opaska bet. - 29,35m 2
Powierzchnia dziatki 3127,00m 2
Powierzchnia zabudowy istniejgca 976,23m 2
Tereny zielone 1024,14m 2

DZIALKA NR EWID. 61

Powierzchnia utwardzona proj.:



-drogi i place manewrowe - 15,30m 2
-chodnik - 7,24m?
-opaska bet. - 4,03m 2
DZIALKA NR EWID. 402

Powierzchnia utwardzona proj.:

-drogi i place manewrowe - 125,13m?
-chodnik - 69,92m 2
-opaska bet. - 4,47m 2

8. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drog, stanowisk postojowych oraz utwardzenia placu do
projektowanej wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej z wigczeniem w ulice
P.O.W. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC srednicy 200-315mm
oraz studzienek rewizyjnych ROTO-TECH z PE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137 poz. 984) wody opadowe pochodzace z projektowanych miejsc
parkingowych (powierzchnia ponizej 0,1ha) mogag by¢ wprowadzane do wod lub do
ziemi bez oczyszczania. Dlatego tez nie projektuje sie urzgdzen oczyszczajacych,

oraz nie wnioskuje sie o0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

9. Oswietlenie

Na przedmiotowym terenie projektuje sie linie kablowg oswietlenia ulicznego YKY
4x4mm?2 oraz stupy oswietleniowe EOC 10,5/2,5 z oprawg SGS 101/70W w ilosci
7sztuk.

10. Ogrodzenie terenu

Projektowane ogrodzenie z siatki stalowej w miejscach zgodnych z zatgcznikiem



graficznym. W miejscach wjazdu i wyjazdu przewidziano bramy wjazdowe
przesuwne. Od strony ulicy Wendta (w miejscu projektowanej zatoki postojowej dla
autobusow) istniejgce ogrodzenie do rozbidrki.

11. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na istniejgce kable energetyczne usytuowane pod projektowanymi nawierzchniami
jezdnymi oraz w miejscu przecieé z projektowang infrastrukturg zatozy¢ dwudzielne
rury ostonowe typu Arot 110PS o dlugosciach zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Istniejgca studnia wodomierzowa od strony wjazdu z ulicy P.O.W. do wymiany na
studnie okrggtg o srednicy 1500mm.

Kable energetyczne biegnace réwnolegle wzdtuz projektowane drogi (P.T.1-K.T.1)
oraz stup energetyczny od strony ulicy P.O.W. do przetozenia, zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi (oddzielne opracowanie).

Istniejagcg kanalizacje kablowg telekomunikacyjng zabezpieczy¢ zgodnie z
ustaleniami tawg betonowg o wym. 0,6x0,2m, wiaz studzienki TP na placu
manewrowym wymieni¢ na typ ciezki. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880) - Inwestor przed przystgpieniem do
robot, uzyska decyzje o pozwoleniu na wycinke kolidujgcego drzewa od strony
wyjazdu na droge gminnag.



