projektowana kanalizacja deszczowa

Przed wykopem zabezpieczy¢ kabel elektryczny lub telefoniczny, osfong rurowa,

firmy AROT typu A 110 PS, @110/100, = 3,0 m

przekrdj wzdluz kanalizacji deszczowej

kabel eNN lub telefoniczny

Rura osfonowa - zabezpieczenie kabla

kabel podwiesic do krawedziaka
o wym. 100x100 mm, | = 30, m

)

kabel elekiryczny lub telefoniczny

T

fura robocza kanalizacji deszczowej

przekrdj wzdhuz kabla elektrycznego lub kabla telefonicznego

rura osfonowa dzielona typu A 110 PS \ K

)

0)

korice rury uszezelni¢
pianka poliuretanowa

Zabezpieczy¢ podparcie rury za wykopem

0d 50 do 60 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul.

98-300 Wielun

Swiete] Barbary 26

tel./fax 043 / 8439341
tel. kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany \

Adres inwestyc)i

Weuri dz. Nr 61, 68/8 231/3 231/5, 402 obreb 9

Obiekt

PARKING PRZY UL P.OW. WRAZ Z CIAGAM! PIESZYMI | UTW. TERENU

Inwestor

Gmina Welur, Pl K. Welkiego ]

Nazwa rysunku

LABEZPIECZENIE KABLA ELEKTR.

LUB TELEFONICZNEGO

imie | nazwisko

FUNKCIA nr uprawniei, izba podpis
Projektant —|mgr inz. MICHAt SIATKOWSK]
BRANZA spec.inst.do proj bez ogr.
SANITARNA upr.proj. LOD/0702/P00S/07
izba KOD//S/jJZg/OJ
o Dota oproconaniv|06.2009] M nysuiks | S8




