Czes¢ opisowa do projektowanej organizacji ruchu
ma terenie projektowanego parkingu przy ul. P.O.Ww Wieluniu

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji
z dnia 31.07.2002 r. Dz. U Nr 170 poz. 1383prawie znakow i sygnatéw drogowych

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003.0.nr 177 poz 1729 w
sprawie szczego6towych warunkow zgidzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem

- Zahczniki od nr 1 do nr 4 do Rozpazenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla zmakéygnatow drogowych oraz wdzen

bezpiecasstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach.

- Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowgksttjednolity Dz.U. 2005 nr 108
poz. 908 z pgn. Zmianami).

- Projekt budowlany budowy parkingu

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt statgpanizacji ruchu na terenie
projektowanego parkingu przy ul. P.O.W. w Wieluni
Opracowanie swoim zakresem obejmuje organézasghu na projektowanym parkingu z

wtaczeniem w ulie P.O.W. oraz ul. Wendta.

3. Dane ogolne

v lokalizacja: Wielun, ul. P.O.W., dz. Nr ewid. 61, 68/8, 231/3, 23462 obeb 9
v wiasciciel terenu: Gmina Wielu

v teren zabudowany

v Szerokdé¢ drog manewrowych: 3,80-5,00m

v wymiary miejsc parkingowych: 2,50x5,00m, miejsca diepetnosprawnych 3,60x5,00m



v nawierzchnia drog manewrowych: kostka betonowa
v nawierzchnia miejsc parkingowych: kostka betonowa

Uktad geometryczny parkingu zgodny z rysunkiefn O

4. Oznakowanie pionowe

Rodzaj oznakowania oraz jego lokalizacpodano na rysunku szczegétowym. Do
oznakowania pionowego nalezastosowa znaki mate (M) tj. znaki ostrzegawcze o disgo
boku 750mm, znaki nakazu i zakazurednicy 600mm oraz znaki informacyjne o dtégjo
podstawy 600 mm. Na drodze powiatowej oraz znaki mykon& jako srednie. Naley
stosowé& znaki z blachy ocynkowanej pokryte farproszkow z podwojnymi zaginanymi
krawedziami. Lica znakow mugzby¢ pokryte fola odblaskowy typu 1, z wyhczeniem znaku
A-7, gdzie obowgzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Wszystkie znaki pionowe nale ustawiag na stupkach stalowych.

Organizacja ruchu zgodnie z rys. O1

Projektowane znaki umiei¢ w odlegtdci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni oraz wysok@i min.

2,20m od dolnej kragdzi znaku.

5. Oznakowanie poziome
Rodzaj oznakowania oraz jego lokalizappdano na rysunku szczegotowym.
Do malowania oznakowania poziomego (cienkowarstvgmyaaley zastosowa farbe bialy

na bazie rozpuszczalnikéw o grébo warstwy 0,3-0,8 mm.

6. Uwagi kaicowe

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — pgbuwdowaniu i przed oddaniem do
uzytkowania projektowanego parkingu.

Oznakowanie wykona zgodnie z rozpoegzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technichngla znakéw i sygnatdéw drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadragach.
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 i 2182).
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