Ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi przy
skrzyzowaniu z drogq kotowg ( wymiary w mm )
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1- spdd podtoza drogi
2 - gorna warstwa drogi - asfalt, kostka
3 - przekop rurg AROTAtypu SRS 75- |=11m
4 - kabel ziemny YKY 4 x 6 mm? - | =47/60 m
5 - chodnik
Dtugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z
drogami i rurociggami
Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugosc¢ przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag s’rednica_ rurociagu z dodaniem po 50
cm z kazdej strony
Droga o _pfze!“OJ'U ulicznym z szerokos¢ jezdni z kraweznikami z
kraweznikami dodaniem po 50 cm z kazdej strony
Droga o przeko stkowmz | ZeHOSS oron g kot o
rowami odwadniajacymi dodaniem po 100 cm z kazdej strony
szerokosc¢ korony drogi i szeroko$¢ rzutu
Droga w nasypie skarp nasypéw z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

Zaktad Ustug Inwestycyjnych w Wieluniu

Nazwa obiektu : Projekt budowlano - wykonawczy budowy data:
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Przedmiot rysunku : Skrzyzowanie kabla oswietleniowego z nrrys.

droga kotowa 6
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