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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest spkaayjh techniczna wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowejgiekingu wraz z
ciagami pieszymi w Wieluniu, ul. POW.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stangwi

1. Zal@enia projektowe uzgodnione z Inwestorem

2. Projekt budowlany kanalizacji deszczowej pllekingu wraz z aigami pieszymi i utw.
terenu w Wieluniu, ul. POW.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 w§m@ 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacpjektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét bwthmych oraz programu funkcjonalno
— wytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru évbbudowlano —montawych —tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe,,

5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru csi&analizacyjnych” — zeszyt 9 - oprac.
COBRTI INSTAL Warszawa 2003 .

6. Rozporadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 gniad 2003 r. zmieniage



Rozporzdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Euskiego oraz Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowi€CPV).

3. NAZWY | KODY OKRE SLAJACE ROBOTY BUDOWLANE

Zgodnie z postanowieniami Rozpgazenia 2151 / 2003 zastosowano do robot
objctych dokumentagj projektowo — kosztorysow kody CPV niezédne do
okreslenia przedmiotu zamowienia,a w szczeg&no

45.23.24.00-6 Prace budowlane dotygz budowy kanatéwéciekowych;
45.23.24.10-9 Prace kanalizacyjne;

452324.40-8 Prace dotyce rurocagdw do odprowadzaniéciekow.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
4.1. Wymagania ogolne

Kanalizacja deszczowa powinna zapewnobiektom na terenie ktérym zostanie
wykonana meliwos¢ spetnienia podstawowych wymaga

- bezpieczéstwa paarowegqo;

- bezpieczéstwa uytkowania;

- warunkéw higieniczno — zdrowotnych i ochrodgpdowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

Kanalizacja deszczowa powinnac¢bywykonana zgodnie z projektem , warunkami

technicznymi oraz obowzujacymi normami.

4.2. Wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu zadania nale stosowé& materiaty (wyroby) dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownéetwi

Sa to wyroby budowlane dla ktorych wydano glkbt na znak
bezpieczéstwa, wydano certyfikat zgodém z PN lub aprobattechniczn.
Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur P\lckowych typu aizkiego,

studzienek kanalizacyjnyctelbetowych i z tworzyw sztucznych.



4.3. Prowadzenie kanalizacji deszczowej

Rury kanalizacyjne naky prowadz¢ ze spadkami podanymi w projekcie.
Rury naley prowadzé w sposob zabezpiecaay je przed fizycznym uszkodzeniem.

4.4. Obmiar robot

Po zakaéczeniu rob6t naley dokon& obmiaru powykonawczego kanalizacji
zgodnie z zasadami prztymi w kosztorysowaniu.
W obmiarze naley kierowa si zasadami m.i. - dlugé rury naley mierzy

wzdhuz jej osi.

5. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT
5.1. Sprawdzenie przygotowania kanalizacji deszce®@j do odbioru

Sprawdzenie w dzienniku budowy zgloszenia pragykonawe zakaczenia

wszystkich robét.

Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzeniazep inspektora nadzoru
inwestorskiego zak@zenia robot i przygotowanie kanalizacji deszeg] do

odbioru.

Sprawdzenie  projektu  powykonawczego kanalizagszdzowej, w  ktorym
naniesiono w trakcie morda zmiany i uzupetnienia.

Sprawdzenie atestéw , certyfikatow, aprobat it kgwarancyjnych na wbudowane
materiaty i uradzenia.

Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot.
5.2. Odbiory roboét

5.2.1. Odbiér migdzyoperacyjny robot

Odbiory medzyoperacyjne nahly dokonyw& w przypadkach jeli dalsze
roboty keda wykonywane przez innych pracownikow.
Po dokonaniu odbioru wdzyoperacyjnego natg sporadzic protokoét

stwierdzagcy zakres i jak& wykonanych robot.



5.2.2. Odbidr czsciowy robot ( zanikajacych )

Powinien by przeprowadzony dla tych ¢zi kanalizacji deszczowej do ktérych
zanika dosip w wyniku postpu robét m.i. w zakrywanych wykopach.

W ramach odbioru ¢%ciowego naley sprawdz zgodnd¢é wykonania robot z
projektem , zapisami w dzienniku budowy i wd@mi technicznymi oraz
przeprowadd niezlzgdne badania odbiorcze (préby szczé&tnoitp.).

Po dokonaniu odbioru eftiowego nalgy sporadzic protokdt potwierdzapy

prawidtiowe wykonanie robot.

5.2.3. Odbiér kaicowy robot

Kanalizacja deszczowa powinna ¢byzgtoszona przez wykonawcdo odbioru
koncowego po spetnieniu naptijacych warunkow :
- zakaczono wszystkie roboty momtawe kanalizacji deszczowej

- przeprowadzono préby szczedod kanatow

Przy odbiorze kidcowym naley przedstawd nas¢pujace dokumenty :

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy

- potwierdzenie  zgodsoi wykonania sieci z  projektem, warunkami
technicznymi i obowizujacymi normami.

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw cgciowych

- protokoty prob szczelsoi.

- dokumenty dopuszczgje materialy do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane dla ydzen podlegajcych odbiorem technicznym

- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowemywyrobow.

Pozytywny odbiér koczy sk protokolarnym przegiem kanalizacji deszczowej

do wytkowania.



