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1 . Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektikaacji deszczowej dla parkingu wraz
Z ciagami pieszymi i utw. terenu w Wieluniu, ul. POW (dz ewid. 61, 68/8, 231/3, 231/5,
402, obeb 9).

. Podstawa opracowania
. Zlecenie Inwestora

. Zalazenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

w N PN

. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboomtll Instalacje sanitarne i przemystowe
- COBRTI INSTAL Warszawa 1999r.
. Projekt drogowy zagospodarowania terenuiyanogowej przy ul. POW w Wieluniu.

N

5. Mapa sytuacyjno - wysokciowa terenu

6. ,Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.042Q. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigd&dudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr75 z

dnia 15.06.2002r.)

7. Obowhzujace przepisy , normy , katalogi.

3. Przeznaczenie i program gzytkowania obiektu

Opracowanie niniejsze obejmuje budowanalizacji deszczowej w Wieluniu, ul. POW
odwadniajcej projektowany parking, orazagi piesze na w/w dziatkach.

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanigczoina do sieci kanalizacji deszczowej
@800mm w ulicy POW (droga powiatowa). Kanalizacjeszbtzowa w ulicy POW jest

aktualnie w realizaciji.

4. Opis rozwigzan technologicznych

4.1. Trasy kanatow

Kanalizacg deszczow zaprojektowano dla powierzchni parkingowych orag@w pieszych.
Odwadniana nawierzchnia z kostki brukowe;j.

Kanalizacg deszczow zaprojektowano po wschodniej i zachodniej stratektu.

Kanalizacg po zachodniej stronie inwestycji twarstudzienki rewizyjne D1 — D9, wpusty
deszczowe wpl — wp7 oraz rury typgakiego @200, 250 i 315mm. \Aldzenie kanalizaciji
deszczowej w ulicy POW na projektowanej studziaeeazyjnejzelbetowej DYF1200mm.



Kanalizacja po wschodniej stronie inwestycji twpstudzienki rewizyjne D10 — D12, wpusty
deszczowe wp8 — wpl0 oraz rury typez&iego @200 i 315mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa po wschodniepist obiektu zostanie pmizona z
istniejaca kanalizacy deszczow @200 — 315mm.

Whtaczenie kanalizacji deszczowej w ulicy POW na stedee rewizyjnegelbetowej D12
@1200mm.

4.2. Zastosowane rury

Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur z litego PVC typwidiiego S (SDR 34; SN8) z
kielichami o srednicy @200, 250 i 315mm (zgodnych z PN — EN 1#999 — materiat
jednolity).

Zastosowane do budowy rury kielichowe PVC winny ipd& aprobat techniczm
stwierdzagca przydatné¢ do stosowania ich w budownictwie.

4.3. Zastosowane studzienki
Zaprojektowano studzienki rewizyjne @1200mm =zgkw zelbetowych z uszczelk z
wiazami typu agzkiego zgodnie z PN — 87/H — 74052 z wypetnienietobewym.
W/w studzienki wyposa/¢ w stopnie wtazowezeliwne. W miejscu przé§ z rurami PVC
przezsciany studzienek natg osadzt przegcia z uszczelnieniem gumowym; na Yoij —
kielichowe PVC, na wygiu — bose PVC.
Zaprojektowano rowniestudzienki rewizyjne inspekcyjne z tworzywa sztego PE @600 i
800mm z wiazem typu gikiego.
Studzienka niewtazowa @600mm zéma z elementow:

- ruratrzonowa @rednicy @600mm

- podstawa z wyprofilowankinety z wlotem i wylotem kinety @200 — 315mm

- wiaz zeliwny klasy D400
Studzienka wtazowa @800mm zéma z elementow:

- rura trzonowa drednicy @800mm ze stopniami ztazowymi

- podstawa z wyprofilowankinety z wlotem i wylotem kinety @200 — 315mm

- stazka redukcyjnego z kominem wiazowym @600mm

- wilazzeliwny klasy D400

Studzienki nalgy posadowt na podsypcewirowo — piaskowej grubimi 15cm.



Projektowane kanaty deszczowe uzbrojonaelbetowe studzienki @500mm z osadnikiem
oraz wpustem deszczowyseliwnym i oznaczono na planie zagospodarowania jagh —
wp10.

Kregi od zewntrz zabezpieczyabizolem R + P i trzykrotnie lepikiem na goo wg PN —
58/C-96172.

5. Roboty ziemne i montaowe

Dla kanatéw @200, 250 i 315mm PVC oraz przykanalildo wpustow deszczowych naje

wykona wykopy liniowe wasko przestrzenne o szerékodna wykopu 1,2m.

Urobek naley sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégto
od skarpy wykopu. Nadmiar ziemi stanowi wiaghmwestora i nalgy wywiez¢ ja w miejsce
Z nim uzgodnione. Zabezpieczenie skarp wykopu przadvaniem wykona szalunkiem
azurowym. Dno wykopu powinno lgyréwne i pozbawione ostrych kradzi.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dmpi do przekroczenia
projektowanej rgdnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnyaley zabezpieczy przed

uszkodzeniem zgodnie z rysunkiem nr 8 i 9.

W czasie budowy kanalizacji deszczowej, wykop pasvinby¢ zabezpieczony barietko

wysokasci 1,1m i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

5.1. Poditae pod przewody kanalizacji deszczowej
Rury kanalizacyjne PVC @200, 250 i 315mm nwleiktad& na podsypcezwirowo —
piaskowe]j grubgci 15cm i szerokéri rownej dna wykopu.

Podsypk nalery zag:szcza ubijakami ecznymi.

5.2. Obsypka przewoddéw kanalizacji deszczowej

Obsyplk kanatu nalgy wykona& z piasku. Szeroko obsypki powinna by réwna szeroki
dna wykopu i sigat do 15cm ponad wierzch rury.

Obsypk nalery zag:szcza ubijakami ecznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu,

aby unikry¢ przemieszczenia kanatu.

5.3. Zasypka przewodoéw kanalizacyjnych
Po wykonaniu obsypki przewodow, najevykona zasypk gtdwm gruntem pochodgym z
wykopu, eliminujic elementy mogre uszkod przewdd (np. grunt zbrylony, grugnieci).



Zasypk prowadz¢ warstwami z zagszczaniem co 30cm na categlgbkasci wykopu.
Nalezy uzysk& stopieé zag;szczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN—-O2&205.

5.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z égow zelbetowych @1200mm i 500mm oraz z tworzyw
sztucznych @600 i 800mm naleposadowd na podsypcewirowo — piaskowej grub. 15cm.
Przestrzé wokot studzienek naky podczas zasypywania zsgcz& mechanicznie
warstwami co 30 cm.

Roboty montaowe studzienek z tworzywa sztucznego wylkoregodnie z instrukej
okreslona przez producenta.

Zastosowa studzienki z PE firmy ROTO — TECH lub réwnaoimne.

Wszelkie odpady pozostate po zakeeniu prac ziemnych i morawych, Inwestor

powinien zagospodarowagodnie z Ustawo odpadach.

6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

6.1. Kolizja z wodociagiem.

Przed rozpocxiem robdét ziemnych natg wykona& przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania rur wodoggowych.

Wszystkie przewody wodagjowe krzyujace se z wykopem nalgy zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiegisposob umdiwiajacy ich eksploatagj
Wykopy w miejscu kolizji wykonyw& recznie z zachowaniem wszelkickrodkdéw
ostraznosci.

Sposob zabezpieczenia rur wodgowych pokazano na rysunku S —9.

6.2. Kolizja z siecy cieplna

Przed rozpocxiem robdét ziemnych natg wykona& przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania sieci cieplnej.

Wszystkie przewody sieci cieplnej keayace s¢ z wykopem nalgy zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiegisposob umdiwiajacy ich eksploatagj
Wykopy w miejscu kolizji wykonyw& recznie z zachowaniem wszelkickrodkéw
ostraznosci.

Sposob zabezpieczenia rur wodgowych pokazano na rysunku S —9.



6.3. Kolizja z kablem elektrycznym i telefonicznym

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej skozyana jest z uzbrojeniem podziemnym t;j.
kablem telefonicznym i elektrycznym.

W miejscu skrzyowania roboty naley prowadz¢ recznie.

Kabel telefoniczny i elektryczny nafe zabezpieczy w miejscu skrzsowania przewodu
wodochgowego poprzez natenie ostony typu AROTO 110 mm PVC o diudoi
3,0m.

Podczas zasypywania wykopu 20cm ponad kablem tetzioym ulayé tasme
ostrzegawcz

SzczegOly zabezpieczenia kabla telefonicznego @wkara rysunku. S — 8.

7. Odbior rob6t budowlano — montaowych

Przy odbiorze rob6t badaniu podlegaj

wyprofilowanie dna, podie w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia,
- obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytego materiatu;

- spadki kanatow oraz ich szczefap

- szczelné¢ wykonania studni i przé§ kanatéw przeZciarg studni;

- zasypka wykopu w zakresieytych materiatdw i wskanika zagszczenia gruntu.

8. Uwagi kaicowe

1. Przed przysipieniem do robot ziemnych Inwestor winien zéeaiprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy obiektéw obiektu wg wsgdinych x, y.

2. Prace budowlano — mortawe prowadzi zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych pod na@zro oséb uprawnionych.

3. Przed zasypaniem wykopdéw Inwestor zolbgaany jest do zlecenia wykonania przez
uprawnionego geodgt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizac

deszczowe.



