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1.Informacja wstepna

1.1.Zamawiajacy

Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

zaklac Uty nwe tycy) ych
mg1 nz. Maciej Wujterski

os. Armii Krajowej 8/12
98-300 Wielun

tel. 0-603-767-274

tel/fax 0-43-843-4901

e-mail: zui-Wielun‘@sikne.p’

1.3.Podstawy opracownia.

e Zlecenie Inwestora
e Umowa z Inwestorer
e (Obowiazujace przepisy 1 normy
2. Zataczniki: _ [ccivzj2, »pinie i uzjorrienia.
e Opinia ZUD "Wielun ra 317:/2020%
e Decyzja UM Wielun

e Uzgodnienie 7 Zbt -Tt 6 1z

- 2a
-2b



3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obiekt : Przebudowa kabla SN-15 kV w Wieluniu — odc. od st. trafo
7—0252 Waryniskiego-1 do ST. 7-0929 Waryrniskiego-2 i nr 7-1064
.Glteboka oraz napowietrzno-kablowej niskieqo napiecia- kolidujqgcej

Temat : Linia kablowe SN-15i nn-0,4kV

L.p | Numer | Wyszczegolnienie Zakres
1 Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS| 131+25m=156m
120/50mm

2 Budowa stupa typu KKb-12/15/26 1 szt

3 Budowa odcinka linii kablowej YAKXS 4x120mm | 54m

4 Budowa odcinka linii kablowe] YAKXS 4x35mm | 27m

5 Budowa linii napow. AsXSn 4x70mm 80m
€ | |Budowa linii n¢ oow. A: XSn xZ Smm Z10)
5 L. lua mlowane .. OV .75 = P48 e ||
g \ N R ra =o'ywane A- DV. 1V 32,.m 7% &
9 Rura izolowana A-160PS mb 8§

10 Rura izolowana A- DVK 160 mb 55

11 Rura izolowan: dziel_na A-53P¢ =~ = ml. 4,5

12 Mufa kablbwa FOL!-v 4X7C-120 = = 2«<zt

13 Mufa kablowa POLJ-014X10-35 1 szt

bedzie kabel SN-15kV.
1.Wszystkie dziatki stavovia w'asro$ Cmiag, Wiclud 98-300 Wielun, Plac

Kazimierza 1 —
dzialki Nrewid. 6., 231/5, 422 curab 9




ZAKEAD USLUG INWESTYCYJNYCH
w Wieluniu Os. Armii Krajowej 8 /12

PROJEKT
BUDOWLANY

Frzeocdova o lerl 2 lini) kablovej SN 15kV od st. trefc 7-°22- 20 t. re on
T-070) al ncAicgo-2 orazn 7106« ,,Gleboke YW.eli niu e v Lul delie
kolizji z projektowanym parkingiem i droga dojazdowa na dziatkach nr
402;231/5; obreb 9 w Wieluniu

Opracowal: mgr inz M. V/oite sk,

Wielun, lipiec 2009r.



Projekt zawiera :
1. Opis techniczny

2. Cze$¢ rysunkowa

3.1.Zamienna trasa linii kablowej SN 15-kV .

3.2. Réw kablowy

3.3. Skrzyzowanie kabla z ulica miejska

3.4. Skrzyzowanie kabla z kanatem C.O.
3.5.Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym

3.6. Skrzyzowanie kabla z kablem telefonicznym



L. OPIS TECHNICZNY .

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
. zlecenia Inwestora Urzedu Miejskiego w Wieluniu
. obowiazujacych przepiséw, norm i katalogow

. podktadu geodezyjnego w skali 1: 500

2.Z.aKkres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje zaprojektowanie wymiany istniejacej linii SN
15 kV, kablowej, taczace stacjg transformatorowa nr 7-02520ze stacja trafo nr
7-0929 ,,Warynskiego-2 oraz nr 7-1064 ,,Gl¢boka

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem:
1. Stan istniejacy linii kablowej SN - 15 kV.
2. L-falablova ©N-151V p oj ktovar a

2. Conoracdpoiaen pr\dem ¢ ektr ¢ nym.

4. Geniona przepigeiowa.

2.1.Stan istniejacy:

Istniejacy katci SN-17kV laczacy siacje tefo 1u 7-0252 ,,Warynskiego-
1”1 7-0929 ,,Waryiiskiego-2" viaz swacje nt 7-1034 ,,Gigboka”, jest kablem
20kV typu 3 x XRUHAKXs 1x120/50mm. Kabel jest utozony na terenach
zieleni. Zaprojektow:ny perking sariociodorv oraz d ogi dojazdowe koliduja z
trasg kabla ktory musi byc przetozony.

Kabel projektcrany typu 3:¥RUEAYXS (28501 nalezy prowadzié
po nowej trasie nie kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem. Przejscie
pod drogami 1 wjazd ami wy k¢ hac przekopem ot var yte - zgodnie z Decyzjami
uzgadniajacymi. Kater ukaca wrcwiz = ykopanvm w ccleglosci ca 0,5m od
kraweznika drogi . Skrzyzowanie Kabia z kanaiem Cu, przykrytym skorupami
betonowymi wykona¢ uktadajac rur¢ ochronna na kanale. .

Schemat ideov 5 pcticzen linii SM-1ii> uleg1 zmiaiz a trase linii na rys.
nr.l.

2.2.a. Szczegoly ukladania linii kablowej.

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0.9m w ziemi
owe] , linig falista z zapasem ca 3% wystarczajacym do skompensowania



mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Kable uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10
cm 1 tak sama warstwa piasku nalezy je przykry¢€. Pozostala cz¢s¢ rowu
uzupetic ziemia z wykopu. W odlegtosci 25 cm od kabla na catej dtugosci trasy
nalezy utozy¢ foli¢ kablowa PCW-E grubosci min. 0.5mm koloru czerwonego.
Na odcinkach wjazdow do posesji kabel uktada¢ w rurach ochronnych
»AROTA* typu DVK 160, na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym
stosowac rury A-DVK160 —dtugo$¢ podana na rysunku. Rury ochronne ukfadaé ze
spadkiem i po wciagnigciu kabli wloty rur uszczelni¢. Kable rozciagac recznie lub
mechanicznie stosujac sity ciagnienia nie wigksze niz 360daN.

Przed stacjami transformatorowymi nalezy pozostawi¢ zapas kabli min. Sm w
postaci petli o promieniu zgigcia wigkszym minimum 25-krotna $rednica
zewngtrzna kabla. Na kablu przy przepustach oraz co 10m na trasie kabla nalezy
zaktada¢ opaski z trwale naniesionymi cechami:

. typ kabla, przekr6j i napiecie 3 x XRUHAKXS 1x 120 mm®

. relacja przet c_. ki Ulo - st . o trafo T 0252”Warynskiego 1 7 — 7-
9629 "Wa-,. skieg»-2”

2 5E ) Wiclun 11k u' )z nia

[resc opaski powtornie uzgodni¢ z RE Wieluh przed zatozeniem.. Tras¢ kabla
winien wg. wspotrzednych geodezyjnych wytyczy¢ 1 zainwentaryzowacd
uprawniony geodeta.

AD.2.3. Ochrona przed porazeniem pradem_elektrveznym - UZIEMIANIE.

Na trasie przcklicanego cdenka nic vrystgpnja e.c.nenty wymagajace
uziemien ochronnyc...

AD.2.4. Ochrona przenigciowa

W stacjach trafo istn ¢jqc 7 sten ochrcny pr7>picciyvej 522 'mian..
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PROJEKT TECHNICZNY

F 23k do va odc ak= liii nc p »ietrz iej i ka sic we' LIS i€ 3¢
10ieci> W ¢ 2lu us unie ci 1 kolizji z projc kt wan ym
ZayUSpOaarow. anieni tereniu — budowa pa. aingu pi oy ui. L.J. Vs,
(dz. nr ewid.61,68/1,231/5, obreb 9 w miescie Wielun, gmina
Wielun.

Projektcwet: mgr inz. M. Wajtarek

Wielun, sierpien 2009 r



1. OPIS TECHNICZNY.
1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o :

- inwentaryzacja uktadu zasilania istniejgcego
- obowigzujgce przepisy, normy i katalogi
2. Zakres projektu.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe zasilania istniejgcej
linii napowietrznej biegnacej w ul. POW oraz linii kablowej nn zasilajgcej
budynki mieszkalne przy ulicy Grabowskiej w Wieluniu.

W projekcie omowiono nastepujgce tematy:
stan istnieigey
=% cjo rausiotmato uwa - linie n ipowietr zna
- Lnakab.owan - przebuacwa
- ochrone od porazen pradem elektrycznym
- ochrona przepieciowa
2.1. Stan istniejacy

Ze stacji transiormatorowe) ni.7-0252 wyprowadzone sg dwie linie
napowietrzne zasilajgce istniejiaca linie napowietrzna w ul. POW, jedna
krancowo-kranco wvii i jedna <rencowc na sluoie -17:kraczno-krancowym.
Zgodnie z warurbtarn przebrndowy,  stup rozhresinv oraz przewody
zasilajgce od stacji trafo wymagajg przebudowy na typu KKb z zerdzi
wirowanej i przewo2y: typu 2 x AsXSn 4x72mm? =AsXSn 2x25mm?.

Ze stacji wyproviadzinz g kzole zasilaece w ukfadzie petli,
budynki mieszkalne w ulicy Grabowskie] sg ypu YAKY 4x120mm +
oswietleniowy typu YAKY 4x35mm — kable te hieana pod jezdnig ulicy
projektowanej i wy nagajj nezebudowy . .

2.2. Stan projektc..any.

2.2.1. Stacja transformatorowa

W celu wyp uweczena ze steci prz2wvoccw linii napowietrznej
typu 2x AsXSn 4x75+ AsXSn Za25:1m? haiezy:

Na sScianie stacji od strony tablicy oswietleniowej zabudowac
wysiegnik scienny o diugosci 1,5m (0,5m wystep od Sciany staciji trafo). Z
obecnych podstaw bezpiecznikowych nalezy wyprowadzi¢ przewody



typu AsXSn i po scianie wewnatrz budynku stacji w rurze ochronnej
RL37 nt, wyprowadzi¢ ze stacji transformatorowej na wysiegnik scienny.
Na wysiegniku przewody zamocowac¢ odciggowo i doprowadzi¢ do
projektowanego stupa typu KKb-12/15/26.Dokona¢ pomiaru kontrolnego
uziemienia ochronno-roboczego pktu PEN transformatora, opornosc
winna by¢ mniejsza niz R <3,33Q, w przypadku wiekszego wyniku
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pretowe Fe/Zn ®20mm.

2.2.2. Stup krancowo-krancowy KK — wymiana.

Zgodnie z warunkami technicznymi istniejacy stup RK-12 z zerdzi
ZN-12 ulega demontazowi i zdaniu do magazynu RE Wielun. Obok stupa
W miejscu oznaczonym wspotrzedng nalezy ustawi¢ stup typu KKb-
12/15/26 z zerdzi E12/15. Na typ stupie konczy¢ sie bedzie istniejgce
dwie linie z przewodami 4xAL50+25mm? — w kierunku ronda Popietuszki
oraz jedna linia 4xAL50+25mm? — w kierunku tory kolejowe - Widoradz.
Zasilanie linii ulega 7mirnie - wyymia=~  przewodow na typ
/ SXSnAX7OmMmA + AsX 3n i X 5mi1? w sposc ) okiedlomw pht 2. 2.1

usunigcie w~olizji linii kauiowych polega na przewwzeiuu kabi na
nowg trase, ktora ulegta wydtuzeniu. Ze stacji trafo nalezy wyprowadzic
kabel zasilajgcy osiedle i przetozy¢ na nowg trase. Do stacji trafo w
miejsce zdemontcraneqo . kabla na'czy worewadzic nowy kabel
projektowany typu YAXKS, 4<240mni katel pcanaé pod zwolnione
podstawy bezpie>znikowe « ‘dok-onaé - zmutevianiee z przetozonym
odcinkiem. Po zalgczeniu kabla podobnie postgpi¢ z kablem rezerw ego
zasilania osiedla. Poctewy bezpecronikovie 0 zed zatgczeniem kabli
uzupetnic o istnieifci Hezpizczniki- vez zrian.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym wykonanym zgodnie z
zatgczonym rysunlicm .G5tebokos¢ uktacdznia fab'a wwynosi 0.7m  , na
podsypce z piasku grubcsci 10crr i 'ake sam3 warsuvag piasku nalezy go
przysypac. Po zas,zanJ grunic:rrodzimym na wysckosc 25 cm nalezy
go przykry¢ folig kablowg PCW_E grubosci 0.5 mm koloru niebieskiego.
Kabel pod jezdnig asialfov,3 Jlicy chiroric rurg achronng AROTA typu
DVK 110 ukfadang  oriccopem  chtvartm zgodriz z  zatgczonymi
rysunkami. Przy murie i stacji naiezy pozostawic zapas kabla w postaci
petli o promieniu zaaiecia wiekszym niz 10-krotna Srednica zewnetrzna
kabla dtugosci min _3 in, Na <atlu w odsiepech cc "Om i przy stupie i
stacji trafo , utozy¢ ope sk kKablovie z nap seni: ,I.K nr odcinka linii /od
stacji trafo — do szafki nr/ YAKXS 4x120mm; — PGE t-T RE WIELUN |,
rok utozenia ”- tre$¢ opaski uzgodni¢ przed zatozeniem w RE Wielun.
Trase kabla pokazano na rys. nr 1 z domiarami geodezyjnymi. Trase
kabla winien wytyczyc i zinwentaryzowac uprawniony Geodeta.



Catos¢ prac wykonac zgodnie z PN/E - 05125.
Schemat ideowy zasilania pokazano na rysunku nr.2
2.2.3. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

W sieci zasilajgcej istnieje i pozostaje uktad TT.

Jako system ochrony przed porazeniem nalezy stosowacC szybkie
wytaczenie zasilania.

Ochrona polega na zastosowaniu:

Dla zwar¢ w linii ulegnie przepalaniu zabezpieczenie w stacji, co
zapewni odiaczenie zasilania w czasie t < 5 sek.

Uziemienie przewodu ,PEN” przy slupie - opornoscig 30Q
zapewnia napiecie dotyku przy zwarciu Ud< 50V.

Wykonaé pomiary kontrolne ochrony porazeniowej.
( atos¢ instalacji ochrol ne; w ko a€ <godnie - N.rmg PN91/E-05)09/03.

V' celu  ochiony liniic kablowe! przed — wy.aco\raniani
atnozsier,czayn o w linii na.c.ietizne) na lupic isinejezyn nelizy
zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ niskiego napiecia typu BOP 0.5/ 5
szt.3 . Ograniczniki potgczy¢ z uziomem ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4mm
, uziemiajgc roboczo réwniez przewdd neuntralny.. R<10Q.

2.2.3. Roboty demeiasow 2

Demontazowi podlegaja:

Linie zasilajgce od pcds:aw beziecznineviycn €0 ‘Zsiatoréw na Scianie
stacji trafo — 2 x ALY7Crm? + 2xALY 5ram?.

Konstrukcja z izolatorami S-80 ze Sciany staciji.
Przewdd 4xAL50m 1" dtugcisc

Przewdd Al25mm? diug-$ci

Stup RK-12 z Zzerdzi ZN — szt. 1.

Dobor stupa krancoweqo

- dla docelowego przewody 2x4xAl70+25mm? — obliczeniowy naciag
przewodow przy przesle < 50m wynosi 2538daN.



Zgodnie z tablicg nr 8 stup typu KKb-12/15/26 zapewnia zatozone
parametry (Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami

gotymi Lnn Tom |, Poznan 1998r).

Zestawienie materiatdow zasadniczych. — przebudowa zasilana

elektryczne - usuniecie kolizji linii nn.
MATERIALY ZASADNICZE:
Ogranicznik przepiec¢ typu BOP 0,5/5kA
Stup typu KKb-12/15/26

Przewdd AsXSn 4x70mm?
Przewdd AsXSn 2x25mm?

Kabel typu YAKXS 4x120 mm?
Kabel typu YAKY 4x35mm?

Rura izolowana A58PS

Rura izolowana A160PS

. Rura izolowana DVK**19

‘0. craizolove..a DVI 75
“1.Puaziocwena A-S o1l

2 )7 0on piatc vy Felzn ©2C Ak ,m
13. Mufa kablowa POLJ- 014X 70-120
14. Mufa kablowa POLJ-014X 10-35
15. Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm

16. Wysiegnik scieny -

17.Rura izolowana RVK ;7

pONOOR LN =

szt. 3
szt. 1
mb. 80
mb. 40
mb. 54
mb.27
mb.1,5
mb.3,0
mb.32,5
mb 4
D . gt
st 3
szt. 2
szt. 1.
mb. 30
szt. 1
mb.. 12

oprirzcwalk; in¢.-inz. V. Wte rski



ZAKLAD USLUG

INWESTYCYJNYCH
98-300 Wielun, os. Armii Krajowej 8/12

Przedsigwzigcie: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. P.O.W. WRAZ
CIAGAMI PIESZYMI
I UTWARDZENIEM TERENU

Obiekt: Przebudowa odcinkow linii kablowych SN-15kV oraz linii
napowietrzno — kablowej niskiego napi¢cia w celu usunig¢cia kolizji
z projektowanym zagospodarowaniem

Adres: Wielun, dz. Nr ewid. 61, 231/5, 492 obreb 9
Inwestor: Gmina Wielun
98-30( Wie m1 , Pl. {a; imierza 1
I raaza Znerg tverja
$ tz au m: JZCi EGOl OWA SPECY 'IKACIJA 17N CZI A

0.07.J3.01 I'..coucowa sieci . _«troenc. ety _.i_g)

Funkcja im'e i nzzw sk | Puupis

Opracowal Mgr inz. Maciej Wojterski 7 _

Data opracowania : wrzesien 2009 rok
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D.07.07.01. OSWIETLENIE ULICZNE
1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem przebudowy
linii kablowej SN-15kV 1 napowietrzno-kablowej niskiego napigcia — usunigcie
kolizji z projektowanym PARKINGIEM PRZY UL. P.O.W. WRAZ CIAGAMI
PIESZYMI I UTWARDZENIEM TERENU
Wielun, dz. Nr ewid. 61, 231/5, 492 obreb 9

1 2. ZAKRES STOSOWA. 114 .S .

$ proyt kecja szezegHtow  jest s osov ar 1 jako dc cumeat pri crarge wy 1
SO iaifovy przy Z.ecanid 1 real. .oy r¢c o0t wymic. onych w o 1.y

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Niniejsza SST obejnr ie twyni zagre seni cpracowaiia yzebudowe linii

kablowych SN-1511n -0,k pzvuicy POW w Wielaniu
Projekt obejmuje swoim zakresem ;

LINIA ROZDZIELCZA NISKIEGO NAPIECIA

od strony ulicy POW

Usunigcie kolizji polega na :

Po odkopaniu unii ke bl_we;j istnizjacej , Co<onani bedzie przez RE
Wielun identyfikacja katl, ¢z, czyrne c¢o.ed bicgnairaiikie sa napigcie.

Zgodnie ze wspotrzednymi geodezyjnymi nalezy wykopa¢ nowy row
kablowy. Usunigcie l-clizji pnol2ge na proetazesiu ne wovg trasg 3 odcinkow
kabli. Nalezy na kak ¢l przetozy¢istriejice opesk tablowe opaski kablowe lub
wykona¢ nowe o tre¢siuzgocnicr.g; w i E. Katel znaziowas z nowymi

odcinkami wyprowadzonymi ze stacji trafo.

Istniejgcy stup linii napowietrznej stoi we wjazdzie od strony ulicy POW

Usunigcie kolizji polega na :



Demontazu istniejacego kolidujacego stupa wraz z odcinkami linii
napowietrznej od ST. trafo. W miejsce oznaczone nalezy ustawi¢ nowy stup z
zerdzi typu E 1 przetozy¢ linie napowietrzne. Na odcinku stacja trafo — stup linii
napowietrznej wykona¢ nowa lini¢ izolowana.

LINIE ROZDZIELCZE SN-15kV

Usunigcie kolizji polega na :

Po odkopaniu linii kablowej istniejacej , dokonana bedzie przez RE
Wielun identyfikacja kabli, czy czynne, dokad biegna i na jakie sa napigcie.

Zgodnie ze wspotrzednymi geodezyjnymi nalezy wykopa¢ nowy row
kablowy. Usunigcie kolizji polega na przetozeniu na nowa tras¢ kolidujacych
odcinkéw kabli. Nalezy na kabel przetozy¢ istniejace opaski kablowe opaski
kablowe lub wykona¢ nowe o tresci uzgodnionej w RE. Kabel zabezpieczy¢ na
skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem , rurami izolowanym dzielonymi.

I 4. OKRESLENIA PODSTAWQ ™™

(kreé’>n a prcar > wnin js.€) i ST €32 goune z Hbowia: ujc ~viper nan’
~Pizer sard ad»w urz: dzen e ektr scz 1ych” wy dan’ : 1988 recazz 3ST iN-M -
00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpoyzxdzialny z:.5 ke $€ robd: oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podana w SST D-M-00.00.00.

Przed przystapienicm do ror6t Wirkcnaryca zglost fak »iz/stapienia do robét do
RE w Wieluniu ul.Sieriazka w colu us aieria vsep i€ ge harmonogramu
wylaczen linii SN 1 nn, czasu 1 zakresu robot, ostatecznej tresci opasek,
ewentualnych wytaczea urzadzen elektrircznych snod nanigeia, uziemien,
polecen na pracg lub zadzo u.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoine
Wymagania og6lne podano w SST D-M-00.00.00.

2.2. Stosowane mate aty

2.2.1. Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonywania taw fundamentowych
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1 zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250
Woda wodociagowa moze by¢ uzywana bez badan laboratoryjnych.



2.2.4. Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV grubosci 0,5mm gat. [
koloru niebieskiego lub czerwonego. Folia powinna spelnia¢ wymagania
normy BN-68/6353-03.

2.2.5. Przepust kablowe powinny by¢ wykonywane z materiatow niepalnych z
tworzyw sztucznych, wytrzymate mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Przepusty kablowe pod jezdnia zgodnie z
dokumentacja projektowa:

zrur AROTA typu SRS 1 A-PS zgodnie z wymaganiami normy PN-80/C-
89205. Rury izolowane na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na
utwardzonym placu w nienastonecznionym miejscu 1 zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem.

2.2.6. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4mm wg PN-76/H-92325.
2.2.7.Stupy energetyczne zelbetowe wirowane typu E- 12 m o wytrzymatosci
15kN - jak w projekcie .

: erRZET

YWiko awra “rz_ste pujac do wy con” we 1ia robOt - usaw anic kel i < eci
rozdzielczej winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych
maszyn 1 sprzgtu gwarantujacego wlasciwa jakos¢ robot :

- zurawia samochodowego 6 —12 t z wysiggiem 25m

- Koparka jednonaczynioyvai-olow1 025 m’

- wibromiot elektryczny 4.,5.2\V

Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaieniami SST D-M-00.00.00

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonywania usuwania kolizji sieci rozdzielczej
oswietleniowe] winiez-wvykazaes sie mozliwossig korz'stnia z nastepujacych
srodkow transportu:

- koparka jednonaczyanicwe 0,25:

- podnosnik montazowy PHM na samochodzie

- przyczepa dluzycowa

- przyczepa do prz:wozu kit i

- samochod samowytadowczy

- Samochdéd skrzyniowy do 5t

- Samochéd specja nv z p aticrria i balkonen

- Samochodd dostawv czy.

- Spawarka elektryczna transformatorowa do S00A

- Zespo6t pradotworczy

- Zdéraw samochodowy



Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-M-00.00.0

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.
Wymagania ogdlne podano w SST D-M-00.00.00.

Prace zwiazane z przebudowa odcinka linii SN -wymagaja wylaczenia spod

napiecia .

Vst ey 1 Zasidiczy ha mor og ram NV taczen, Nykonir.co.as .o k .zt
»st licern ny w, ke aywa ia rob i var inki techy ‘ez e, vyiracar ia
bezpieczenstwa pracy, termin gotowosci linii do zataczenia 1 ewentualne inne

szczegbly 1 zasady wspoloricy 1 shorzaczi [ rotokot z ust.len.

zalaczenie odcinka linii moze nastapi¢ na podstawie pisemnego stwierdzenia
przez upowaznione ¢s0 > Wykonawcy » oreku uster:l:. 2 aiquzanie odcinka linii
pod napigcie — po odbiorze czesciowym, nie zwalnia od dokonania formalnego

odbioru po zakoncze1u caofci v ac.

Przy planowaniu harmonograméw wyltaczen i prac montazowych uwzglednié
przepisy wynikajace = Rcznorzadzen a IMia stra Infrast U ktiry z dnia 27 sierpnia

2002r w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa o



ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych ,Wykonawca powinien
zapoznac si¢ z przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku
prowadzonych robdt. Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w

terenie za pomoca znakow, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi, powinno
by¢ wykonane w sposob nzoodnionv z u7vtlkownikiem tych urzadzen i powinno
tyCuv zglg. nior = w stav — edi ostke w ., . 0bot. 7 uwag na prc vadz :n: 2 1)5bo
na terenie parku ruiejskiego, prace winny by¢ oznakowane osopani

zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

W odlegtosci 2m z kzdej ctrou 7 arze dzer.a pcdz e nneg o YWykonawcy nie
wolno prowadzi¢ rob6t ziemnych za nomoca snrzetn mechanicznego, nawet jesli
ustalona glebokos$¢ | striejw vel nize vcdo v noczierinyc' est poza granicami
robot w plaszczyznie pionove VVykoniwea e riczo bi z ;:igody Inspektora

rzekroczy¢ ustalone; zraniCy p1owdaa..cnia 1obot w 1idsZCzyznie poziomej.
) B p

5.2. Zakres wykonywania robot.

5.2.1. Roboty rozbid+love.

Rozbidrka chodnikdv~inavsieczclini 1twardzor ych ujgto v7 orojekcie.

Pelna odbudowa chol=iké w aje.a jesi epecylikec).iouct cobot.

Materiaty rozbiorkowe nieprzydatne winny zosta¢ usunigte poza teren budowy.

5.2.2. Roboty demontazowe. W ramach robdt przewiduje si¢ demontaz
przewodow 1 stupa rozkracznego linii napowietrzne;.



Szczegdtowy zakres robot demontazowych okresla dokumentacja.

5.2.3. Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ istniejace 1 inne
ewentualne uzbrojeni oraz dokona¢ odpowiedniego oznakowania, aby nie
doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Wymiary wykopow powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowq .

Szczegdlna uwage nalezy zwrocic¢ na glebokos¢ wykopu, ktéra powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa 1 powinna uwzglednia¢ rz¢dna terenu
projektowana z tolerancja _+ 3cm.

Odchylenia odlegtosci krawedzi wykopu na dnie od ustalonej z planie 1 osi
wykopu nie powinno przekracza¢ +0,05m.

Wykonujac wykop nalezy zachowac¢ naturalng strukture gruntu dna wykopu.
Nadmiar ziemi — gruntu stanowi wtasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ usuwany
sukcesywnie poza Teren Budowy.

Fowy kablowe na skrzyz v~ 'ezy ' onyw [ -ecznie po wylaczeniu
kab' =prd napie o, zwiaca) ¢ 1wag 3 a uzbroj nie poczer = (urz
vy, arte ogol )

Trz2i¢ ia -ab':m oo d nav ierzchia < og i nalezy v vke ay vac orie or
otwartym na gltebokosci minimum 1,2m od projektowanej nawierzchni jezdni.
Jako rury ochronne przy przej$ciach pod droga stosowac rury izolowane
»AROTA” typu DVK; A- 160PS mm — specjalne do przej$¢ pod jezdnia.
Wykopy kabli w poblizu stecj’ frefo nalez, do <ot ywa® szczegdlnie ostroznie
recznie pod nadzorera stuh F.L V/iel in po wy-aczeniv ict spod napigcia.
5.2.7. Uktadanie kabi1 SN-15kV.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125

Kable uktada¢ w rcw.e Kab owymr ne peasype.e z piasl v gribosci 0,1m. Ulozone
kable przykry¢ warstw:, p asku 0..m 1 vsaistwa z1'nta ro’lzimego o grubosci
0,25m, nalezy przykry¢ je folig ostrzegawcza koloru czerwonego 1 zasypac
gruntem rodzimym, 72gg¢szczaiac poszereg)lns wvarst 7y, Kable powinny by¢
utozone w wykopie | iiiq ‘a'is‘a z zapasem 1-396 chigosci »ykopu,
wystarczajacym na s.:ompnsow iz mozliwych przesarige gruntu. Na kable co
10m, przy ztaczach, rurach ochronnych i wprowadzaniu kabli na stupy
Wykonaweca zalozy opaski nforriacjn: o ‘resci przykia .ov/ej w projekcie.
Ostateczng tre$¢ opaski na'ez - astali® ze ¢5.zoa eksploetiic 7 na RE.

5.2.4.Montaz stupa kablov ego

Montaz stupa wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu dzwigu. Odchytka osi
stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,01 dtugosci
stupa. Stup montowa¢ w gotowym wykopie . Na stupie zamocowac konstrukcje
1zolacje 1 glowice kablowa oraz ograniczniki przepiec.



Po ustawieniu stupa nalezy zasypa¢ wykop warstwami ziemi gruntowej z
zaggszcezeniem oraz obetonowaniem stupa.

5.2.4.Uziemienia.

Uziemienie stupa kablowego wykona¢ uktadajac ptaskownik ocynkowany FeZn
25x4mm w rowie kablowym pod kablem. Uziemienie prowadzi¢ od stacji trafo
do stupa. Wymagana oporno$¢ uziemienia < 3,33(), w przypadku osiagnigcia
warto$ci wigkszej nalezyta zmniejszy¢ poprzez dobicie uziomow pretowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M-00.00.00.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzyska od producentéw certyfikaty
zgodnosci 1 bezpieczenstwa stosowanych materiatow 1 urzadzen.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ jego lokalizacje — sprawdzenie trasy, i
¢ zy pod wzgledem ksztal & 7y cvuzer o odpow’ .ua wymaganiom wg 1.5
rinceze S T Corumer caci' projekiov ei.

V/eoiie wysony. 2niai 50 zak mcze ni 1 robot k blowychr iy

“rzowe 1z nost pujace pom

- glebokos¢ wykopu dotu pod stup kablowy

- glebokos¢ zakopania kabla z tolerancja Scm.

- grubos$¢ podsypki piaskowej nad 1 pod kablami z tolerancja 1 cm

- koloru 1 odleglosci folii hd katla z to erancyy 5:1a,

- rezystancji izolac 11 ciaztosci 7yt <abli

- prawidlowosci zalozenia opasek kablowych

Pomiary nalezy wykonywas ce 10m hudowanai lirti kabloweai za wyjatkiem
pomiarow rezystywno$ei i ciagtosci zyt ktors naezy vk c»~< dla kazdego
odcinka linii kablow;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablami.
Otrzymane wyniki n’c inbg, by'¢ zor: ze od waiwscr pud nych w dokumentacji .

Wszystkie wyniki pornarow ochrounych nalezy zamiesci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBO7T

Ogole wymagania detyczace obmiare rebdt padero »+ SST -D-M-00.00.00.

Jednostka obmiaru j¢ o*:

- 1mb - dla rowoéw “oblewyct, == aeironaych, kebly, po lsypki z piasku,
uziomow,

- 1 m*— demontaze chodnikow

- 1 m’ — wykopy jamiste

- 1 szt. — oznaczniki kablowe, zabezpieczenia koncdéw rur ostonowych



Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac:

PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar robdt stanowi zatacznik na niniejszego opracowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00.
Przy przekazywaniu do eksploatacji drogi Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru nastepuiace dokumenty:

- aktualna powykonawc za a k ime. tac je projek owa

- gec lezy 1 it weatary 2ot p wykor 73

- rook)y 7 dokciany h prét ipo ni row

- prowkoly ponuardw sxutecziiuscl ocurony przev: wpoiazeinowe,

- protokoty odbioru robot zanikajacych — krytych

- protokét odbioru robot z RE Wielun

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczac: nhatndsci poaine w S3T 1)-N-)0.0.00

Platno$¢ na podstawie jednostek obmiaru wg p.7 zgodnie z obmiarem i ocena

jakos$ci wykonanych robt.

10.PRZEPISY ZWILAL AN,

10.1PN-76/E — 05125 Elesuvencrgeyczne 't sygnai.zacy)ae naie kablowe.

Projektowanie 1 budowa.

- PN-92-/E-05009 -- Ochroni zapevniyjaca b >zp i€ czentv o.

- PRAWO BUDOVWLANE ~Jitava: ¢.ua’7 lipca 1994+

10.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru roho6t budowlano- montazowych,
czgs¢ V — Instalacie e el.tryczie viyc. 1)38r

- Rozporzadzenie [Minis'ra Bud wrictwa 1 Frzeniy<h Ma'eriatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano i wmontazewych i rezb 6t owyei. D7 . nr 13 2 10.4.1972r

- Plan zagospodarow .ua feremm — projel t hogow s
Crracowal :
Mgr inz. Maciej Wojterski
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