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CZESC OPISOWA
projektu budowlanego na “Parking przy ul. POW.w razz

ciggami pieszymi i utwardzeniem terenu w Wieluniu”
BRANZA DROGOWA

1. Dane ogolne

STADIUM:

Projekt budowlany

OBIEKT:

Parking wraz z ci ggami pieszymi i utwardzeniem terenu
ADRES INWESTYCJI:

Wielu i, dz. Nr ewid. 61, 68/8, 231/3, 231/5, 402 obr eb 9
INWESTOR:

Gmina Wielu n, PIl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

2. Podstawowe dane obiektu:
v lokalizacja: miasto Wieluh gm. Wielun, powiat Wieluh, wojewoédztwo tédzkie

v wiasciciel terenu: Gmina Wielun

v teren zabudowany

v Utwardzenie: miejsca parkingowe - kostka betonowa (kolor czerwony), chodniki,

ciggi piesze — kostka betonowa (kolor z0lty), drogi manewrowe — kostka
betonowa (kolor szary)
v szerokos$¢ drog manewrowych 3,80-5,00m

3. Opis projektowanych rozwi gzan
3.1. Rozwi gzanie sytuacyjno - wysoko s$ciowe

Projektowany parking posiada dla samochoddéw osobowych posiada tgcznie 28



miejsc postojowych (miejsca usytuowane prostopadle oraz pod katem 45 stopni do
drég manewrowych) w tym 1 miejsce dla osoby niepetnosprawne.

Na parking przewidziano jednokierunkowy wjazd od strony drogi powiatowej ul.
P.O.W. oraz wyjazd na droge gminng ul. Wendta.

Pochylenia poprzeczne drog manewrowych oraz stanowisk postojowych 1%.
Spadki na placu utwardzonym zgodnie z rysunkiem planu warstwicowego (rys. Nr
D4).

Dojscie do obiektu za pomocg projektowanych chodnikoéw szerokosci 2,00m.

Profile podtuzne drog manewrowych zgodnie z rysunkiem Nr D3 Profile podtuzne.

3.2. Przekroje poprzeczne i konstrukcja nawierzchni

Uklad i rodzaj warstw projektowanych miejsc postojo wych, drég
manewrowych (P.T.1-K.T.1, P.T.2-K.T.2 do km 0+057,6 5) , utwardzenia placu
oraz ci ggu pieszego

- Warstwa sScieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 15¢cm wg. PN-S-
06102

- Warstwa piasku srednio lub drobnoziarnistego gr. 14cm

-Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr.10cm

Uklad i rodzaj warstw projektowanych drog manewrow ych ( P.T.2-K.T.2 od
km 0+057,65, P.T.3-K.T.3)

- Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 23cm wg. PN-S-
06102

- Warstwa piasku $rednio lub drobnoziarnistego gr. 16cm

-Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr.10cm

Uktad i rodzaj warstw projektowanego chodnika oraz opaski
- Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm



- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 8cm wg. PN-S-
06102

Projektowany parking obramowany betonowymi kraweznikami typu lekkiego
15x30x100cm posadowionych na tawie betonowej z oporem (beton tawy klasy
B15).

Projektowane chodniki i opaski obramowac¢ od strony istniejgcej zieleni obrzezem
betonowym 8x30x100cm posadowionym na tawie zwirowej 15x20cm.

Szczegoty konstrukcji projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys. D2/2.
Wijazd i wyjazd na droge manewrowg dla autobusow od strony ul. Wendta za
pomocg kraweznika najazdowego 15x22x100 na tawie betonowej z oporem
obnizonego w stosunku do krawedzi jezdni +4cm. Wjazd z ul. P.O.W. za pomocq
wtopionego opornika betonowego 12x25x100 na tawie betonowej z oporem.
Promienie wilgczen w cigg istniejgcych drég zgodnie z  rysunkiem
zagospodarowania terenu D1.

Krawezniki w miejscach przejs¢ dla pieszych obnizy¢ do 2cm ponad krawedz
jezdni.

Na chodniku od strony istniejgcych boisk sportowych utozy¢ pale parkingowe
betonowe $Srednicy 30cm i wysokosci 75cm w rozstawie 250cm  (16sztuk),
alternatywnie mozna zastosowac stupki stalowe.

Krawezniki w miejscach otwierania bramy przesuwnej rozsungé¢ na odlegtosc
zgodnie z wymaganiami producenta bramy.

3.3. Odwodnienie

Dla zapewnienia sptywu wody opadowej z nawierzchni miejsc parkingowych
oraz drdg manewrowych zastosowano odpowiednie pochylenia i spadki
poprzeczne z powierzchniowym odprowadzeniem wody do projektowanych
wpustow sciekowych.
Wzdtuz kierunku sptywu wody zastosowano obnizone $cieki z kostki betonowej o
szer. 21cm.
3.4. Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu w miejscach zaznaczonych na projekcie zagospodarowania



terenu wykonac z gotowych paneli siatkowych na stupkach stalowych wysokosci
1,53m. Stupki zakotwi¢ w stopach betonowych 0,3x0,3m zagtebionych 0,9m ponizej
poziomu terenu.

Bramy wjazdowe przesuwane po szynie o szerokosci 4,50m od wjazdu z ul. P.O.W.
oraz 5,00m od strony ul. Wendta.

Projektowane dwie furtki wejsciowe na teren obiektu o szerokosci 1,00m i
wysokosci 1,50m wykonane rowniez z paneli siatkowych.

4. Organizacja ruchu

Zaprojektowano organizacje ruchu wewnatrz projektowanego parkingu zgodnie z
rysunkiem 01. Ruch na projektowanym parkingu w wiekszosci jednokierunkowy z
mozliwoscig wjazdu od ulicy P.O.W.. Do oznakowania pionowego nalezy
zastosowa¢ znaki mate (M) oraz srednie (S). Nalezy stosowac znaki z blachy
ocynkowanej pokryte farbg proszkowa z podwojnymi zaginanymi krawedziami. Lica
znakbw muszg by¢ pokryte folig odblaskowg typu 1, z wylgczeniem znaku A-7,
gdzie obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

5. Roboty ziemne i rozbiorkowe

llo$¢ robot ziemnych zgodnie z przedmiarem robot przedstawionym w czesci
kosztorysowej. Teren poza obszarem robot nawierzchniowych nalezy rozplantowac
I obsiac¢ trawa.
Elementy pochodzace z rozbiorki elementéw drog (krawezniki, obrzeza, kostka)
oraz ogrodzenia nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

6.Uwagi ko ncowe

Inwestor zapewni wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem
gestorom sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien w czesci dotyczacej
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych kanalizacyjnych,
wodociggowych i cieptowniczych.

Prace ziemne w sgsiedztwie:

kabli energetycznych



kabli teletechnicznych

sieci wodociggowej

sieci kanalizacyjnej

sieci cieptowniczej

wykonywac recznie nie naruszajgc ich wiasciwego potozenia.



II. PROJEKT WYKONAWCZY

Zawartosc:

RYSUNKI

rys. DW1 Wspétrzedne geodezyjne tyczenia skala 1:500
rys. DW2/1-DW2/5 Przekroje poprzeczne skala 1:100
rys. DW3 Schemat kolorystyki skala 1:500
TABELE, ZESTAWIENIA

Tabela robdt ziemnych
Tabela plantowania

Wspdtrzedne geodezyjne tyczenia

KOSZTORYSY
Kosztorys inwestorski
Przedmiar robot

Kosztorys naktadczy



