Wielw: 2009-06-25

Inwestor:

Gmina Wieluh
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluh

Wykonawca:
Wyloniony w drodze przetargu.

Kosztorys skrécony slepy:

Kody CPV:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tereitpudowg i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wagddev i rurocagdéw do odprowadzanigiekdéw

Data Oprac.: 2009-06-22

Nazwa budowy: Parking wraz z ciggami pieszymi i utwardzeniem terenu -
kanalizacja deszczowa.

obiekt: przy ul. POW dz. nr. 61, 68/8, 231/3, 231/5, 402 obr. 9

Tytut / Rodzaj robét: Roboty sanitarne
Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Michat Siatkowski
upr. LOD/0702/POOS/07
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Kosztorys skroconyslepy.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1§60 J.m. Cena jedn. Warté
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe.
Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stup6éw péej terenu na zaprawie 3,90 m3
0101-05-060 |cementowej
Charakterystyka Robot: Rozebranie komory wodomiegzo
2 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 3,90 m3
0108-11-060 |samowytadowczymi na odlegfado 1 km
3 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 3,90 m3
0108-12-060 |samowytadowczymi natdy nasgpny 1 km
Razem:
2 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowesnenu
pod budow i roboty ziemne
4 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbigsnymi 499,42 m
0217-04-060 |0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii lll (B.l.nr 896
Charakterystyka Robét: Policzono 95 % robét wykaanyyeh
mechanicznie.
5 KNR 2-01 Wykopy liniowe @cianach pion.pod fundamenty,ruroc.| 26,29 m3
0317-05-060 |kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku ppdi
wyciggiem rcz.o géb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Charakterystyka Robot: Policzono 5% robot wykonyyean
recznie.
6 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowyéhian wykopow liniowych 722,43 m2
0322-07-050 |szer.do 1m i gb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w
gruntach such.wraz z rozbigrlGrunt kat.1lI-1V
7 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowycftanach 26,29 m3
0320-05-060 |pionowych,gtbokai¢ wykopu do 3,0 m i szerala0,8-1,5
m.Grunt kategorii IlI-IV.
8 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkamsignicowymi o mocy 55 | 390,06 m3
0230-01-060 |kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégém 10 m. Grunt
kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
9 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki kategorii - 390,06 m3
0236-03-060 |l (B.l.nr 8/96)
10 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami 59,35 m3
0211-03-060 |przeds¢bier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Graht-k
I1(B.l.nr 8/96
Charakterystyka Robét: Wyw6z nadmiaru ziemi.
11 KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5km 118,70 m3
0214-04-060 |odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.gm 5t
drogach utwardzonych.Grunt kat.llI-IV(B.l.nr 8/96)
Razem:
3 Roboty montazowe.
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresiewyd
wodocizg6w i rurociggdéw do odprowadzanigciekow
12 KNR 2-18 Podic’a o grubdgci 15 cm z materiatéw sypkich 248,50 m2
0501-02-050
13 KNR 2-18W |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCsecednicy zewetrznej 315 98,41 m
0408-05-040 |mm kczonych na wcisk
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14 KNR 2-18W |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCseednicy zewetrznej 250 28,93 m
0408-04-040 |mm kczonych na weisk
15 KNR 2-18W  |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCseednicy zewetrznej 200 95,60 m
0408-03-040 |mm kczonych na weisk
16 KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEdnicy 600 mm z 1,00 szt
0517-02-020 |zamkn¢ciem ,kinet z PE i pokryw zeliwng D400.
Charakterystyka Robét: Studnia D1. Kineta typ. R4800.
Hs=144
17 KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEdnicy 600 mm z 2,00 szt
0517-02-020 |zamkngciem ,kinet z PE i pokryw zeliwng D400.
Charakterystyka Robét: Studnia D2 i D3. Kineta tyg5 fi. 200.
Hs=169
18 KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEdnicy 600 mm z 1,00 szt
0517-02-020 |zamkngciem ,kinet z PE i pokryw zeliwng D400.
Charakterystyka Robét: Studnia D4. Kineta typ. @tdfb.200
odpt. fi. 250 dopt. prawy fi 200k 90 st. Hs=169
19 KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEdnicy 600 mm z 1,00 szt
0517-02-020 |zamkn¢ciem ,kinet z PE i pokryw zeliwng D400.
Charakterystyka Robét: Studnia D5. Kineta typ. [Pptd6.250
odpt. fi. 250 dopt. lewy fi 20Qk45 st. Hs=169
20 KNR 2-18W  |Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEdnicy 600 mm z 1,00 szt
0517-02-020 |zamkngciem ,kinet z PE i pokryw zeliwng D400.
Charakterystyka Robét: Studnia D6. Kineta typ. @tdib.250
odpt. fi. 315 dopt. prawy fi 200k 90 st. Hs=169
21 KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEdnicy 600 mm z 1,00 szt
0517-02-020 |zamkn¢ciem ,kinet z PE i pokryw zeliwng D400.
Charakterystyka Robét: Studnia D7. Kineta typ. [Pptd6.315
odpt. fi. 315 dwa dopt. lewe fi 20Qtkd5 i 90 st. Hs=194
22 KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEdnicy 600 mm z 1,00 szt
0517-02-020 |zamkngciem ,kinet z PE i pokryw zeliwng D400.
Charakterystyka Robét: Studnia D8. Kineta typ. [Pptd6.315
odpt. fi. 315 dopt. lewy fi 20Qk45 st. Hs=194
23 KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEdnicy 600 mm z 1,00 szt
0517-02-020 |zamkn¢ciem ,kinet z PE i pokryw zeliwng D400.
Charakterystyka Robét: Studnia D10. Kineta typ.optdfi.315
odpt. fi. 315 dopt. prawy fi 20Qzk45 st. Hs=144
24 KNR 2-18W  |Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEdnicy 600 mm z 1,00 szt
0517-02-020 |zamkngciem ,kinet z PE i pokryw zeliwng D400.
Charakterystyka Robot: Studnia D11. Kineta typ. B8pt. fi.315
odpt. fi. 315 Hs=194
25 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z &géw betonowych érednicy 1500 mm i 1,00 szt
0613-0501-020| giebokaici 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocyzurawia samochodowego do 4 t
26 (AW) AW Adaptacja istniejcej studni chtonnej fi. 1200 na studnie 1,13 m2
0 rewizyjng - wykonanie kinety.
27 KNR 4-01 Przebicie otworéw o grulsci 10 cm w elementach z betonu 0,37 m2
0209-01-050 |zwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2
28 KNR 2-18 Studzienkiciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 10,00 szt
0625-02-020 |srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
29 KNR 5-10 Przepusty z rur ochronnych z PCV "AROTA" fi.100omge 12,00 m
0004-04-040 |wykopem¢cznym. Grunt kategorii lll (z.nr 2/93)
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Razem:

4 Roboty geodezyjne.
30 (AW) AW Wytyczenie osi studni rewizyjnycftiekowych. 22,00 szt
31 ?AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 1,00 | kpl ukt
° Razem:
Razem kosztorys;
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