Wielw: 2009-06-25

Inwestor:

Gmina Wieluh
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluh

Wykonawca:
Wyloniony w drodze przetargu.

Przedmiar rob6t:

Kody CPV:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teremitpudow i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wadoev i rurocagéw do odprowadzanigiekéw

Data Oprac.: 2009-06-22

Nazwa budowy: Parking wraz z ciggami pieszymi i utwardzeniem terenu
- kanalizacja deszczowa.

obiekt: przy ul. POW dz. nr. 61, 68/8, 231/3, 231/5, 402 obr. 9

Tytut / Rodzaj robét: Roboty sanitarne
Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Michat Siatkowski
upr. LOD/0702/POQOS/07
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Ksiazka Przedmiarow/Obmiarow

1. Roboty rozbiérkowe.

Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1 KNR 4-04 0101-05-060

Rozebranie murow i stupéw péej terenu na zaprawie cementowej
Charakterystyka RoboRozebranie komory wodomierzowej.

1. (2,50*2+1,40*2)*2,0*0,25

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadmvwtzymi na odlegié do 1 km

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadovwtzymi na kaly nasgpny 1

2 KNR 4-01 0108-11-060
1. 3,90
3 KNR 4-01 0108-12-060
km
1. 3,90

2. Roboty ziemne.

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowesnenu pod budogi roboty ziemne

4 KNR 2-01 0217-04-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbsnymi 0,25 m3 na odktad. Grunt

kategorii lll (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka RobdPoliczono 95 % robét wykonywanych mechanicznie.

od Wp1 do D1:
6,65*(1,76+1,65)/2*1,0
od D1 do D2:
38,62*(1,76+2,08)/2*1,0
od D2 do D3:
7,20%(2,08+2,04)/2*1,0
od D3 do D4:
9,75%(2,04+1,97)/2*1,0
od D4 do D5:

10. 6,88*(1,97+1,93)/2*1,10
11. od D5 do D6:

12. 23,25*(1,93+2,05)/2*1,10
13. od D6 do D7:

14. 20,43%(2,05+2,23)/2*1,20
15. od D7 do D8:

16. 38,09%(2,23+2,22)/2*1,20
17. od D8 do D9:

18. 6,69%(2,22+2,34)/2*1,20
19. od S-cht. do D11:

20. 28,75*(1,74+2,28)/2*1,20
21. od D11 do D12:

22. 7,45*2,28+2,57)/2*1,20
23. od Wp2 do D4:

24, 8,11%1,56+1,97)/2*1,0
25. od Wp3 do D5:

26. 3,0%(1,84+1,93)/2*1,0
27. od Wp4 do D6:

28. 8,02*%(1,65+2,05)/2*1,0
29. od Wp5i6doD7:

30. 7,61%1,85+2,23)/2*1,0
31. od Wp7 do D8:

32. 2,20%(2,07+1,80)/2*1,0
33. od WP8 do stud. istn.

34. 2,50%1,62+1,50)/2*1,0

CoNorWONE
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11,34
74,15
14,83
19,55
14,76
50,89
52,46
101,70
18,30
69,35
21,68
14,31
5,66
14,84
15,52
4,26

3,90

3,90 m3
3,90
3,90 m3
3,90

3,90 m3

3,90

499,42 m3



35. od Wp9 do stud.istn.:

36. 3,50%(2,09+2,05)/2*1,0 7,24

37. od Wpl0 do D10:

38. 5,94*%(1,89+1,80)/2*1,0 10,96

39. e

40. Suma 525,71

41. Przeniesienie pomaone

42. 0,95 499,42
KNR 2-01 0317-05-060 26,29 m3
Wykopy liniowe gcianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory wrgach such.z

wydobyciem urobku topatub wyciygiem recz.o géb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

Charakterystyka RobdPoliczono 5% rob6t wykonywanycheznie.

1. 525,71*0,05 26,29
KNR 2-01 0322-07-050 722,43 m2
Azurowe umocnienie pionowychian wykopéw liniowych szer.do 1m ¢lgido 3m palami
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz ziéokd.Grunt kat.l1l-IV

od D1 do D2:

38,62*(1,61+1,93)/2*2 136,71
od D2 do D5:

23,83*(1,93+1,78)/2*2 88,41
od D5 do D7:

43,68*(2,08+1,78)/2*2 168,60
od D7 do D8:

38,09%(2,08+2,07)/2*2 158,07
od D8 do D9:

10. 6,99%(2,07+2,19)/2*2 29,78
11. od St.S-cht. do D11:

12. 28,75*(1,59+2,13)/2*2 106,95
13. od D11 do D12:

14. 7,45%(2,13+2,42)/2*2 33,90

CoNoorLONE

16. Przeniesienie + 722,43
KNR 2-01 0320-05-060 26,29 m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowycft@nach pionowych,gboka¢ wykopu do 3,0 m i

szeroké¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii [ll-1V.

1. 26,29 26,29
KNR 2-01 0230-01-060 390,06 m3
Zasypywanie wykopéw spycharkamsignicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odlegté¢ do 10 m. Grunt kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96)

449,42 449,42
minus mat. wbud.rury 315:

(3,14*0,315*0,315)/4*(36,20+65,21-0,60*4) 7,71
rury 250:

(3,14*0,25*0,25)/4*(30,13-0,60*2) 1,42
rury 200:

(3,14*0,2*0,2)/4*(9,75+7,20+38,62+6,65+8,11+3,(3-8 3,05
2+7,61+2,20+2,50+3,50+5,94-0,60%10)

studnie fi.60:

(3,14*0,60*0,60)/4*(2,07+2,08+1,90+1,78+1,82+1389 9,90
1,93+1,61+1,50+2,13+2,28+1,56+1,84+1,65+1,85+1,80

+1,50+2,05+1,80)

10. podiae pod rury:

11. (1,0%(6,65+38,62+7,20+9,75+8,11+3,0+8,02+7,6262, 37,27
+2,50)+1,10%(6,88+23,25)+1,20%(20,43+38,09+6,69+28

,75+7,45))*0,15

NogprwdE

© ©

12, e

13. Przeniesienie - -59,35

4.

15. Przeniesienie + 390,06
KNR 2-01 0236-03-060 390,06 m3

Zageszczenie nasypoOw zgggczarkami. Grunt sypki kategorii I-11l (B.l.nr &P
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1. 390,06 390,06
10 KNR 2-01 0211-03-060 59,35 m3
Roboty ziemne wykon.koparkami przeligr.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w widmtdach.Grunt kat.1-IlI(B.1.nr
8/96
Charakterystyka RoboWywo6z nadmiaru ziemi.

1. 59,35 59,35
11 KNR 2-01 0214-04-060 118,70 m3
Nakfady uzupel.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonyantGat.l11-1V(B.I.nr 8/96)

1. 59,35 59,35

3. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresi@lwydvodocigdw i rurockgdéw do odprowadzanigiekow

12 KNR 2-18 0501-02-050 248,50 m2
Podiaa o grubdci 15 cm z materiatléw sypkich
1. 1,0%6,65+38,62+7,20+9,75+8,11+3,0+8,02+7,61+2,20 93,66
+2,50)
2. 1,10%(6,88+23,25) 33,14
3. 1,20%(20,43+38,09+6,69+28,75+7,45) 121,69
4. e
5. Przeniesienie + 248,50
13 KNR 2-18W 0408-05-040 98,41 m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVCsecednicy zewetrznej 315 mmgczonych na wcisk
1. 36,20+65,21-0,60*5,0 98,41
14 KNR 2-18W 0408-04-040 28,93 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCsoednicy zewegtrznej 250 mmdgczonych na wcisk
1. 30,13-0,60*2 28,93
15 KNR 2-18W 0408-03-040 95,60 m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVCsecednicy zewetrznej 200 mmgczonych na wcisk
1. 103,10-0,60*12,50 95,60
16 KNR 2-18W 0517-02-020 1,00 szt

Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEednicy 600 mm z zamkniem ,kinet z PE i
pokrywg zeliwng D400.
Charakterystyka RobdStudnia D1. Kineta typ. P45 fi. 200. Hs=144

1. 10 1,00
17 KNR 2-18W 0517-02-020 2,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEednicy 600 mm z zamkoiem ,kinet z PE i
pokrywg zeliwng D400.
Charakterystyka RoboStudnia D2 i D3. Kineta typ. P45 fi. 200. Hs=169

1. 20 2,00
18 KNR 2-18W 0517-02-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEednicy 600 mm z zamkniem ,kinet z PE i
pokrywg zeliwng D400.
Charakterystyka Robdstudnia D4. Kineta typ. C dopt. fi.200 odpt. 250 dopt. prawy fi 2004t 90 st. Hs=169

1. 1,0 1,00
19 KNR 2-18W 0517-02-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEednicy 600 mm z zamkniem ,kinet z PE i
pokryw zeliwng D400.
Charakterystyka RobdStudnia D5. Kineta typ. D dopt. fi.250 odpt. 250 dopt. lewy fi 200 & 45 st. Hs=169

1. 1,0 1,00
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

KNR 2-18W 0517-02-020

Studzienki kanalizacyjne systemowe z BREednicy 600 mm z zamkoiem ,kinet z PE i
pokrywg zeliwng D400.

Charakterystyka Robdstudnia D6. Kineta typ. C dopt. fi.250 odpt.3iL5 dopt. prawy fi 2004t 90 st. Hs=169

1. 10
KNR 2-18W 0517-02-020
Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEednicy 600 mm z zamkniem ,kinet z PE i
pokrywy zeliwng D400.
Charakterystyka RoboStudnia D7. Kineta typ. D dopt. fi.315 odpt. 3il5 dwa dopt. lewe fi 200ak45 i 90 st.
Hs=194

1. 1,0
KNR 2-18W 0517-02-020
Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEednicy 600 mm z zamkniem ,kinet z PE i
pokrywg zeliwng D400.
Charakterystyka RoboStudnia D8. Kineta typ. D dopt. fi.315 odpt. 3il5 dopt. lewy fi 200 & 45 st. Hs=194

1. 1,0
KNR 2-18W 0517-02-020
Studzienki kanalizacyjne systemowe z BEednicy 600 mm z zamkniem ,kinet z PE i
pokrywg zeliwng D400.
Charakterystyka Robdstudnia D10. Kineta typ. C dopt. fi.315 odpt.3il5 dopt. prawy fi 2004t 45 st. Hs=144

1. 10
KNR 2-18W 0517-02-020
Studzienki kanalizacyjne systemowe z BREednicy 600 mm z zamkoiem ,kinet z PE i
pokrywg zeliwng D400.
Charakterystyka RobdStudnia D11. Kineta typ. P30 dopt. fi.315 odpt3fl5 Hs=194

1. 1,0
KNR 2-18 0613-0501-020
Studnie rewizyjne z &géw betonowych grednicy 1500 mm i gbokasci 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomaagwia samochodowego do 4 t

1. 10
(AW) AW 0
Adaptacja istniejcej studni chtonnej fi. 1200 na studnie rewizyjrwykonanie kinety.

1. (3,14*1,20%1,20)/4
KNR 4-01 0209-01-050
Przebicie otworéw o grubei 10 cm w elementach z betatwirowego o powierzchni 0,05
m2 do 0,10 m2

1. 0,35*0,35*3
KNR 2-18 0625-02-020
Studzienkiciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéedmicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

1. 10,0
KNR 5-10 0004-04-040
Przepusty z rur ochronnych z PCV "AROTA" fi.100amgke wykopenmecznym. Grunt
kategorii lll (z.nr 2/93)

1. 1,50*8

4, Roboty geodezyjne.

30

31

(AW) AW 0
Wytyczenie osi studni rewizyjnycftiekowych.

1. 12,0+10,0

(AW) AW 5
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1,00 szt

1,00
1,00 szt

1,00
1,00 szt

1,00
1,00 szt

1,00
1,00 szt

1,00
1,00 szt

1,00
1,13 m2

1,13
0,37 m2

0,37
10,00 szt

10,00
12,00 m

12,00

22,00 szt

22,00
1,00 kpl ukt.



Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1. 1,0 1,00
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