Ochrona kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi przy

skrzyzowaniu z droga powioatowa
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1- spdd podtoza drogi
2 - gérna warstwa drogi - asfalt, kostka
3 - przewiert rurg 3 x AROTAtypuSRS + ©- 1 =""m

4 - kabel ziemny 2 x YAKY 4 x 120 mm?
5 - chodnik

UWAGA: KOMORA WIERTNICZA POZA PASEM DRO OWY 1

Dtugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z
drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu

Dtugo$c¢ przepustu na skrzyzowanit

i 1

Rurociag

$rednica rurociggu z dodaniem po 5
cm z kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z
kraweznikami

szeroko$¢ jezdni z kraweznikami z
dodaniem po 50 cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z
rowami odwadniajacymi

szerokos$¢ korony drogi i szerokos$ci obu
rowdw do zewnetrznej krawedzi ich skar,  z
dodaniem po 100 cm z kazdej strony 1

Droga w nasypie

szerokos$¢ korony drogi i szerokos$¢ rzutu
skarp nasypéw z dodaniem po 100 cm z _
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu
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Nazwa obiektu : .
Projekt budowlany - bud | o 3
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Przedmiot rysunku : Skrzyzowanie kabla niskiego napigcia z
droga kolowa 4
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