BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE "AKTE” mgr inz. Anna Nowakowska

EGZ.NR 1

SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJ.:

AUTOR:

DATA:

WIELU N, Os. KOSCIUSZKI I

GMINA WIELU N
98-300- WIELWN
Pl. KazimgarWielkiego 1

BIURO UStUGOWO-PROJEKTOWE "AKTE”

mgr inz. Anna Nowakowska
Wielun, Os. Stare Sady 46/18
tilx (0-43) 843-25-94; 0-607-984-724

mgr inz. Anna Nowakowska

sienp2008r.




10.

Spis tresci.
WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot oktiych SST
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

1.6. Dokumentacja rob6t mortavych sieci kanalizacyjnej

MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
2.2. Magazynowanie materiatow

SPRZT

TRANSPORT

4.1. Transport rur i ksztattek PVC.

4.2. Transport rur i ksztattek PP.

4.3. Transport kigow betonowych

4.4. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane
4.5. Transport wkazow kanatowych

4.6. Mieszanka betonowa.

4.7. Transport piasku i kruszywa.

WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

5.2. Roboty przygotowawcze
5.3. Roboty ziemne

5.4. Roboty montaowe

5.5. Prace towarzysee

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbidr techniczny ezciowy
8.2. Odbiér techniczny Kaowy

ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMNETY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Polskie Normy

10.3. Inne dokumenty

10.4. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technéczn

© ©

10
10
10
10

10
10
10

11

13

16

16

17

17
17
18

19

19
19
20
20
21



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST nr 1 asvymagania do-
tyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktéretanswykonane w ramach budowy
kanalizacji sanitarnej, na terenie osiedla budotwa mieszkaniowego K&CIUSZKI Il w
Wieluniu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestdmntem przetargowym i kontrakto-
wych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionyehpkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej , zgodnie z.f. 1
Roboty podstawowe:

- monta kanalizacji sanitarnej (kanaty gtébwne) z rur PYC200mm

- monta kanalizacji sanitarnej (przykanaliki) z rur PVCQObm

- mont& przewodu ttocznego PE 90mm

- wykonanie przewiertow pod istnigh kanalizacy deszczow

- monta& studzienek patzeniowych z kigobw betonowych] 1200 mm

- mont& studzienek patzeniowych] 425 mm

- monta przepompownéciekow (zbiornik z wyposeeniem technologicznym)

- monta dwudzielnych rur ostonowych typu ARQT 50mm

- utozenie t&my ostrzegawczej o szerakd 200mm

- Roboty tymczasowe:

- wykopy liniowe oscianach pionowych w gruncie suchym i wilgotnym

- odwodnienie wykopdéw za pomo@tofiltréw

- azurowe umocnieniécian wykopow

- wykonanie podiga piaskowego

- wykonanie obsypki piaskowej wraz z zagczeniem

- zasypanie wykopOw gruntem rodzimym wraz z¢gagzeniem
Prace towarzysace:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitgrne

- badanie stopnia zaggczenia gruntu

- geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza



SZCZEGOLOWY WYKAZ ILOSCI ROBOT ZIEMNO-MONTAZOWYCH ZAWIERA
,PRZEDMIAR ROBOT".

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z okrdeniami przygtymi w ,Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizaggin’- zeszyt nr 9, wydanych przez

COBRTI INSTAL, obowazujacymi Polskimi Normami oraz okékeniami podanymi w Spe-

cyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” p. 1.14.

Pogcia ogolne:

- kanalizacja sanitarna — budowla liniowa przeznaczona do odprowadzécigkéw by-
towo-gospodarczych i przemystowych

- kanat sanitarny grawitacyjny — rurockg stuzacy do bezcinieniowego transportécie-
kow bytowo-gospodarczych

- przewdd ttoczny- rurocihg stuzacy do cénieniowego (wymuszonego za pomgmommpy)
transportusciekow bytowo-gospodarczych

- przykanalik — przewdd 4czacy instalacg kanalizacyjia w budynku ze studzieakpof-
czeniowy (rewizyjm)

- studzienka pohczeniowa , rewizyjna— studzienka na kanale sanitarnynrczaca kana-
ty do niej dochodzce i odchodzce, stosowana w miejscach zatamania osi kanahlanra p
nie, na zalamaniach spadku kanatu; przeznaczokartooli i prawidtowej eksploatacii
kanatow

- studzienka kanalizacyjna , inspekcyjna- studzienka niewtazowa na kanale nieprzeta-
zowym , hczaca kanaty do niej dochoalze i odchodzce ; przeznaczona do kontroli i
prawidtowe]j eksploatacji przykanalikow

- rura ochronna — rura osrednicy wekszej odsrednicy rury przewodowej, staca do
przenoszenia obgien zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy piaejpod prze-
szkod, terenovq

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 5.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot oraz za ich zgodna :

- dokumentagj projektowng
- postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla sieci khnacyjnych (zeszyt nr 9)
- SST

- poleceniami Inspektora nadzoru, sztkidowlan.



1.6. Dokumentacja rob6t montaowych kanalizacji sanitarnej

Dokumentagj rob6t montaowych kanalizacji sanitarnej stanawi

1.

projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozm. Mhfrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegoétowego zakresu iygrojektu budowlanego (Dz.U.
z 2003r. Nr 120, poz.1133)

specyfikacja techniczna wykonania i odbioruraspwana zgodnie z Rozp. Min. In-
frastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegwélyo zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wylama i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, p0z.2072)
dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Nhifrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, maatarozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiergego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z4pd zmianami)

dokumentygwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbEéawego
zastosowaniaaytych wyrobdw budowlanych , zgodnie z ustieavdnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Ny [@&z. 881)

protokoty z odbioréw egciowych, kaicowych i robot zanikagych , z zajczonymi
protokotami z bad@akontrolnych

dokumentacja powykonawcza - wwedz skladowe dokumentacji robét z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdgdgdnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tgkbtolity Dz.U. z 2003r. nr 207,
p0z.2016 z piniejszymi zmianami).

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatdéw podano w Sypwgania ogoélne” p. 2.0.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacjitsanej powinny mié oznakowanie zna-

kiem CE co oznaczage dokonano oceny ich zgodmdze zharmonizowana nosneuropejsk

wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczmi lub krajows specy-

fikacja techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru

Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi

lub z

deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producen-
ta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \Wwgne maacych niewiel-

kie znaczenie dla zdrowia i bezpieaigava okrélonymi przez Komisj Europejsk



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas, to wyroby nie podlegage obo-
wiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogndgci z Polslg Nor-
ma lub aprobat techniczm, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu,paice Inspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

2.1.1. Rury i ksztailtki z PVC-U.

Rury i ksztattki z PVC-U — zgodnie z normami: PINFE401-1:1999 i PN-EN 1401-3:2002.
Do budowy kanalizacji sanitarnej najezastosowa rury kielichowe z rdzeniem litym o
srednicachi] 160x4,7 mm iJ 200x5,9mm; (klasa S, SDR 34, SN8).

2.1.2. Studzienki patzeniowe, rewizyjne z kgow betonowych .

- zgodnie z PN-EN1917:2004

Sktadaj sie z nas¢pujacych elementéw:

1. komora robocza — wykoéa prefabrykowanych kgéw betonowych érednicy wewn.
1200mm ; wysok& kregow naley dostosowé do wysokdci studzienki; kegi wykona
z betonu klasy B55; kgi taczy¢ na uszczelki gumowe

2. dno studzienki — wykokgako monolit z kegiem betonowym i wyprofilowankinety

3. pokrywazelbetowa okigta osrednicy 1500mm z otworem 625mm

4. wiaz kanatowy — stosowaeliwne wiazy kanatowe &rednicy 600mm i klasy D400 z
zamkiem zatrzaskowym - wg PN-EN 124:2000

5. stopnie ztazowe — stosoévstopniezeliwne montowane w kgach fabrycznie, wg PN-
64/H-74086

6. przegcia szczelne przexianki — wg zaleagproducenta rur.

2.1.3. Studzienki niewtazowé&l 425mm

Sktadaj sie z nas¢pujacych elementéw:
- kineta z PP (lub z PE) z uszczelk
- rura trzonowa karbowana 425mm
- rura teleskopowa 425/375 z uszcaailo rury trzonowej karbowanej
- wilazzeliwny klasy D400 do rury teleskopowd]l 425mm
2.1.5. Rury i ksztattki z PE.

Rury i ksztattki z polietylenu — zgodnie z wymagami norm PN-EN 13244-5:2004
Do budowy przewodu ttocznego stosujersiry z PEHDO 90 x 5,4mm.

2.1.6. Stalowe rury ostonowe

Stalowe rury ostonowe ze szwem, czarne ze staB%-2zgodnie z noran PN-79/H-74244



2.1.7. Pianka poliuretanowado uszczelniania ka@ow rur ochronnych

2.1.9. Beton klasy B15do obetonowywania kanatéw (rur spadowych) ptagzenkach ka-

skadowych — zgodnie z nosmvg PN-88/B-06250
2.1.9. Beton klasy B16 do wykonania podf@ pod zbiornik przepompowni

2.1.10. Betonowe bloki oporowezgodnie z norsmwg BN81/9192 05
2.1.11. Piasek
Piasek na podsypk obsypk rur - zgodnie z norm: PN-87/B-01100

2.1.16. Przepompownidciekdw —zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12050-1:2002
i PN-EN 12050-4:2002

Zastosowa przepompowni sciekow typu: METALCHEM: PMS-2x08-14H-12x44 PMB

MRT-GSM

Przepompownia skfadaest nasgpujacych elementow:

1. zbiornik z polimerobetonu@ednicy wewn. 1200mm i wysoka 4400mm
2. 2 pompy typu MS1-14H/Z o mocy 1,5 kW — 2 $2€om.=9,0 dni/s; Hnom.
=7,00m)
kolana sprgyajace do pomp z podstawami
armatura 2 x 80 Dn
ukiad sterowania typ RZS
system radiopowiadamiania MRT-GSM

elementy konstrukcyjne

zelbetowa ptyta przykrywaga [l 1500mm z otworem pod wiaz prosatrky
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wiazzeliwny prostolgtny
2.2. Magazynowanie materiatow
2.2.1. Rury PVC.

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarinie

stonecznych, temperatunie wyzsz niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Disze sktado-
wanie rur powinno odbywasie w pomieszczeniach zamkitych lub zadaszonych. Rury z
PVC nie wolno nakrywaw sposob uniemdiwiajacy przewietrzanie. Rury o zdychsredni-
cach i grubéciach winny by sktadowane osobno, a gdy nie jest tazlimee, rury o grubszej
sciance winny znajdowssi¢c na spodzie. Rury powinny bgktadowane na rownym podio

na podktadach i przektadkach drewnianych a wysoktosu nie powinna przekra¢zh,5m.
Sposéb skltadowania nie rwpowodowa nacisku na kielichy rur powodig ich deformagj.
Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczellkérodki do czyszczenia, itp.) powinnybgkia-

dowane w sposob upaidkowany, z zachowaniem vwgj omowionychsrodkéw ostranosci.



2.2.2. Keqgi betonowe

Sktadowanie kigbw maze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod wa-
runkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.NPrzy sktadowaniu wyro-
bow w pozycji wbudowania wysoké sktadowania nie powinna przekra¢Za8m. Sktado-
wanie winno umaliwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyeh
gow.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane .

Elementy studzienek kanalizacyjnych425 mm nal&y sktadow& pod zadaszeniem, w
opakowaniach fabrycznych w sposob zabezpiacyajrzed ich uszkodzeniem.

2.2.4. Wihazy kanalowe

Sktadowanie wtazéw nmie odbywa sic na odkrytych sktadowiskach z dala od substanc;ji
dziatapcych korodujco. Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).
2.2.5. Piasek, kruszywo.

Sktadowisko piasku i kruszywa powinnod®lokalizowane jak najhtej wykonywanego od-
cinka kanalizacji. Podie@ sktadowiska powinno Byéwne, utwardzone, z odpowiednim od-
wodnieniem, zabezpiecaap kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie j@gd®vania

i poboru.

3. SPRZT.

Warunki ogélne stosowania spta podano w ST ,Wymagania ogélne” p. 3.0.

Do wykonania prac zwkzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej malstosowa jedy-

nie taki sprzt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naogakwykonywanych robot.

Rodzaj stosowanego spta:

- koparki podsibierne o poj. tyki 0,25 — 1,2 m3,

- samochod samowytadowczy

- spycharki (tadowarki),

- sprzt do zagszczania gruntu,

- reczny sprzt do odspajania gruntu i zasypywania wykopow om@zagszczania gruntu.
Liczba jednostek i wydajrso sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie roboét

zgodnie z zakresem i zasadami opisanymi w dokurogipi@jektowej i ST oraz w terminie

przewidzianym umow Sprzt stosowany do wykonania robot musthtrzymywany w do-

brym stanie i utrzymywany w gotowa do pracy, oraz spetrdanormy ochronyrodowiska i

przepisy dotyczce jego aytkowania.



4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w \Wymagania ogolne” p. 4.0. Wszystkie
przewaone materiaty powinny ldytransportowane zgodnie z wytycznymi ich producenté
4.1. Transport rur i ksztaltek PVC.
Rury w wihzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugo
Wytadunek rur w wgzkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellkha umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowaa-
wiesin z lin metalowych lub fecuchow. Z uwagi na specyficzne Wdavosci rur PVC naley
przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:
- przewo0z rur mge by wykonywany wykcznie samochodami skrzyniowymi lub pojaz-
dami posiadagcymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2,0m
- przewdz powinno siwykona przy temperaturze powietrza (-X&do (+) 30C, przy
czym powinna by zachowana szczegoélna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwgkszory krucha¢ tworzywa
- na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na podkia-
dach drewnianych o szeradad co najmniej 10cm i grul$ei co najmniej 2,5cm ufm-
nych prostopadle do osi rur
- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradz@m
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury faliste]
i desek pod tacuchy spinajce boczndciany skrzy samochodu
- przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini
- przy dlugdciach wekszych ni dlugas¢ pojazdu, wielk€¢ zwisu rur nie mee prze-
kracza 1,0m.
Ksztaltki kanalizacyjne natg przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur z PVC.
4.2. Transport rur i ksztattek PE.
Transport rur i ksztaltek z PE nayeprowadzé analogicznie jak transport rur z PVC.
4.3. Transport kregow betonowych.
Transport kegdow powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania. W celu usztywnieniazeioia elementdéw oraz zabezpieczenia
styku zescianamisrodka transportowego nalestosowad przektadki, rozpory i kliny z drew-
na, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oragea z drutu do podktadow lub zacze-

pow nasrodkach transportowych.



Podnoszenie i opuszczaniegow naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych robwnomiernie na obwodzie prefakityka

4.4. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane

Elementy studzienek kanalizacyjnych425 mm nalgy transportowé& dowolnymisrodkami
komunikacyjnymi w sposob zabezpiecgsj przed uszkodzeniem.

4.5. Transport wtazow kanatowych.

Wiazy kanatowe magbyc transportowane dowolnyniiodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.6. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crassportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowasegregaciji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankijezzyszczenia
mieszanki oraz obpénia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport piasku i kruszywa.

Transport piasku powinien odbydvaic w sposéb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu,
piasek powinien hychroniony przed wptywami atmosferycznymi. Tran$pouszywa po-

winien odbywa sic w sposéb przeciwdzialgjy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ST ,Wgaaia ogolne” p. 5.0.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpprojekt organizacji robot i har-
monogram robot uwzetiniajacy wszystkie warunki w jakichdalzie wykonywana budowa
kanalizacji sanitarne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej jest wolentacja projektowa.
Projektowana ©kanatu powinna kiyoznaczona w terenie przez uprawnionego geo@dst
przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny , z zadeniem cagow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach pro-
stych co ok. 30-50m. Na kdym prostym odcinku nakg utrwalic co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki wbija st po obu stronach wykopu, tak aby istniataztiveo$¢ odtworzenia je-

go osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabadgmw repery robocze naleosadz w
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scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowaddieperow roboczych nate nawinzad
do reperéw sieci gstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ickdme (sprawdzone przez
stuzby geodezyjne) Wykonawca przekadnspektorowi nadzoru.
Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca zobgeeiny jest do przeprowadzenia
uzgodni@ z gestorami sieci w zagju prowadzonych robot budowlano-mataerych. W
miejscach, gdzie me zachodzi niebezpiecagstwo wypadkdéw, Wykonawca zobaygany
jest do wykonania tymczasowych ogrofizel strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenia
terenu swiattami.
5.3. Roboty ziemne.
5.3.1. Wykopy.

Wykopy pod kanat sanitarny nalewykona o scianach pionowych, mechanicznie

lub recznie, zgodnie z normPN-B-10736:1999. Szerokdwykopow liniowych waskoprze-
strzenych — 1,0m. Wykopywarziemi na odkiad naley sktadowa& wzdtuz jednej krawedzi
wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégtoPas terenu wzdhkrawedzi wykopu naley
stale oczyszczaz wyrzucanej ziemiSciany wykopow naly umocné szalunkiem zuro-
wym. Nadmiar ziemi z wykopu natg wywozi¢c w miejsce wybrane przez Wykonawza-
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Nadmiar gimtykopow jest wiasrigia Inwesto-
ra. Dno wykopu powinno Byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekaie
dowlanym. Sp6d wykopu wykonywaneggznie naley pozostawé na poziomie wyszym
od rzdnej projektowanej o ok. 5cm. Przy wykopie wykonywta mechanicznie spod wyko-
pu ustala s na poziomie ok. 20 cm wgzym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na ro-
dzaj gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanejegdnej naley wykona bezpdrednio
przed ut@aeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot natg nad wykopami ustawitawy celownicze umidiwiajace od-
tworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu ckantrok rzednych dna. Lawy naky
montowa& nad wykopem na wysokoi ca’l,0m nad powierzchaterenu w odgpach co
30m. fawy powinny miéwyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdsdrne
krawedzie celownikow naley ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomeaiwe-
latora. Potaenie celownikdw naley sprawdzé codziennie przed rozpogzaem montau
przewodow. Przy wykonywaniu wykopow w beZpednim gsiedztwie istniejcej budowli
na gkbokasci réwnej lub wekszej niz glebokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabez-
pieczy przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz&cm dla gruntow zwiztych

oraz +5cm dla gruntéw wymagajch wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokayko-
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pu wynosi +5cm. Wyicie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil
osignigcia gkbokaici wigkszej nz 1,0m od poziomu terenu, w odleggonie przekraczaf
cej 20m. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspekti nadzoru szczegbétowy opis pro-
ponowanych metod zabezpieczania wykopow na czasdpuklanalizacji sanitarnej , zapew-
niajacy bezpieczestwo pracy i ochropwykonywanych robot.
5.3.2. Podsypka

Rury kanalizacyjne PVQ1200mm i0160mm nalgy uktada na podsypce piaskowej 0

grubgici warstwy po zagszczeniu rownej 10cm. Podsypkalery zag:szcz& ubijakami
recznymi. Szerok& podsypki winna b rowna szerokdi dna wykopu.. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie podi@a ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkrewna, ka-
mieni lub gruzu. Podiege powinno by tak wyprofilowane , aby rura spoczywata na nim ¥4
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie keglzi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalo-
nego na tawach celowniczych kierunku osi przewaépowinno przekraczadla przewo-
dow PVC, 10cm. Dopuszczalne zmniejszenie géabpodiaza od przewidywanej w projek-
cie budowlanym nie powinno byvicksze n 10%. Dopuszczalne odchyleniednych pod-
toza od rzdnych przewidywanych w projekcie budowlanym nie pow przekraczaw zad-
nym jego punkcie 1cm. Badania podia umocnionego wykorazgodnie z wymaganiami
normy PN-/B-10725:1997. Wyniki badl&Vykonawca winien przedstagMnspektorowi
nadzoru.

5.3.3. Obsypka i zasypka oraz_gserzenie gruntu.

Obsypk; zmontowanego kanatu sanitarnego maaleykona piaskiem. Szerokd obsypki
przewodu powinna liyrowna szeroksi wykopu i segat do wysokdéci 20cm powyej gor-
nej krawedzi rury PVC. Obsypknalezy zag:szcza ubijakami ecznymi, rownomiernie po
obu stronach przewodu, w celu unitia przemieszczaniagsiurocagu. Zasypanie wykopu
nalery wykona gruntem rodzimym, pochoaeym z wykopu, nie zawierggym takich mate-
riatdw jak: grunty zbrylone (tale zmarznite), gruz.smieci, itp. mogcych uszkodi prze-
wod lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie zasypki. Grungyty do zasypki wykopu
powinien odpowiadawymaganiom projektowym wg normy: PN-B-03020. Zsxzanie za-
sypki naley wykona mechanicznie, warstwami co 30 cm , na calg)akasci wykopu, do
uzyskania stopnia zeggczenia gruntuz 0,95. Wyniki z pomiaréw stopnia zgggczenia za-

sypki Wykonawca winien przedstairinspektorowi nadzoru.
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5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3.dma przysipi¢ do wykonania
rob6t montaowych . Spadki i glbokasci posadowienia przewodu powinnydsgodne z Do-
kumentacj Projektova. W czasie wykonywania rob6t moatavych kanalizacji sanitarnej
nalezy scisle przestrzegainstrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatow zastoso-
wanych do jego budowy.

5.4.1. Ogodlne warunki ukltadania kanatéw.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwsirzymanie trasy i spadkow przewo-
dow. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym ama przysipi¢ po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podi@ na odcinku co najmniej 30m. Wykopy pod kanat hatez-
poczi¢ od najnkszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowigda gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tazlima ¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wy-
kopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow naaaogy/ch.

Przewody kanalizacyjne nalemontow& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9, CRB INSTAL.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinnydygodne z DokumentacpProjektowy i

ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczenienvydmpu naley oczysci¢ od we-
wnatrz i z zewntrz z ziemi oraz sprawdzczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu najeopuscic recznie, za pomagjednej lub dwach lin. Nie-
dopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopuzdéarura po utgeniu zgodnie z osii niwelety
powinnascisle przylegé do podiga na catej swej dtugoi, na co najmniej ¥4 obwodu , sy-
metrycznie do jej osi.

Dopuszcza giwykonanie pod ziczami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu utho
wienia wiaciwego uszczelnieniagdzy. Poszczegolne rury najeunieruchomi /poprzez
obsypanie zieminasrodku dtugdci rury/ i mocno podldi z obu stron , aby rura nie mogta
zmienk swego poteenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Prawidtowé¢ utozenia
rury /cs i spadek/ naley sprawdzé za pomosg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow omsaych.

Odchyika osi uteonego przewodu z rur PVC od osi projektowanej nigarprzekracza
+20mm. Spadek dna rury powiniencggdnostajny, a odchytka spadku niezegrzekracza
+1cm. Po zakaczeniu prac mongawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego
przewodu zabezpieczyrzed ewentualnym zamuleniem vaagtuntows lub opadow przez

zatkanie wlotu odpowiednio dopasowgrokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia
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przewodow i zbadaniu szczekudrury naley zasypa do takiej wysokéci , aby znajdujcy
sig¢ nad nim grunt uniemiiwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Przewody z rur i ksztaltek kielichowych PVC.

Rury i ksztattki z PVC mina uktada przy temperaturze powietrza od0do 36C. Monta
pofaczen kielichowych polega na wsuwiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzan
uszczellg (piercieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Przed wykonaniem pst
czenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod ktem 15. Dopusz-
czalne jest stosowanieodka smarujcego utatwiggcego wsuwanie. Do wciskania rused-
nicy powyzej 90 mm nalgy uzywaé wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania po
taczenia powinno byoshkgniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspg@aas¢ ta-
czonych elementow. Pgizenia kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folia z tworzy-
wa sztucznego w celu zabezpieczenia pkeegtaniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
5.4.3. Przewody z rur PE

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PE natg dokon& ogledzin tych materia-

tow. Powierzchnie wewgirzne i zewatrzne rur i ksztattek powinny bygtadkie, czyste, po-
zbawione porow, wgbien i innych wad . Rury PE nioa hczy¢ za pomog polaczen
zgrzewanych lub patzen mechanicznych zaciskowych.

Polaczenia zgrzewane rur PE mpolgy¢ wykonywane elektrooporowo lub doczotowo.

W pofaczeniach zgrzewanych elektrooporowo stosowarnesztattki polietylenowe kielicho-
we i siodlowe . Zgrzewanie doczotowe polegaataéniu rur i ksztalttek przez nagrzanie ich
koncéwek do wiaciwej temperatury i dogénigcie , bez stosowania dodatkowego materiatu.
Proces zgrzewania rur najeprowadz¢ scisle wedtug wytycznych producenta rur oraz zgod-
nie z instrukcj zastosowania zgrzewarki. Przed rozgoem wiagciwego zgrzewania natg
przeprowadz zgrzewanie probne. Wszystkie zgrzewane powierecimisz by¢ czyste i
suche. Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczezyatosowd namiot ochronny. W czasie
mgty zgrzewanie jest zabronione! Po zézeniu zgrzewania natg skontrolowé miejsce
pofaczenia. Wykonane patzenie nalgy pozostawd bezzadnych obecizen (préba szczelno-
sci , nawiercanie) na minimum 1 godz. w celu ustabWwania napgzen wewrgtrznych. Swo-
bodne kdce rur naley zalepi¢ korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu gezec
gow. W miejscach zatamania trasy przewodu ttoczreegoontowa betonowe bloki oporo-
we. Rury z PE nie wymagatadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur tychaligy
malowa ani powleké agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, anizasypywa mate-

rialem zanieczyszczonym aromatycznymegéowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami.

14



Polkczenia mechaniczne zaciskowe wykonugezsi pomog zfaczek, ktore zaciskang sa
koncowkach rur. Pafczenia te majzastosowanie w przewodaclrednicach do 110mm.
5.4.4. Studzienki pe€zeniowe, rewizyjne

Studzienki paiczeniowe, rewizyjne érednicach 1200mm naig wykona z prefabrykowa-
nych kegow betonowych wykonanych z betonu klasy B55a€xsnie kegdw naley wyko-
nat za pomog uszczelek. Dolpczes¢ studzienki nalgy wykona jako element monolitycz-
ny: krag z dnem , z wyprofilowankineta oraz z otworami do wprowadzenia przewodow.
Przegcie rur PVC przeZciang komory roboczej naky wykona w sposob elastyczny i za-
pewniapcy szczelnéé. Pokrywe studzienki stanowi piytaelbetowa z wtazemeliwnym
0600mm klasy D400 (40 T). Wiazeliwne naley montowa nad spocznikiem o najgk-
szej powierzchni. Studzienki nalewyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe montowane mi-
jankowo w dwdch redach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odlegici poziomej osi
stopni 0,30m.

5.4.5. Studzienki kanalizacyjne niewlazowe.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjndrednicy 425mm nafsy wykona z prefabrykowa-
nych elementéw z tworzywa sztucznego (kineta, n@@nowa, rura teleskopowa). Studzienki
nalezy wyposay¢ we wiazyzeliwne klasy D400.

5.4.6. Przepompownigiekow.

Do wykonania przepompowaiciekdéw naley zastosowazbiornik z polimerobetonu @ed-
nicy 00 1200mm i wysokéci 4400mm. Zbiornik naley posadowi na podiau z betonu B10

i grubcasci 15cm. Jako przykrycie przepompowni ngleastosowazelbetovy ptyte przy-
krywajaca z otworem pod wiazeliwny.

Montaz wyposaenia przepompowriiciekOw oraz jej uruchomienie wykonuje jej producent
Po zamontowaniu armatury najewykona wylewke betonovs wewnatrz zbiornika dla unie-
ruchomienia podstaw kolan spgajcych. Do rozdzielnicy steragej prag pomp doprowa-
dzi¢ zasilanie 3x400V, przy zapewnieniu ngga& zgodnie z PN-IEC-60038.

Po posadowieniu zbiornika nalepodhczy¢ rurochgi naptywowe i przewaod ttoczny. Przej-
scia przewodow przegiare zbiornika wykona w sposob szczelny.

5.4.7 Rury ostonowe stalowe.

Rure ostonow nalery zastosowaw miejscach przé§ kanatu sanitarnego pod istnigjac
kanalizacja deszczaw Rur ostonow nalezy wykona z rury stalowej ze szwem, zgodnie z
norma PN-79/H-74244. Wprowadzenie rury przewodowej P\6Quty ostonowej naley
wykona: za pomog ptdz pieécieniowych np. typu RACI F/G.. Kielichy rur z PM@ie mog

opiera si¢ i spoczywaé na rurze ostonowej. Podpory (ptozy) powinny znajddsic bezpo-
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srednio za kielichami rur. Przy koach rury przewodowej nalg zamontowa pierscienie
podwojne. Przestraemicdzy ruig przewodow a wewrtrzng $cianka rury ostonowej, na
wlocie i wylocie, zamka korkiem z pianki poliuretanowej /na diug nie mniejszej ri
10cm, mierzc od kravedzi rury przejciowej/ i pieécieniem samouszczelni@ym. Rury
ostonowe nalgy zaizolowa z zewntrz i od wewntrz. Odcinek rury przewodowej z PVC do
utozenia w rurze ostonowej nalg poda probie szczelnii ztaczy na powierzchni terenu,
przed wprowadzeniem do rury ostonowe;.

5.4.8. Rury ochronne typu AROT.

W miejscach kolizji kanalizacji sanitarnej z kabiaelefonicznymi i energetycznymi, na ka-

ble natay¢ dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na trasie pregu kabli utay¢ folig
ostrzegawcz
5.5. Prace towarzysgce

5.5.1. Badanie stopnia zggczenia gruntu.

W trakcie zasypywania wykopdéw najewykonywa badanie stopnia zeggczenia gruntu.

Wymagany stopiewskanika zagszczenia gruntu= 0,95.

5.5.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po zakaczeniu prac ziemno-mortawych Wykonawca winien zlecuprawnionemu geode-

cie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagyevykonanej kanalizacji sanitarne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” p. 6.0.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinnagyeprowadzana w cza-
sie wszystkich faz robo6t ziemno-mombavych, zgodnie z wymaganiami normy PN- EN
1610:2002. Wyniki przeprowadzonych badwlezy uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wy-
magania dla danej fazy robot zostaty spetniondi Krekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dam faze robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzbadania ponownie.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowéanastpujace badania:

1. sprawdzenie zgodsa z Dokumentagj Projektows — polega na poréwnaniu wyko-
nywanych ldz wykonanych rob6t z Dokumentadprojektows oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodniei ha podstawie ogtizin i pomiarow

2. badania wykopow otwartych — obejmpbjadania materiatéw i elementéw obudowy,

zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvp@padow atmosferycznych, zachowa-
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nie warunkéw bezpiecastwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wyko-
nywania wykopow

3. badanie podsypki — przeprowadzamizez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy czym
gruba¢ podtaza naley zbad@ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod-
loza z doktadnécia do 1 cm. ; badanie to obejmuje rowiniesytuowanie podia w
planie, rzdne podiga i gkbokas¢ jego utaenia

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmamiar jej wysokéci ponad wierzch
kanatu , zbadanie dotykiem sygkomateriatu aytego do obsypki oraz skontrolowa-
nie stopnia zagszczenia piasku

5. badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzagiszczenia gruntu hasypowego
oraz jego wilgotnéci

6. badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji sanitarnej — rasije poprzez po-
rownanie ich cech, opisanych w dokumentach @&pgych ich jaké¢, z wymaga-
niami okrélonymi w Dokumentacji Projektowej oraz beZpsdnio na budowie po-
przez ogtdziny zewrtrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

7. badania w zakresie wenia przewoddow na podto — obejmuje badanie utenia
przewodow w planie i w profilu oraz sprawdzeniéappenia rur poprzez aglziny

zewretrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagag@ne” p. 7.0.

Jednostl obmiarows kanalizacji sanitarnej jest 1 metr (m) rury dladkego typusrednicy.
Jednostlk obmiarows studzienki jest 1 komplet (kpl) zamontowanej gtadki .
Jednostk obmiarows przepompownsciekow jest 1 komplet (kpl).

Obmiary wykonywanych na budowie rob6t winnylmokonywane przez Wykonaway
obecndci Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

Z uwagi na faktze Zamawiajcy podpisuje z Wykonavaaumowe opart 0 cer ryczattows,

obmiar robot stiay¢ maze do kontroli zakresu wykonanych robot.

8.0. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagagine” p. 8.0.
8.1. Odbidr techniczny cgsciowy

Przy odbiorze technicznym gxiowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niefrakcie wykonywania robot,
zmianami i uzupetnieniami / dane geotechniczne,ikijpadar gruntdow, poziom wod
gruntowych, stan terenu okteny przed przyapieniem do rob6t przez podanie zna-
kow wysokaciowych reperow/

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczce jakadci wbudowanych materiatéw.

8.1.1. Zakres odbioru egciowego.

Odbior roboét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wedgm obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i woda z opaddéw atmosferycznych
- wykonania podtoa wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegaogiai, usytu-
owania w planie , kdnych i gkbokadici utozenia
- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypawodow do powierzchni terenu
- materiatéw uytych do zasypu
- zagsSzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno
- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodciz wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, atestami producentow oraz normamigmwaetowymi
- ufozenia przewodu na podto
- dlugasci i srednicy przewodow oraz szczeldopokczenia rur
- usytuowania blokow oporowych w miejscach ustatbmy dokumentacji
Wyniki z przeprowadzonych bafdl@owinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z prze-
prowadzonego odbioru technicznego nglspisa protokoét odbioru, ktéry stanowi podstaw
do decyzji maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanajizegy.
O wykonaniu odbioru technicznego -et@iowego naley dokona wpisu do dziennika bu-
dowy.
8.2. Odbidr techniczny kaacowy
Przy odbiorze kaicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze gciowym
- protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych
- protokot przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektovplamach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnionego geodget

Przy odbiorze technicznym &koowym badaniu podlegagj
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- zgodnd¢ wykonania kanalizacji z Dokumentadprojektows oraz z ewentualnymi zapi-
sami w Dzienniku Budowy, dotygzymi zmian i odsipstw od DP

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usunicia usterek

- aktualnd¢ DP, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetraeni

- protokoty z préb badaszczelnéci

- wyniki stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu

O wykonaniu odbioru technicznegoriamwego nalgy dokon& wpisu do Dziennika Budowy.

Teren po budowie kanalizacji sanitarnej powiniett igprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowrzany przy odbiorze kmwowym ztazy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu kanalizacji sanitarnej zgodnie z pkté¢m i warunkami pozwolenia na bu-
dowe

- 0 doprowadzeniu do natgego stanu i porglku terenu budowy, a ta& — w razie korzy-

stania — ulicy i ssiadupcej nieruchomgci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotygeze rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogbme.0.
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty okslne kgzda w umowie. Wynagrodze-
nie kedzie uwzgkdniat wszystkie czynnei, wymagania i badania sktadeg¢ st na wyko-
nanie przedmiotu umowy, oldlene dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&y. Pod-
stawg ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyjeta przez Zamawiage-
go w dokumentach umownych. Na Wykonawcy spoczywanvidzek wiaciwego wycenie-
nia robot okrélonych w przedmiarze i SST oraz wykonania ich zgedrDP.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towaragszpowinny by uwzgkdnione w cenie ofer-

towej przedstawionej przez Wykonayc

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Ogodlne przepisy zwizane z realizagjprzedmiotu zamoéwienia podano w ST ,Wymagania

ogolne” p. 10.
10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany: ,Budowa kanalizacji sanitgfraeitor projektu: mgr in. Anna Nowa-
kowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE” Wieli) Os. Stare Sady 46/18
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2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rdbddowlanych
autor: mgr in. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKT®ielun, Os.
Stare Sady 46/18

3. Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Prajeldj i 1 egz. Specyfi-

kacji Technicznej.

10.2. Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kaaaiijnych.

PN-EN 752-1:2000 - Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 - Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzzineznych. Podziemne begaie-
niowe systemy przewodowe z niezigzonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiayaaice rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 13244-15:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztych do dinie-
niowych rurocagéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziegminad ziema. Polietylen (PE).

PN-EN 1917:2004 - Studzienki kanalizacyjne.

PN-64/H-74086 - Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych.

PE-EN 12050-1:2002 — Przepompowsigekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady bu-
dowy i dziatania. Cg¢ 1. Przepompownigciekow zawierajcych fe-
kalia.

PE-EN 12050-4:2002 — Przepompowsigeekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady bu-
dowy i dziatania. Cg¢ 4. Zawory zwrotne do przepompowgaiekow
bez fekaliow i z fekaliami.

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodow waaiggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okéenia.

10.3. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kdracyjnych — zeszyt nr 9
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r
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2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggiw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczgjz@vej i Klimatyzacyjnej; War-

szawa 1996r.

10.4. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technicze.

a) Decyzja nr 28/07 o ustaleniu lokalizacji inwegitgelu publicznego — wydana przez Bur-
mistrza Wielunia — pismo nr GPR-73311/28/CP/07 ia &0.11.2007r.

b) Decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@czedstwziecia mogi-
cego znacxo oddziatywa nasrodowisko— wydana przez Burmistrza Wielunia — pismo
GPR-6002/26/07/08 z dnia 25.03.2008r.

¢) Warunki techniczne do projektowania sieci wadgowej i kanalizacji sanitarnej — wy-
dane przez Przedsiorstwo Komunalne w Wieluniu, pismo nr NW-236/70172007 z
dnia 04.12.2007r.

d) Opinia ZUDP - wydana przez Starostwo Powiatow&Vieluniu

e) Pozwolenie na budaw- wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Opracowata:
mgr inz. Anna Nowakowska
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