
Poziom porównawczy 185,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

19
0,

78

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość [m]

25
8,

40
D

w
=

12
00

m
m

D
op

ły
w

 k
s1

60
 z

 K
-5

53
 

(R
d=

18
8,

30
)

S20

19
1,

60

18
8,

30

18
9,

12
2,

48

33,00

200×5,9 PVC-U_SDR34

2,5 %

29
1,

40
D

w
=

42
5m

m
D

op
ły

w
 k

s1
60

 z
 K

-5
68

 
(R

d=
18

9,
12

)
D

op
ły

w
 k

s1
60

 z
 K

-5
69

 
(R

d=
18

9,
12

)

S21

19
2,

68
19

0,
22

2,
46

37,10

200×5,9 PVC-U_SDR34

3,0 %

32
8,

50
D

w
=

12
00

m
m

D
op

ły
w

 k
s1

60
 z

 K
-5

70
 

(R
d=

19
0,

22
)

D
op

ły
w

 k
s1

60
 z

 K
-5

72
(R

d=
19

0,
22

)

29
5,

60
18

9,
25

S22

19
3,

87
19

1,
40

2,
47

23,20

PVC-U_SDR34
200×5,9

5,1 %

35
1,

70
D

w
=

12
00

m
m

D
op

ły
w

 k
s1

60
 z

 K
-5

71
(R

d=
19

1,
40

)

33
6,

10
19

0,
61

S23

pr
oj

. k
an

. d
es

zc
z.

 P
V

C
16

0
R

d=
19

0,
80

m
 n

pm

pr
oj

. k
an

. d
es

zc
z.

 P
V

C
16

0
R

d=
19

1,
90

m
 n

pm

Rys. nr KS-12c
PROFIL PODŁUśNY
KANAŁU: S20-S23

skala: 1:100/500

Projektant:
mgr inŜ. Anna Nowakowska

Sprawdzający:
mgr inŜ. Jerzy Prokopczyk

TRASA DROGI: 21-22


