Réw

20,60

Pobocze utwardzonekruszywem sfabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 gr 10¢m

Przekrdj konstrukeyjny IV-IV

Przekr6j przez jezdnie od km 0+400,00 do km 0+837,37

0,75 | .
. / s skala 1:50 0,75

Pobocze/| i 7
Jezdnia

£ 0.00

Pobocze

Warstwa §cieralun z betonu asfaltowsgo 0/12.8 gr dem

Warstwa wigzzea z betonu asfaltowego 0/16 gr dcm
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr 5em

Podloze gruntowe

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/63 gr 15cm

Warstwa odcinajaca z pospélki drogowei gt 15¢m

Podloze gruntowe

Pobocze utwardzonekruszywem stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 pr 10cm

Podloze gruntowe

20,60

Budowa i drogi gminnej ul. Le$na we wsi Sieniec

\
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ASYS. PROJEK!  andrzej Lego/szjd’;eéé Malmur, Krzysztof BGE/

Skala 1:50

Rys. nr 16

Liberka Jerzy

Przekroj IV-IV
Projektant




