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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji co w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sktodowskiej 7,9 (dz nr ewid. 421)
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest gtojgewrgtrznej instalacji co
wbudowanej w istniacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wieluniu,
ul. Sktodowskiej 71 9.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania S

1. Zlecenie Inwestora

2. Zaloenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Mapa sytuacyjno - wysaol@owa terenu

4. Inwentaryzacja pomieszézdudynku mieszkalnego przy ul. Sktodowskiej 719

5. ,Wytyczne projektowania instalacji co” - C@BI ,Instal” , W-wa 2001 r.

6. ,Wewretrzne instalacje wodaggowe i grzewcze z rur miedzianych - wytyczne
stosowania i projektowania” - COBRTI ,stal ,, , W-wa 1994r

7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru insl@grzewczych” — zeszyt 6 -
COBRTI ,, Instal ,,, W-wa 2003r.

8. ,Wytyczne projektowania i stosowania instalacjur miedzianych” — zeszyt 10 —
COBRTI ,, Instal ,,, W-wa 2000r.

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002spvawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowaadudynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75
z dnia 15.06.2002r).

10. Obowazujace przepisy, normy , katalogi .

[ll. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiekteminostopcym dwukondygnacyjnym
dwuklatkowym , podpiwniczonym z poddaszem nygkowym.

Budynek wykonany tradycyjnieseiany zewrtrzne z cegty ceramicznej petnej,
stropy typu Kleina, podtogi drewniane i cerezne ( lastrico , terakota ).

Okna drewniane zespolone i PCV, drzwi zetwme drewniane.

Program uytkowy obiektu :

Poddasze strych

pigtro - mieszkania

parter - mieszkania

piwnica - komorki lokatorskie , pralnia

Pomieszczenia mieszkalne wypomae w piece kaflowe oraz w indywidualne instalacje
co zasilane kottami gglowymi zlokalizowanymi w wydzielonych pomieszczacin

piwnic.

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana indywidualnie w pojendaiowych
podgrzewaczach elektrycznych oraz w podgrzewaczadilanych w/w kottami
weglowymi.

Zaopatrzenie budynku w wea miejskiej sieci wodoggowe;j.

Odprowadzenigciekow z budynku do miejskiej sieci kanalizacji samej.

Budynek wyposzony jest w instalacje :
- wod-kan

- CO

- elektryczn.
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Kubatura budynku : V = 2798%m

IV. KONCEPCJA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Zgodnie z zatgeniami Inwestora przyfo koncepag wewrgtrznej instalacji co wodnej
niskotemperaturowe.

W koncepcji przyjto instalagg z rur miedzianych oraz grzejnikow ptytahy
stalowych i tazienkowych drabinkowych.

Instalacja wodna o oblicz. temperaturach cigargrzejnego 80/60C z obiegiem

wymuszonym w ukfadzie zamkiym.

Regulacja wydajnizi grzejnikbw za pomaczaworow grzejnikowych termostatycznych
oraz ecznych zaworow regulacyjnych firmy HERZ typu STROMA R
zainstalowanych w skrzynkach cieptomierzowych odhize dla kadego mieszkania.
Odpowietrzenie instalacji indywidualne automatye.

Zasilanie instalacji z nowo projektowaneg@z¥a cieplnego zlokalizowanego

w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym.

Przygto jeden obieg grzewczy dla dziewiu mieszka wyposaony w cieptomierze
umieszczone w skrzynkach cieptomierzowych na kiatkechodowych.

V. ROZWI AZANIE TECHNICZNE WEWN ETRZNEJ INSTALACJI CO

1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperatar@vobliczeniowych
temperaturach czynnika grzejnego 80760z obiegiem wymuszonym czynnika
grzejnego w uktadzie zamkiym.

Przygto jeden obieg grzewczy dla catego obiektu.

Zrodiem ciepta &dzie nowo projektowany gzet cieplny.

2. Opis instalacji

Zaprojektowano instalagcj dwururows z rozdzialem dolnym w uktadzie
poziomym z rur miedzianych, grzejnikow stalowysytowych firmy

PURMO typu COMPACT VENTIL .

Poziomy rozdzielcze wykotanad podtog i w czgsci w bruzdach w podtodze .
Piony rozdzielcze prowadzposcianie .

Przewody pionowe i poziome w piwnicy zostamaizolowane otulip cieptochronna
typu THERMAFLEX.

Wydtuzenia cieplne poziomoéw kompensowanglabna zatamaniach ruragow
oraz przez kompensacje U-ksztaltowe zgodnigNarunkami stosowania

i projektowania instalacji z rur miedzianych”.

Mocowanie grzejnikdw za pomoachwytdw sciennych.

Odpowietrzenie instalacji jako indywidualne pamoa odpowietrznikdw
przygrzejnikowych i samoczynnych odpowietrznikdmoseznych 0 15 mm

W najwyzszych punktach instalacji oraz nan&ach gadzi zasilajcych.
Grzejniki wyposay¢ w zawory termostatyczne firmy DANFOSS typ#-R -P .
Zawor termostatyczny posiada podwjregulacg — regulac wskpna
(pomontaowa) i eksploatacyja

W wyniku zmian obeizen cieplnych w poszczegolnych pomieszczeniagiskiz
ciepta od nastonecznienia , ludziywetlenia , uradzen itp.) dla utrzymania
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temperatury wewgtrznej nasipuje automatycznie zmiana @adnia przeptywaicego
czynnika grzejnego przez grzejnik.

Glowice termostatyczne nie powodlugatkowitego zamkgcia zaworoéw grzejnikowych
lecz przymkn¢cie do stanu utrzymagego minimala temperatug w pomieszczeniach +&.
Po zak@czeniu montau instalact nalezy przeptuka oraz wykona proby szczelndi

na zimno i na gaco.

Prékz na zimno wykona na cénienie 0,6 MPa,a na goo przeprowadZi

W ciagu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturazynnika grzejnego.

Po wykonaniu prob szczekw nalezy wykona nastawy wspne w korpusach
zaworow grzejnikowych zgodnie z gedonymi obliczeniami ( nastawy podano na
rysunkach — rozwirciach instalacji co ).

Dalsze szczegOly podano na rysunkach

VI. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

1. Przekucia przezciany i stropy wykona oszczdnie elektronargdziami bez
rozbijania przegrod.

2. Od pionu gtbwnego nzye wykona& odgakzienia do skrzynek cieptomierzowych
wikowych.

3.Z uwagi na stan zamieszkania bloku , robmtyery wykona& mazliwie w krotkim
czasie w oparciu o harmonogram czasowyodaiony z uytkownikiem.

VIl. UWAGI KO NCOWE

1. Wewnrtrzng instalacg co wykon& zgodnie z projektem , warunkami technicznymi
oraz przepisami bhp i p.po

2. Mieszkanie 9/1 posiada wiasimstalacje co w zvazku z tym projektowana instalacja
maoze ograniczy sie do rozprowadzenia poziomow w piwnicach po#enia jej do
skrzynki cieptomierzowe] .

3. Projekty wezia cieplnego i wewn. instalacji ccw s przedmiotem oddzielnych
opracowia

4. Zgodnie z Rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 ozea 2003 r.
(Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 ) wykonawc&i€rownik robot) jest
zobowhzany przed przysgpieniem do robdt spagdzi¢c plan bezpiecZstwa
I ochrony zdrowia.

5. Istniejace kotty co zlokalizowane przezytkownikdw w pomieszczeniach
piwnicznych naley zlikwidowat tj. zdemontowé, a mieszkania, zgodnie
Z niniejszym projektem, wtzy¢ do wspolnej instalacji w budynku.

»

. Do projektu zajczono przedmiar robot.



