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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dpemja techniczna wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem gzta cieplnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sktlodowskiej 7, 9.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s

1.
2.

3.

Zalecenia Inwestora

Projekt budowlano - wykonawczyeata cieplnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Wieluniu, ul Sktodowskiej 7, 9.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy dokumentacji projekifo specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz pagu funkcjonalno —zytkowego
(Dz.Ustaw nr.202 poz. 2072).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiowe — montaowych — tom Il —
Instalacja sanitarna i przemystowa — wyd. Arkadyywa/1988r.

Warunki techniczne wykonania i odbiorwealdw cieptowniczych — wymagania
techniczne COBRTI ,Instal” , W-wa 2003 r.

Rozporadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grud2@d3r. zmieniajce
Rozporadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiaga &ady w sprawie
Wspolnego Stownika ZamowigCPV).

lIl. NAZWY | KODY OKRE SLAJACE RODZAJ ROBOT

Z godnie z postanowieniami Rozpatzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robdgtgbh
dokumentagj projektowo- kosztorysogvkody CPV niezbdne do okréenia przedmiotu
zamowienia a w szczegOlu:

45232140-5: Lokalne gzty grzewcze

45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne iWekcjonowanie powietrza
45320000-6: Roboty izolacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektnyeh

45311100-1: Roboty w zakresie przewoddow instaksejktrycznej
45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317000-2: Inne instalacje elektryczne.

IV. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Wymagania ogolne.

Wezel cieplny powinien zapewriaobiektowi budowlanemu w ktérym zostanie
wykonany , maliwos¢ spetnienia podstawowych wymaga

bezpieczéstwa konstrukciji

bezpieczéstwa paarowego

bezpieczéstwa uytkowania

warunkéw higieniczno — zdrowotnych i ochrodgpdowiska
ochrony przed hatasem i drganiami

oszczdnaici energii cieplne;.
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Wezel cieplny powinien ky wykonany zgodnie z projektem , warunkami technymi
oraz obowizujacymi normami.

2. Wymagania dotycace materialdow.

Przy wykonywaniu wzta cieplnego naly stosowé materiaty i urzdzenia
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosawanbudownictwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano gikat zgodndci z P.N. lub
aproba¢ technicza.

Wezet zostanie wykonany m.i. z rur stalowycaroych bez szwu i miedzianych,
armatury mufowej i kotnierzowe.

W wezle zainstalowane zostarurzdzenia,a w szczegolw) — wymienniki co i cw,
pompa obiegowa co , pompa cyrkulacyjna cwczwaie przeponowe , elementy
regulacyjne , ospez kontrolno — pomiarowy.

Rurochgi i wymiennik zostas zaizolowane termicznie.

3. Zasady montau rurociagow i podstawowych uradzen.

3.1. Uradzenia wymagage okresowej regulacji lub konserwacji jak mgnniki
ciepta , zawory regulacyjne , filtry , odimilki , zasobniki itp. powinny hky
montowane w gzle z uwzgtdnieniem tatwego dagiu i obstugi w tym
zakresie.

3.2. Rurocigi w wezle cieptowniczym naley prowadzé przy scianach lub przy stropie
wezta na wspornikach umieszczonych saeianie lub w stropie.
W przypadku gdy konstrukcjéciany lub stropu nie pozwala na takie abenie,
rurociagi naleey mocowa na konstrukcjach wsporczych wykonanych zai st
profilowanej osadzonych w betonowej podiodzemgeszczenia wzia.
Konstrukcje wsporcze powinny zapewnistatG¢é potazenia rurocigdw wezia.

3.3. Rurocig powrotny wzta cieptowniczego powinien znajdofvak nie niej niz
30 cm nad podieg
Odlegia¢ miedzy przewodem zasigym i powrotnym wzta nie powinna hy
mniejsza m. 60 cm.
Odlegi@¢ tych przewoddéw odcian nie powinna ky mniejsza i 50 cm.

3.4. Wszystkie podstawowe wdzenia wzta powinny by taczone z ruroggami
w sposob rozkzny umaliwiajacy tatwy demonta i wymiarg poszczegolnych
elementéw wzta bez konieczrici demontau innych urzdzea.
Dopuszcza si stosowanie armatury odcinegj taczonej z rurocigami przez spawanie.

3.5. Pompy hermetyczne ( bezdtawicowe ) nalstalow& na prostych odcinkach
przewodow w osi rurogju tak , aby © silnika byta w potgeniu poziomym
natomiast elektryczna skrzynka pexgeniowa pompy nie powinna znajd@wsic
pod silnikiem.

W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszprac przy pionowym potzeniu
osi, silnik pompy powinien znajdowasi nad pomp.
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3.6. Zawory regulacyjne sterowane automatyczawimpny byt montowane w potgeniu
zgodnym z instrukgj montau producenta.
Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymie powinny by montowane
w pozycji z sitownikiem skierowanym do dofwsitownik pod zaworem ).

4. Zasady montau instalacji elektrycznej

4.1. Tablice z aparatami zabezpiegegini nalery usytuow@ w taki sposob, aby zapewni
tatwy dostp eksploatacyjny i zabezpieczgrzed dosipem osob niepowotanych.

4.2. Trasa instalacji powinna dprzejrzysta, prosta oraz dggha dla prawidtowe]
konserwacji i remontow

4.3. Tablice bezpiecznikowe najemocowa w sposob trwaty décian w miejscach
chronionych przed uszkodzeniami i nadnyeemperatu.

4.4. Przewody ochronne w sieci w ktorej zastosowaytaczniki réznicowo- padowe
naley izolowat tak jak przewody robocze.

4.5. Wszystkie state ugdzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwpersowej naley
mocowa i przylaczy¢ na state.

4.6. Przyhczenie przewodow ochronnych i roboczych doseitaych aparatow dodatkowej
ochrony przeciwpozaniowej naley wykona wytacznie poprzez zaciski¢zeniowe
tych aparatow.

4.7. kaczenie przewoddw natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w
odbiornikach.

4.8. Przewody wprowadzane do puszek powinnymaslwyke dtugasci niezledng do
wykonania patze.

4.9. Kace przewoddw miedzianychzgtami wielodrutowymi powinny b§ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5. Montaz armatury i osprzetu

5.1. Armatura , po sprawdzeniu prawidi@eiodziatania , powinna I8yinstalowana , tak
zeby byla dospna do obstugi i konserwaciji.

5.2. Armatura na przewodach powinna tmamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy xyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innydtwatych
podpaé , zgodnie z projektem technicznym.

6. Izolacja cieptochronna.

6.1. Wykonywanie izolacji cieplne] nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczekwod, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych dedawania oraz po potwierdzeniu
prawidtowdgci wykonania powsgszych robot protokotem odbioru.

6.2. Materiatl z ktorego c¢hzie wykonana izolacja cieplna, jego gridb@raz rodzaj
ptaszcza ostaniggego , powinny by zgodne z projektem technicznynezata cieplnego.

6.3. Zakaczenia izolacji cieplnej powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.

6.4. I1zolacja cieplna powinnabdywykonana w Sposob zapewniey nie rozprzestrzenianie
Sie ognia.



7. Regulacja wezla cieplnego.

7.1. Nastawy armatury regulacyjnej powinny¢ yrzeprowadzone po zalazeniu
montau , ptukaniu i badaniu szczekwd wezta cieptowniczego w stanie zimnym.

7.2. Nastawy regulacji mortawej armatury regulacyjnej nale wykon& zgodnie
z wynikami obliczé hydraulicznych w projekcie technicznymzta cieptowniczego.

8. Obmiar robot.

8.1. Po zakfczeniu robdt naley dokon& obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie
z zasadami przgiymi w kosztorysowaniu.

8.2. W obmiarze natg kierowa& sk zasadami m.i.
- dluga¢ przewodu naley mierzy¢ wzdlwz jego osi
- do ogodlnej diugei przewodu naley wliczy¢ diugas¢ armatury i dcznikow.
- dlugas¢ zwezki nalezy wliczy¢ do diugdci przewodu o wkszej srednicy
- catkowita dhlugas¢ przewoddw przy probach instalacji powinnansivi sung
diugcsci przewodow zasilagych i powrotnych.

. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie przygotowania ezia do odbioru.

1.1.Sprawdzenie w dzienniku budowy zgtoszenia pragkonawe zakaczenia
wszystkich robot.

1.2.Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzeniaep inspektora nadzoru
zakaczenia robot i przygotowanie obiektu do odbio

1.3.Sprawdzenie projektu powykonawczegezi®a w ktorym naniesiono w takcie
montau zmiany i uzupetnienia instalaciji.

1.4.Sprawdzenie atestow , certyfikatow , aprobatart kywarancyjnych na wbudowane
materiaty i uradzenia.

1.5.Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot.

2. Odbiory robot.

2.1. Odbiér czéciowy robot ( zanikajacych).

Obejmuje pomieszczenia oraz elementy iadzenia wzta , ktdrych badania nie mog
by¢ przy odbiorze kécowym.

Po dokonaniu odbioru exiowego naley sporadzi¢ protokdt potwierdzapy
prawidtiowe wykonanie robot.



2.2. Odbiér koncowy robot.

Wezel cieplny powinien ky zgtoszony przez wykonawcdo odbioru kacowego po

spetnieniu nagpujacych warunkow :

- zakaczone wszystkie roboty moatave instalacji 4cznie z izolag termiczn

- przeptukanie i napetnienie gata wod

- przeprowadzone proby szczeloowezia

- przeprowadzony rozruch ¢ata z regulag montaowa.

Przy odbiorze kidcowym naley przedstawd nas¢pujace dokumenty :

- projekt powykonawczy wzta z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodsoi wykonania wzta z projektem , warunkami technicznymi
i obowiazujacymi normami.

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw cgciowych

- protokoty préb szczelsoi, regulacji wzia , ptukania i izolacji

- dokumenty dopuszczgje materiaty do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane dla ydzen podlegajcych odbiorem technicznym

- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowemywyrobow.

Zakres oraz warunki baflaodbiorczych wzta cieplnego zostaly omowione

w WTWIO zeszyt 8 str. 225.



