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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewn. instalacji ccw w budynku mieskalnym,
wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sktodowskiej 7,9 (dz nr ewid. 421)

Spis_treci :

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka obiektu

4. Inwentaryzacja instalacji wod - kan
5. Koncepcja dostawy i rozdziatu ccw

6. Rozwhpzanie techniczne instalacji ccw
7. Technologia i organizacja roboét

8. Uwagi kaicowe



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptojektalacji centralnej cieptej wody
wbudowanej w istniacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wisilu,
ul. Sktodowskiej 7,9.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania S

OO WNPE

o

. Zlecenie Inwestora

. Zalaenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

. Inwentaryzacja instalacji wod — kan w budymieszkalnym, wielorodzinnym,

. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego, waainnego przy ul. Sktodowskiej 7,9.

. » Projektowanie instalacji cieptej wodyykowej , - S. Makowski W-wa 1981 r.

. » Materiaty pomocnicze do projektowanisstadacji wody zimnej, cieptej i kanalizacjt,,

- COBRTI , Instal ,, , W-wa 1981 r.

. \Wytyczne projektowania i stosowania instalacjfur miedzianych” — zeszyt 10 —

COBRTI , Instal ,, , W-wa 2000r.

. \Warunki techniczne wykonania i odbioru instglaodociagowych” — zeszyt 7 —

COBRTI , Instal ,, , W-wa 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z
dnia 15.06.2002r) zejszymi zmianami.

10. Obowazujace przepisy , normy , katalogi .

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektemnostopcym dwukondygnacyjnym
dwuklatkowym , podpiwniczonym z poddaszem nygkowym.

Budynek wykonany tradycyjnieseiany zewrtrzne z ceglty ceramicznej petnej, stropy
typu Kleina , podtogi drewniane i ceramicznkagtrico , terakota ).

Okna drewniane zespolone i PCV , drzwi zeiweme drewniane.

Program #ytkowy obiektu :

poddasze strych

pictro - mieszkania

parter - mieszkania

piwnica - komorki lokatorskie , pralnia

Pomieszczenia mieszkalne wyposae w indywidualne instalacje co zasilane kottami
weglowymi zlokalizowanymi w wydzielonych pomieszczach piwnic, oraz

w akumulacyjne piece kaflowe.

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana indywidualnie w pojensciowych
podgrzewaczach wymiennikowych oraz w elektrycznyotigrzewaczach wody.
Zaopatrzenie budynku w wea miejskiej sieci wodoggowe;j.

Odprowadzenigciekdéw z budynku do miejskiej sieci kanalizacji samej.

Budynek wyposany jest w instalacje :
- wod-kan

- Cco

- elektryczn.

Kubatura budynku : V = 2798%m



IV. INWENTARYZACJA INSTALACJI WOD - KAN

Przedmiotowy budynek wypasay jest m.i. w instalagjwodocagowa i kanalizacyja.
Doprowadza si wock i odprowadzascieki z pomieszcze:

- tazienki

-WC

- kuchni

Budynek podiczony jest do miejskiej sieci wodagowej i kanalizacji sanitarne;.
Ciepta woda #ytkowa przygotowywana w indywidualnych podgraesach
elektrycznych zainstalowanych w kuchniiw faiach, a take w wymiennikowych
ogrzewaczach wody zainstalowanych w kottowni indjwalnych.

V. KONCEPCJA DOSTAWY | ROZDZIALU CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ]

W koncepcji przyto dostaw cieptej wody uytkowej centralnie z nowo projektowanego
wezta cieplnego usytuowanego na poziomie piwnic nldynr 9.

Ciepta woda doprowadzona zostanie instal@ozona z 8 pionéw rozdzielczych do
poszczegolinych mieszkazakaiczona wodomierzami.

VI. ROZWI AZANIE TECHNICZNE INSTALACJI CCW.

Zaprojektowano instalacjcieptej wody jako dwuprzewodawcw + cyrkulacja) ztbona

z poziomu rozdzielczego $miu piondw rozdzielczych, pod€ji wodomierzy .

Piony zil@one § z przewodu rozdzielczego cwu i przewodukolacyjnego.

Podejcie do pionu cyrkulacyjnego zostanie wypos@e w zawory kulowe mufowe, filtr
siatkowy oraz zawoér regulacyjny firmy DANFOSS tyjdd CV.

Podejcia pod poszczegdlne punkty czerpalne aiprgedmiotem niniejszego opracowania.
Do pomiaru ziycia cieptej wody przewidziano w tazienkach woderze (015 mm.
Przewody wykona z rur miedzianych atzonych na lut ngkki , montow& armatue
mufowa kulowa.

Po zakdczeniu montau instalacg przeptuké oraz wykoné proby szczelnwi ,na zimno
I ,na gopco”, a wstpnie przedezynfekowaacznie z wymienioa instalacy zimnej wody.
Prél; szczelnéci na zimno wykona przy cknieniu 0,9 MPa,a na g@o w cagu

72 godz. przy obliczeniowych parametrach tejepvody.

Po wykonaniu préb piony i poziomy naje zaizolowa termicznie otulin typu
THERMAFLEX.

Dalsze szczegOly podano na rysunkach.

VIl. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

1. Przekucia prze%ciany i stropy wykona oszczdnie elektronargdziami bez rozbijania
przegrod.

2. Roboty prowadzi zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniadbioru robét
oraz z obowizujacymi przepisami w zakresie wymagodhp i ochrony ppo

3. Z uwagi na stan zamieszkania bloku , robodyery wykona& mazliwie w krotkim
czasie w oparciu 0 harmonogram uzgodnionyzytkownikiem.



VIIl. UWAGI KO NCOWE

1. Przedmiotowy zakres opracowania obejmuje iasgalccw od zaworéw gtownych
w wezle cieplnym do wodomierzy zlokalizowanych w taZianh.

2. Zgodnie z Rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 zea 2003 r. ( Dz.

Ustaw nr 120 poz. 1126 ) wykonawca ( kierdwrobot) jest zobowizany przed
przystpieniem do robdt spaadzi¢ plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia

3. Projekty wezta cieplnego, remontu wewn. instalacji wod — ka&ewn. instalacji co stanowi
odrebne opracowania.

4. Do projektu zajczono przedmiar robot.



